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OBJETO: cONTRATAÇÃO DE SERVIçOS A SEREM

PRESTADOS NA GONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ
MARROCOS, LOCALIZADA NO BAIRRO PIO XII, - POR

TNTERMÉolo DA SEcRETARIA MUNIcIPAL DE EDUcAçAo DE

\., JUAZEIRO DO NORTE/CE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CN PJ : 07,97 4,082 I OOOI- 14

CONGORRÊNCIA PÚBLICA NO 2022.04.20.1

A Secretaria de Educação do Governo Municipal de Juazeiro do Norte/CE, com sede à Rua Quinze
de Novembro, s/no, Baino São Miguel - CEP: 63.010-480, Juazeiro do Norte/CE, representada pela

sua Ordenadora de Despesas nomeada pela Portaria no 01112021, de 01 de janeiro de 2021,
divulga para conhecimento do público interessado que na hora, data e local adiante indicados neste
Edital, em sessão pública, receberá os Documentos de HABILITAÇÃO e pnOPOSTA, para o objeto
desta Licitação Pública, do tipo Menor Preço, em Regime de Empreitada por Preço Unitário,
mediante as condiçôes estabelecidas nesse instrumento convocatório, que se subordina aos

\-, preceitos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Complementar no 123, de

14 de dezembro de 2006 e alterações.

DEFTNTçÔES:
Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em qualquer de

seus anexos, terão os seguintes significados a seguir:
CPL: Comissão Permanente de Licitação do Governo Municipalde Juazeiro do Norte-CE;

CONTRATANTE: SEDUC - Secretaria Municipalde Educação de Juazeiro do Norte-CE;

FTSCALIZAÇÃO: SEDUC - Secretaria Municipalde Educação de Juazeiro do Norte-CE;

CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qualfor adjudicado o objeto;

LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para o certame.
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia'
CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

SESSÃO PUBLIGA:
As propostas deverão ser entregues na sessão de abertura, impreterivelmente, às 09:00 horas do

\./ Oia Ze de maio de 2022, na Sala da Comissão Permanente de Licitação sito na Av. Leão Sampaio,

no 1748 - 10 andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro do Norte/CE.

COMPÕEM-SE ESTE EDITAL DAS PARTES A E B, COMO A SEGUIR APRESENTADAS:
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições paÍa competição, julgamento e
formalização do contrato.
PARTE B - ANEXOS
ANEXO I - ProjetosePlanilhasOrçamentárias
ANEXO ll - Minuta do Contrato

1. OBJETO DA LICITACÃO
t.tcon@oacontrataçãodeserviçosaseremprestadosnaconstruçãoda
unidade escolaiJosé Marrocos, localizada no Bairro Pio Xll, por intermédio da Secretaria Municipal

de Educação de Juazeiro do Norte/CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital

Convocatório.

EDITAL GONVOCATORIO coMtssÀ0 D
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1.2 Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus
ANEXOS, e, em obediência aos Projetos e as Especificações Técnicas da SEINFRA e às Normas
da ABNT.

2. FONTE pE RECURSOS pA LICITAçÃO
2.1 O objeto dessa Licitação Pública será custeado e pago com a dotação orçamentária descrita
abaixo:

3. PARTTGIPAÇÃO
3.1 Podera participar desta Concorrência Pública todo e qualquer empresário individual ou

sociedade regularmente estabelecida no País, que seja especializada no ramo do objeto da

\-/ licitação, e que satisfaça a todas as exigências do presente lnstrumento Convocatório,
especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados, partes integrantes deste Edital,

independente de transcrição.
3.2 Não poderão participar da licitação, empresas que sejam consideradas inidôneas ou suspensas
paru participar de licitaçáo em qualquer orgão/entidade governamental ou que estejam em

recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em

liquidação.
3.3 O Licitante poderá adquirir o Edital gratuitamente em meio magnético na CPL ou pela internet

no endereço www.iuazeirodonoÉe.ce.qov.br. Caso a licitante opte pela aquisição do Edital em

meio magnético deverá fornecer 01 (um) pen drive.
3.4 Todos os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação

minuciosa de todos os elementos fornecidos, em especial: especificações, condições do local de

execução, topografia, sondagens, etc.; comunicando por escrito à CPL, em até 05 (cinco) dias Úteis

antes da reuniãô de abertura da licitação, os erros, dúvidas ou omissões porventura observados. A
falta de comunicação no prezo acima estabelecido, implicará na tácita aceitação de todos os

elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação posterior com

base em imperfeições, incorreções, omissões ou falhas.
3.5 As respostas às consultas formutadas pelos Licitantes à Comissão Permanente de Licitação,

\./ passarão a ser parte integrante do Edital e serão divulgadas através do site

www. i uazei rodonoÉe.ce. gov. br.
oconvocatório,poriniciativaoficialoUproVocadasporeventuais

impugnações óu correção de erros, obrigarão a todos os licitantes, sendo devidamente publicadas

no' Oiarió Oficial do Município e divulgadas através do site !4lulriuazeirodonorte.ce.g$l,
reabrindo-seoprazoinicialmenteestabe]ecido,excetoquando,in
não alterar a formulação das propostas.
3.7 Caberá a Comisião Permanente de Licitação encaminhar as respostas as impugnações e os

pedidos de esclarecimentos, antes da realização da sessão, para os interessados pelos meios

legais de publicidade.
S.ã Oecaüá do direito de impugnar administrativamente o termo de Edital, qualquer cidadão que

não o iizer até o quinto dia útil óu o licitante que não o fizer até o segundo dia Útil que anteceder a

sessão inaugural de entrega e recebimento dos envelopes de habilitação e propostas de preços,

devendo ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação.

3.9 Será garantido às licitantes enquadradas como Microempresas e às Empresas de Pequeno
porte, tratámento diferenciado previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

e alterações, em seu Capítulo V - Do Acesso aos Mercados / Das Aquisições Públicas.

ndar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - luazeiro do Norte/CE - Fotre: (88)3199

lividade Elemento de DespesaOrqão Unid. Orc. Projeto/A
.010 4.4.90.5'1.000í 12.361 .0(07
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3.10 É vedada a participação de empresas cujos representantes legais ou sócios sejam servidores
públicos dos órgãos e entidades da Administração Pública do MunicÍpio de Juazeiro do Norte/CE,
inclusive Fundaçôes instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal, como LICITANTE, direta
ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, nos procedimentos licitatórios.
3.11 Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle acionário de um
mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

4. DOCUMEN
4.1 Os Documentos de Habilitação, em 01 (uma) via e a Proposta Técnica-Comercial, em 02 (duas)
vias, deverão ser entregues digitados, contidos em envelopes opacos e lacrados com cola ou de
forma tal que torne detectável qualquer intento de violaçáo de seu conteúdo. Os envelopes devem
vir trazendo na face o seguinte sobrescrito, respectivamente:

ENVELOPE "A" - HABILITAçÃO
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE.CE
coNcoRRÊrucrn PÚ BLI cA No 2022.04.20.1
ENVELOPE'A', - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE
CNPJ DO LICITANTE

ENVELOPE "B" . PROPOSTA TÉCNICA-COMERGIAL
coMrssÃo PERMANENTE DE LtClrAÇÃO
GOVERNO MUNICIPAL DO JUAZEIRO DO NORTE-CE
coNcoRRÊttcn PU BLICA No 2022.04.20J1
ENVELOPE 'B' . PROPOSTA TÉCNICA.COMERCIAL
NOME DO LICITANTE
CNPJ DO LICITANTE

4.2É obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE, com qualificação específica,
NA PROPOSTA TÉCNICA-COMERCIAL.
4.3 Os Documentos de Habilitação e as Proposta Técnica-Comercial deverão ser apresentados por

\./ preposto do LICITANTE com poderes de representação legal, através de procuração pública ou
particular. O servidor da Administração, tarâ a conferência da procuração através da observação da

assinatura com aquela constante no documento de identidade do signatário. A não apresentação
de procuração, não implicará em inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se

em nome do LICITANTE, salvo se estiver sendo representado por um de seus dirigentes, que

comprove tal condição através de documento legal.
4.3,1 Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitação e a Proposta Técnica-

Comercial de um Licitante, porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá

representar mais de um Licitante junto à CPL, sob pena de exclusão sumária dos LICITANTES
representados.

5. DOCUMENTOS HABILITACÃO . ENVELOPE ..A"

5.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia
autenticada em Cartório.

b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do

documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de

Av. Leão Sampaio, no 1748 - 1o andar - Lagoa seca - cEP: 63.040-000 - Juazeiro do
site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br
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declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do
mesmo.

c) Na ausência de tal declaraçáo ou regulamentação, o documento será considerado válido
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissão.

d) Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de modo a refletir
seu número exato.

e) A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta poderá ser suprida pelo
representante da licitante na sessão de abertura dos documentos de habilitação.

5.2 Os Documentos de Habilitação consistirão de:

5.2. 1 HABTLTTAçÃO JURíDICA
5.2.1.1 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou Úftimo Aditivo Consolidado
devidamente registrado, em se tratando de empresário individual e sociedades empresárias, e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado de ata da assembleia que elegeu seus atuais
Administradores. Em se tratando de sociedades simples, Ato Constitutivo acompanhado de prova
da Diretoria em exercício;
5.2.1.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta
Comercialda sede do licitante;
5.2.1.3 lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
5.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.2.2.1Prova de inscrição na:

a) Fazenda Federal (CNPJ).
b) Fazenda Estadual (CGF) ou documento comprobatório de isenção, emitido por orgão

competente ou Fazenda Municipal.
5.2.2.2 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede do
LICITANTE:

a) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados, inclusive o INSS.

b) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual deverá ser feita através da
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos e não inscritos na Dívida Ativa
Estadual, ou, na inexistência desta, de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos relativos aos lmpostos de competência Estadual e de Certidáo
Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do Estado, emitida pela

Procuradoria Geral do Estado.
c) A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal deverá ser feita através da

Certidão Consolidada Negativa de Debitos inscritos e não inscritos na Dívida Ativa
Municipal, ou, na inexistência desta, de Certidão Negativa/Positiva com Efeitos de
Negativa de Débitos relativos aos lmpostos de competência Municipal e de Certidão
Negativa/Positiva com Efeitos de Negativa da Dívida Ativa do Município, emitida pela

Procuradoria Geral do MunicíPio.

Leão Sampaio, no 1748 - 1o andar -- Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro do Nofte/CE - Fone: (88)3199-036-Á;
site : www.juazeirodonorte.ce.gov.br
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c.1) As empresas participantes desta licitação obedecerão ao que determina a

legislação específica do Município, do domicílio da licitante.
c.2) Para os Municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda

Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas certidões, isto
é, Certidão sobre Tributos lmobiliários e Certidão de Tributos Mobiliários.

c.3) Caso a proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome, deverá apresentar
documento emitido pela Prefeitura, indicando esta situação.

5.2.2.3 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
através de Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
5.2.2.4 A comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
deverá ser feita através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidão Positiva de
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
5.2.2.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação neste

\,/ certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para Íins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta tenha alguma restrição.

5.2. 3 QUALTFIGAçÃO TÉCNTCA
5.2.3.1Comprovação de registro ou inscrição na entidade de classe competente, compatível com o
objeto da licitação, e que conste seu(s) responsável(eis) técnico(s).
5.2.3.2 Comprovação de capacidade técnico-operacional para desempenho de atividade pertinente
e compatÍvel em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devendo tais atestados virem acompanhados das respectivas planilhas descritivas dos
serviços executados, cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:

a) CONJUNTO FOTOVOLTAICO COMPLETO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM;
Percentual'.7 ,560/o.

b) ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m;
Percentual '. 6,160/o .

v c) TELHA TERMOACÚST|Cn TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.60/o,

Percentual: 3,65%.

d) PoRCELANATO RETIFTCADO NATURAL (FOSACO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE;
Percentual'. 3,04o/o.

e) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO).
Percentual'. 2,94o/o.

5.2.3.2.1 Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a pessoa jurídica,
para fins de comprovação de qualificaçáo técnica em licitações públicas, pois a capacidade técnico-
operacional (art. 30, inciso ll, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-
profissional (art. 30, § 1o, inciso l, da Lei 8.666/1993), uma vez que a primeira considera aspectos
típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda
relaciona-se ao profissional que atua na empresa (Acórdão 92712021PlenáriolTCU).
5.2.3.3 Comprovação da PROPONENTE possuir como Responsável(is) Técnico(s) ou em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissiona(is) de _nível
superior, reconhecido(s) pela entidade profissional competente, detentor(es) de CERTIDAO DE

Av. Leão Sampaio, na 1748 - 1o andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro do Norte/CE - Fone: (88

site : www.juazeircdonode.ce.gov. br
)319e-0363



ESTADO DO CEAú
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CNPJ: 07.974.082/OOO1-14 coMtssÀoDE LtctTAÇÃc

Folha No )L W

ACERVO TÉCNICO, com Registro de Atestado, que comprove a execução de obras de
características técnicas similares às do objeto da presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior
relevância técnica tenha(m) sido:

a) CONJUNTO FOTOVOLTAICO COMPLETO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM;
Percentual'. 7 ,560/o.

b) ESTRUTURA DE AÇO T|PO FINK VÃO DE 20m;
Percentual '. 6,160/o .

c) TELHA TERMOACUSTTCA TRAPEZOIDAL |NCLINAÇÃO 17.60/o;

Percentual: 3,65%.

d) PoRCELANATO RETTFTCADO NATURAL (FOSACO) C/ ARG. PRÉ-FABRTCADA - P/ PAREDE;
\-, Percentual'. 3,04o/o.

e) PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO).
Percentual: 2,94o/o.

5.2.3.4 No caso do profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnicos
junto ao CREA ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser
pertencente ao quadro permanente da empresa:
5.2.3.4.1Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro
de registro de empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;

b) Comprovaçáo da participação societária, no caso de sócio, através de cópia do Contrato
Social;

c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de
serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum;

S.2.3.S Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA ou CAU não explicitar
com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo
Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA ou CAU.
5.2.3.6 Não serão aceitos CERIDÔES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto,
Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnologico ou Assessoria Técnica de Obras.

5.2.4 QUALTFTCAçÃO ECONÔMICA- FINANCEIRA
5.2.4.1A avaliaçãó para todas as licitantes será apurada através da apresentação dos indices de
Liquidez Geral (lO), lnOice de Liquidez Corrente (LC) e indice de Endividamento Geral (EG), a

seguir definidos, calculados com 02 (duas) casas decimais, sem arredondamentos. A fonte de
informação dos valores considerados deverá ser o Balanço Patrimonial, apresentado na forma da
lei. Tratando-se de Sociedade Anônima, deverão ser apresentadas as Demonstrações Contábeis
por meio de uma das seguintes formas: publicação em Diário Oficial, publicação em jornal de
grande circulação, ou ainda, através de cópia autenticada das mesmas. Os demais tipos societários
é o empresário individual deverão apresentar cópia autenticada do Balanço Patrimonial, registrado
na Junta Comercial da sede da licitante ou em outro órgão equivalente e Demonstração do
Resultado do Exercício - DRE.

a) Liquidez Geral (LG):

u
av. leãà Samüã; "" 
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LG = (Ativo Çirculante + Realizável a Lonqo Prazo) > 1,20
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Folha No

AÇÃc

bl^
T

b) Liquidez Corrente (LC)

LQ = (Ativo Çirculante) > í,00
(Passivo Circulante)

c) Endividamento Geral (EG):

EG = (Passivo Circulante s 1,00
(Ativo Total)

5.2.4.2 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
\./ jurídica.

5.2.4.3 Comprovação de capital social mínimo de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da
Licitação. A comprovaçáo poderá ser feita mediante a apresentação de qualquer documento legal
que conste o valor do capital social da empresa licitante.

5.2.5 DECLARAçOES
5.2.5.1 Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatoze)
anos, nos termos do inciso XXX|ll, do Art. 70 da Constituição Federal.
5.2.5.2 Declaração de que a licitante se compromete a cumprir com todos os termos deste Edital, e
caso venha a ser vencedora da presente Licitação, instalará Unidade de Apoio para execução dos
serviços, com toda infraestrutura necessária no Município de Juazeiro do Norte/CE.
5.2.5.3 lndicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e
disponíveis para a realização do objeto da licitação, mediante a apresentação de relação explícita e
da declaração formal de sua disponibilidade, nos termos do § 6', do Art. 30, do Estatuto das
Licitações.
5.3 O LICITANTE deverá fornecer, a título de informação, endereço, número de telefone, fax, e-mail

\-/ e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência desses dados não a tornará inabilitada.
5.4 Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser apresentada
declaração visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar no 123/06 e
alterações, assinado pelo titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado. As
empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que não apresentarem a declaração prevista, poderão participar normalmente do
certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não enquadradas neste regime.

6. PROPOSJA TÉCNICA-COMERCTAL - ENVELOPE "B"
6.1 A Proposta de Preços, conterá, no mínimo:
6.1.1 Carta - Proposta de Preços contendo o nome da empresa proponente, endereço e número de
inscrição no CNPJ.
6.1.2 Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contarda data do primeiro dia útil

seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Unico da Lei no 8.666/93 e

alterações.
6.1.2.1 Fica o licitante ciente, a critério da administração pública, sobre a necessidade de
manifestar-se acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta, antes do
vencimento da mesma, por igual e sucessivo período. A falta de manifestação libera o licitante,
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excluindo-o do certame licitatório. Em situaçáo em que a proposta vença antes da sessão pública
de abertura da mesma a não prorrogação e revalidação por parte do licitante resulta em sua não
abertura, passando a condição de inválida. No caso da proposta vir a vencer após a abertura dos
preços, a mesma deverá ser prorrogada e revalidada até a contratação, sob pena de exclusão do
presente certame.
6.1.3 Preço global, expresso em Reais, com a assinatura do representante legal.
6.1.4Prazo de execução da obra.
6.2 Os custos referentes a Administração Local da Obra não deverão integrar o cálculo do Beneficio
de Despesas lndiretas - BDl, por ser parte integrante a planilha de custo direto.
6.3 Acompanharão, obrigatoriamente a Proposta Técnico-Comercial, como partes integrantes das
mesmas, todos os anexos, os quais deverão conter o nome da licitante, a assinatura e o título
profissional do engenheiro que os elaborou, e o número da Carteira do CREA ou CAU desse
profissional.
6.3.3.1 Os tributos referentes ao lmposto de Renda - Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social

\-/ Sobre o Lucro Líquido - CSLL não deverão integrar o cálculo do Benefício de Despesas lndiretas -
BDl, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e
personalística, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, não devendo ser repassados ao

CONTRATANTE, como também os custos de mobilização e desmobilização de canteiros.
6.3.4 Planilha analítica de encargos sociais.
6.4 Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
6.7 A LICITANTE deverá fornecer a ficha de dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso a
empresa seja declarada vencedora deste certame. A ausência dessa ficha não a tornará
desclassificada.
6.8 As PROPOSTAS COMERCIAIS deverão ser rubricadas e numeradas sequencialmente, da
primeira à última folha, de modo a refletir seu número exato. A eventual falta de numeração ou a
numeração incorreta poderá ser suprida pelo representante da licitante na sessão de abertura das
propostas.

v

7. PROCEDIMENTO DA SESSÃO PÚBHCA
7.1 Os trabalhos da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Proposta
Técnica-Comercial obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens seguintes;
7.1.1 Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a
COMISSÃO receberá os envelopes devidamente lacrados, contendo os Documentos de Habilitação

e a Proposta Técnica-Comercial.
7.1.2Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE deverá se fazer representar por, no

máximo, 02 (duas) pessoas.
7.1.3 Os membros da COMISSÃO e 02 (dois) representantes das LICITANTES, escolhidos dentre

os presentes como representantes das PROPONENTES, rubricarão todas as folhas dos

Documentos de Habilitação e os lacres dos envelopes das Propostas Técnicas-Comerciais

?:i?ro':i;'ri"s os enveropes "A" - HABTLITAçÃo e'8" - pRoposrA rÉcNtcA-couERctAts,
proceder-se-á a abertura daqueles referentes à documentação de habilitação.
7.1.5 ACOMISSÃO poderá, a seu exclusivo critério, proclamar, na mesma sessão, o resultado da

habilitação, ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados.
7.1,6 Pioclamado o resultado da habilitação, e decorrido o ptazo para interposição de recurso, ou

no caso de renúncia do direito recursal, a COMISS,ÃO procederâ a abertura das Propostas

Comerciais das LICITANTES habilitadas.
I .1.7 A COMISSÃO devolverá os envelopes de Propostas Comerciais às LICITANTES inabilitadas,

se não houver recursos ou, se houver, após sua denegação.
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7 .1.7.14 COMISSÃO manterá sob sua guarda até o final desta licitação, os envelopes contendo as
propostas comerciais das empresas inabilitadas, que não estiverem representadas legalmente na
sessão em que foi proferido o resultado da habilitação/inabilitação. Transcorrido esse prazo sem
que os citados envelopes tenham sido resgatados, estes serão expurgados pela Comissão.
7.2 Após a entrega dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e as Propostas
Técnicas-Comerciais, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento, e
nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações.
7.2.1 É facultado à COMISSÃO, de ofício ou mediante requerimento do interessado, em qualquer
fase da licitaçáo realizar diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo.
7.3 De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual será assinada
pela COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES.
7.4 O resultado de julgamento final da Licitação será comunicado na mesma sessão ou
posteriormente através de notificação aos interessados.

\-/ 7.5 Das decisões proferidas pela CPL, caberão recursos nos prazos e condições estabelecidos no
art. 109, da Lei Federal n" 8.666/93, que deverão ser registrados no protocolo da Central
Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte-CE.
7,6 Os recursos, em qualquer das fases da licitação, quando ocorrerem, serão interpostos e
julgados com estrita observância da Lei das Licitações, no 8.666/93, art. 109.
7.7 Os recursos deverão ser entregues a CPL no prazo legal, não sendo conhecidos os interpostos
fora dele.
7.8 Oconendo a inabilitação ou a desclassificação das propostas de todos licitantes a Comissão,
nos termos do art. 48, § 30 da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, poderá fixar aos participantes o
ptazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos ou novas propostas,
escoimadas das causas que os inabilitaram ou os desclassificaram.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
8.1 A responsabilidade pelas informações, pareceres técnicos, jurídicos e econômicos exarados na
presente Concorrência Pública é exclusiva da equipe técnica do Orgão/Entidade de onde a mesma
é originária.

AVALTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - EUVELOPE'A',
\-/ 8.2 A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação apresentados, observadas

as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, à

Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Trabalhista.
8.3 Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no

ENVELOPE A, ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.

AVALTAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS-COMERCIAIS - ENVELOPE'B',
8.4 Serão desclassificadas as Propostas Técnicas-Comerciais que apresentarem:
8.4.1 Condições ilegais, omissóes, erros e divergência ou conflito com as exigências deste Edital;

8.4.2 Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação;
8.4.3 Proposta que apresentar o B.D.l. (Benefícios e Despesas lndiretas) com valor superior ao

constante na planilha orçamentária prevista no Anexo I (PQeto e Planilhas Orçamentárias),
devidamente anexadas a este Edital.
8.4.5 Preços globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das Licitações;
8.5 Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso,

estes últimos.

Av. Leão Sampaio, no t748 - 1o andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro
site : www.juazeirodonofte.ce.gov. br

do Norte/CE - Fone: (88)3199-0363



ESTADCI DO CEAú
PREFEITURA MUNICIPÂL DE JUAZEIRO DO NORTE

CNPJ: 07.974.084 AAOI-14 c0MlssÀ0 DE LlclTAÇÀc

Folha No l? &

8.7 Os erros de soma ou multiplicação, bem como o valor total proposto, eventualmente
configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente corrigidos, não
se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta.
8.9 Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais propostas, o certame será decidido por sorteio,
observado a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.
8.10 Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço entre as LICITANTES
classificadas.
8.11 Caso a proposta classificada em 10 (primeiro) lugar, não seja ME - microempresa ou EPP -
empresa de pequeno porte, a Comissão procederá de acordo com os subitens a seguir:
8.11.1 Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para as
ME ou EPP, devendo a licitante estar presente à sessão pública de divulgação da análise das
propostas de preços, previamente marcada pela Comissão, para exercer mencionado direito.
8.11.2 Entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10o/o (dez por cento) superiores à

\-/ proposta mais bem classificada, depois de ordenadas as propostas de preços em ordem crescente
dos preços ofertados.
8.12 Para efeito do disposto no subitem 8.9, ocorrendo empate, a Comissão procederá da seguinte
forma:
8.12.1 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que obtiver a melhor classificação poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora no certame, situação em que
será classiÍicada em primeiro lugar e, consequentemente, declarada vencedora do certame.
8.13 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.12.2., será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova proposta de
preços, que deverá ser registrada em ata.
8.14 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9. ADJUDICACÃO
9.1 O objeto da licitaçáo será adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser
firmado entre este e o CONTRATANTE, O adjudicatário tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para

assinatura do Contrato, contado da data de sua convocação para esse fim.
V 9.2 Além das obrigações legais regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus

anexos, antes da assinatura do Contrato, obriga-se a PROPONENTE a:
9.2.1 Apresentar garantia, no prazo não superior a 10 (dias) contados a parir da assinatura do
contrato, numa das seguintes modalidades, no valor correspondente a 5olo (cinco por cento) da
contratação:

a) Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública, vedada a prestação de garantia
através de Títulos da Dívida Agrária. No caso de opção pela garantia em Títulos da Dívida
Pública, tais títulos deverão ser acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA
DO TESOURO NACIONAL, o qual atestará a sua validade, exequibilidade e avaliação de
resgate atual;

b) Fiança bancária.
c) Seguro-garantia.

9.2.1.1 Na garantie para a execução do Contrato deverá estar expresso seu prezo de validade
superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual.
9.2.2 Prestar garantia adiciona! na forma do §2o do Art. 48 da Lei no 8.666/93, quando for o caso.

9.2.3 Na ocorrência de acréscimo contratual de valor deverá ser prestada garantia proporcional ao
valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 9.2.1. deste Edital
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9.3 Quando a licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste Edital e náo
assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, é facultado ao CONTRATANTE convidar a
segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condições da
primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação.
9.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei.
9.5 A empresa vencedora deverá apresentar antes da assinatura do contrato o plano de
gerenciamento de resíduos sólido da construção civil para obra/serviço, a ser analisado e aprovado
pela contratante.

10. PRAZOS E UGÊNCIAS
10.1 Os serviços, objeto deste Edital, deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de 07
(sete) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, após publicação de
extrato de contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei no 8.666/93 e suas

\-/ alterações.
10.2 O ptazo de vigência do contrato será até 30 de iunho de 2023, contados a partir da assinatura
do instrumento contratual, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei no

8.666/1993 e alteraçôes, como condição de sua eficácia.
10.3 Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado.
Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da SEINFRA.
10.4 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados como
inadim plemento contratua!.

LI. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
11.1 Os preços são firmes e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados com a
utilização da TABEIá ATUALIZADA DA SEINFRA-CE / SlNAPl, no momento da renovação do
contrato e em conformidade com os termos do art. 57 da Lei no 8.666/1993 e suas alterações.

\./

t2. PAGAMENTO DE SERyICOS EXECUTApOS
12.1 As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a

fiscalização dos serviços executados e entregues à SEINFRA, até o último dia de cada mês. A
periodicidade mensal deverá ocorrer entre os dias 10 e o último dia do mês em referência, exceto a
primeira medição que será elaborada no início dos serviços, conforme a emissão da ordem de
serviço ate o último dia do mês, e a medição final que será elaborada entre o dia 10 e o término da
obra dentro do mês de referência.
12.2 A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da
quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste
instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;
c) Comprovante de recolhimento do PIS e lSS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a

partir do recolhimento destes encargos.
d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização

do Contrato;
e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados;
f) A comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

deverá ser feita através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou da Certidão
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Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.

12.3 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal sobre
Segurança e Medicina do Trabalho da obra/frente de serviço, indicando, se for o caso, os acidentes
ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações realizadas pela Superintendência
Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeções de iniciativa da própria
CONTRATADA.
12.4 Cópia do comprovante de quitação das verbas rescisórias, válido perante o Ministério do
Trabalho, referente às rescisões ocorridas no período a que se refere a execução do contrato.
12.5 O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima
referidos.
12.6 O pagamento dos serviços será efetuado até o 30o (trigésimo) dia, seguinte ao do protocolo,
desde que a documentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Edital.

13. CONDTCOES GERATS pE EXFCUC"AO E PRESTACÃO pOS SERY|ÇOS
13.1 Para a perfeita prestação/execução dos serviços a CONTRATADA deverá satisfazer os
requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao
CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e
atribuição/especificação técnica;

b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções,
podendo a SEINFRA solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada
inconveniente;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se
prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;

d) Facilitar a açâo da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por
empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos
causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposições legais vigentes;

f) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade
o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação
dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais,
FGTS, PlS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer
solidariedade do CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais

uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não
se transfere ao CONTRATANTE;

g) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do
Contrato;

h) Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à

União, Estado, município ou terceiros decorrentes da prestação de serviços;
i) Respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação

das Leis do Trabalho e legislaçâo pertinente;
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j) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às
precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando
o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei no 9.605,
publicada no D.O.U. de 13102198;

k) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente, causados por ação ou omissão sua, de seus
empregados, prepostos ou contratados;

l) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m)Manter nos locais dos serviços um "Livro de Diário de Obra", onde serão registrados o
andamento dos serviços e os fatos relativos às recomendações da fiscalização. Os

" registros feitos receberão o visto da CONTRATADA e da fiscalizaçâoi
n) A CONTRATADA deverá colocar na obra como residente um Engenheiro com experiência

comprovada em execução de serviços semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
submetido à aprovaçáo da SEINFRA, após a assinatura do Contrato;

o) A CONTRATADA deverá apresentar, antes da efetivação da 1a medição de serviços,
SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA, referente ao valor global do contrato;

p) A CONTRATADA deverá apresentar também, antes da efetivação da la medição de
serviços, SEGURO DE RESPONSABILIDADE CML, referente ao valor global do contrato;

OBRIGACÕES DAS PARTES

\-/

v

1.4.

CONTRATADA
14.1 A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e

condições a seguir estabelecidas:
14.1.1 Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
i nternaciona is perti nentes ao objeto contratado;
14.1.2 Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que náo sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.
14.1.3 Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1a

(primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na lndústria da Construção - PCMAT, no

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 'PCMSO e seus respectivos responsáveis,
sob pena de retardar o processo de pagamento.
14.1.4 Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREfuCAU, na forma da Lei, e apresentar
o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação
da primeira fatura, perante a SEINFRA, sob pena de retardar o processo de pagamento.

14.1.5 Registrar o Contrato decorrente desta licitaçáo junto ao INSS, e apresentar a matrícula
correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de

retardar o processo de pagamento.
14.1.6 Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos

durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.
14.1.7 Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo

Cronograma Físico - Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da

SEINFRA, em 03 (três) vias.
14.1.8 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários, até os limites previstos em lei.

14.2 A CONTRATADA deverá adotar medidas necessárias à PROTEÇÃO AMBIENTAL para evitar

a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

Av. Leão Sampaio, no 1748 - 10 andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro do Nofte/CE - Fone

site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br
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14.2.1 A CONTRATADA, responsável pela execução do objeto, adotará todo as medidas
relacionadas à minimização dos impactos ambientais.
14.2.2 A CONTRATADA será responsável pelos danos ou impactos ambientais identificados pelo
orgão ambiental competente, decorrentes da execução do objeto.
14.2.3 Deverá ser observado o atendimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizações ou licenças para as intervenções supracitadas.

CONTRATANTE
14.3 A CONTRANTE estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e
condições a seguir estabelecidas:
a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o
cumprimento dos prazos.
b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da
Secretaria Municipal competente.

\-/ c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste lnstrumento.
14.3.1 A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou
alterações no projeto, plantas e especificações.
14.3.2 Caso as alteraçóes ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que
tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou
abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.
14.3.3 Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens
correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários
constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.
14.3.4 À Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte caberá o direito de promover acréscimos ou
supressões fias obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25o/o

(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato
nos termos do art. 65, parágrafo 10, da Lei no 8.666/93.

1s. FrscALrzAcÃo
15.1 Os serviços objeto desta Licitação serão acompanhados pelo GESTOR especialmente
designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela

CONTRATANTE, os quais deverão ter perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes
\./ o conhecimento dos critérios e das responsabilidades assumidas.

15.1.1Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR, entre outras
atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do
CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da
execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos
escritos que comprovem essas s_olicitações de providências.
15.1.2. Compete à FISCALIZAÇAO dentre outras atribuições:

a) Exigir Íiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA.
b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário.
c) Verificar e atestar as medições para aprovação.
dl Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou

implícitas.
e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados,

rejeitando aqueles julgados não satisfatórios.
f) Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados.
g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade

na execução do objeto licitado
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h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às
condições específicas.

i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações.
j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo SEINFRA, exigindo a melhoria

dos serviços dentro dos prazos previstos.
k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que

determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas.
l) Estabelecer diretrizes, dar e receber informaçóes sobre a execução do Contrato.
m)Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada

uma irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão.
n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas

ou daquilo que for produzido pelo CONTRATADO.
o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas.
p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades

de correção.
q) lndicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não

executados e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do
inadimplemento das obrigações.

r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução
do objeto contratado.

16. GARANTIA DO CONTRATO
16.1 Será apresentada garantia de execução do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor global do Contrato em qualquer das modalidades previstas no subitem 9.2.1 do Edital.
16.2 A devolução da garantia estabelecida neste subitem será feita no prazo de 03 (três) dias úteis
após a apresentação do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo.
16.3 Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
CONTRATADA, quando em moeda corrente nacional, será atualizada monetariamente, através da
aplicação em Caderneta de Poupança, calculada pro rata die.
16.4 No caso de rescisáo do Contrato ou de paralisação dos serviços, a caução não será devolvida,
a menos que estes Íatos ocorram por conveniência administrativa, por mútuo acordo e após acerto
financeiro entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

T7. SUBCONTRATACÔES
17.1 A CONTRATADA poderá subempreitar parte da obra, desde que autorizada pelo
CONTRATANTE, conforme exigências:
17.1.1 Serão aceitas subcontratações de outros bens e serviços para o fornecimento do objeto
deste Contrato. Contudo, em qualquer situação, a PROPONENTE vencedora é a única e integral
responsável pelo fornecimento global do objeto.
17.1.2 Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal do CONTRATANTE com
os subcontratados.
17.1.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões
técnicas ou administrativas.

18. RFCEBTMENTO pOS SERVICOS
18.1 . O objeto desta Licitação será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação da
CONTRATADA.

Av. Leão Sampaio, no 1748 - 1o andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000 - Juazeiro
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b) Definitivamente, pela equipe ou comissáo técnica, designada pelo CONTRATANTE,
respectivamente, mediante Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado,
assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório,
período este de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei no 8.666/93.

18.2 O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação
da baixa da obra no CREA/CAU e no INSS.

19. MULTAS E SANCÕES
19.1 Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada atazê-lo não
atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e
estará sujeita às seguintes cominações, independentemente de outras sançôes previstas na Lei no

8.666/93 e suas alterações:
\,/ 19.1.1 Multa correspondente a 10o/o (dez por cento) do valor da sua proposta; e

19.1.2 Perda integral da garantia de manutenção de proposta, quando houver.
19.2 No caso de atraso na execução dos serviços, independente das sanções civis e penais
previstas na Lei no 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas à CONTRATADA:

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso das parcelas mensais, até o limite
de 30 (trinta) dias;

b) Multa de 2o/o (dois por cento) ao mês, cumulativos sobre o valor da parcela náo cumprida
do Contrato;

c) Rescisão do pacto, a critério do CONTRATANTE, em caso de atraso dos serviços
superiora 60 (sessenta) dias.

19.3 Caso o Contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às seguintes
cominaçôes, independentemente de outras sanções previstas na Lei no 8.666/93 e suas alterações:

a) Perda integral da garantia de execução do Contrato;
b) Multa correspondente a 10o/o (dez por cento) do valor da sua proposta.

19.4 As multas aplicadas serão descontadas de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou
cobradas judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.

\./ 20. RESGTSÃO CONTRATUAL
20.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou

extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:
a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou

prazos, por parte da CONTRATADA.
b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA.
c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA.
d) Razões de interesse público ou na oconência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das

Licitaçôes.
e) A oconência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da

execução do Contrato.

2L. CONDICÕES FTNAJS

21.1 A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas nesta
LtcrTAÇAO PUBLICA.
21.2 É. reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitação sem que tal ato
gere qualquer indenização ao participante.

k
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21.3 As intimações serão feitas por meio de e-mail, mala direta, via fax, publicações em Diário
Oficial ou disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, valendo quaisquer
das comunicaçôes.
21,5 Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus ANEXOS,
deveráo ser dirigidos, por escrito, diretamente ao Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal
de Educação, no horário comercial, de segunda a sexta feira, ou através do e-mail
cpl@iuazeiro.ce.sov.br, ate 05 (cinco) dias uteis anteriores a data de entrega dos Documentos de
Habilitação e das Propostas Comerciais.

Juazeiro do Norte/CE, 20 de abrilde 2022.

Pergentina Pare Jardim Catunda
Ordenadora de Despesas

Secretaria Municipal de Educação
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ANEXO I

PROJETOS E ORçAMENTOS
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Forha No )0 $t1. JUSTIFICATIVA

1.1. Garantir a manutenção e adequação sistêmica e ampla do ambiente escolar para melhor atender
a I unos, professores, funcioná rios e co m unidade;

1.2. Garantir a disponibilidade do uso e ocupação favorecendo a qualidade para atendimento das
necessidades da população, servidores e operadores das escolas;

1.3. Requalificar, através de técnicas de manutenção e adequação, as condições das escolas, visando a
garantia plena do funcionamento das mesmas;

1.4. Garantir a qualidade do desempenho de materiais, estruturas, operação das escolas, mantendo a
atenção na segurança do corpo estudantil, da população e servidores;

1.5. Promover a constância do funcionamento e operação das escolas, dentro dos horários de
frequência de utilização, atraves aq ções de manutenção que
permitam o agendamento horário nvencional de
funcionamento, uscê

1..6. Atender a dema dos alunos das referidas
escolas deste objeto

+Ii,iI" ""

\./ 2. DEFINIçÕES
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2.2.

2.3.

2.4.
2.5. DE

2.6. DEMA
traga
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assrnou o

2.7. EQUIP amentais de
se8u luvas de
segura icas demais
equipam ocasionado por
toda e qualquer serviços com segurança

2.8. EQUIPAMENTOS, I utilizadas na manutenção e
construção, tais como amperímetros, ímetros, termômetros, chaves, alicates e
demais peças de suporte e apoio a perfeita execução dos serviços.

2.9. EQUIPE DE MANUTENÇÃO: Corpo técnico e administrativo fornecido pela Contratada com o
objetivo de atender a todas as demandas de manutenção e adequação de prédios públicos,
edificações, praças e afins.

z.LO. FISCAL DE CONTRATO: É o representante da administração, especialmente designado, na
forma dos Art's. 67 e73 da lei no. 8666/93, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.

2.LL. MANUTENçÃO: Conjunto de atividades que visam assegurar capacídade plena e condições
de funcionamento contínuo, seguro e confiável dos equipamentos, sistemas e instalações,
preservando-lhes as características e desempenho. Dentre essas atividades incluem-se: ensaios,
testes, calibrações, limpeza geral, pinturas, reconstituições, substituições, de peças ou
equipamentos desgastados, reorganização, adaptação de componentes, entre outros.
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2.L2. REFORMA: Serviço de troca e renovação de elementos componentes dos prédios escolares,
que apresentem defeitos e necessidade de serem trocados, de acordo com anatise de corpo técnico,
com fins de atenderem as necessidades da comunidade escolar.

2.13. AMPLIAçÃO: Construção de novos elementos dentro das escolas, visando aumento da
capacidade de atendimento dos aparelhos escolares deste objeto.

2.L4. READEQUAR PPCIP: Serviço que visa tornar o projeto de prevenção contra incêndio e pânico
existente nas escolas, com o intuito de tornar as escolas mais seguras para a comunidade, bem
como coloca-las em conformidade com as normas técnicas do corpo de bombeiros do estado do
Ceará.

2.t5. IMPLEMENTAçÃO eeCtP: Nas escolas onde não houver PPCIP, será feita a implementação
com o intuito de tornar as escolas mais seguras para a comunidade, bem como coloca-las em
conformidade com as normas técnicas do corpo de bombeiros do estado do Ceará.

2.L6. ORDEM DE utilizado pela

a execuçao c,o

administração para a solicitação,
acompanhamento e contrato de prestação de serviço e
possibilitar a solicitado.

2.L7 PRODUTOS quantitativamente
delimitados, a serem

2.L8. RELATORIO Relatório executados, medições,

\., memória de culo, fotos ntídade e qualidade

\-/

2.L9.
com

3.

3.1.
3.1.1.A

de Jua

dei nde deve
3.t.2

administ e opera

3.2. Mão-de-Obra
3.2.t.O enquadra
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rmo de
e apoio
rutura

materiais ou
individual,

reço localizado
do contrato,

de cessão de uso

uada para

istração e plena

mento das categorias serão empregadas no serviço, deverão estar
determinadas e organizadas seguindo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

3.2.2.A CONTRATADA deverá disponibilizar equípe de Gestão operacional para acompanhamento
dos serviços objeto deste documento, durante toda a duração do Contrato quadro de
colaboradores devidamente habilitados e competentes com no mínimo:

3.2.3.(CBO 2L42-05) - 1 (um) Engenheiro Civil

3.2.4.A CONTRATADA deverá disponibilizar para prestação dos serviços objeto deste documento,
durante toda a duração do Contrato, quadro de colaboradores devidamente habilitados e
competentes de Apoio Operacional com no mínimo:

3.2.5.(CBO 7156-1-0) - 1 (um) Eletricista de redes elétricas de baixa tensão
3.2.6.(CBO 724L-tOl - 1(um) Bombeiro Hidráulico

roroffioârirno
Engenheiro Civil

RNP 061001207_0
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3.2.7 .ICBO 7233-10) - 1 (um) Pintor
3.2.8.(cBo 77s2-Lol- 1 (um) pedreiro coMÍssÀo DE LICIIACÃC
3.2.9.(cBo 77LL-Osl- t (um)Marceneiro 

Fotha No 3S Y_3.2.10. (cBo 7L7o-20) - 2 (dois) Auxiliares de pedreiro Folha No -
3.2.1.L. (CBO 9L12-05)- L (um) Mecânico de Refrigeração
3.2.L2. A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo equipe que atenda simultaneamente até 8

(quatro) Ordens de Serviço, independente da quantidade de demanda ou quantidade de
ocorrências de cada ordem de serviço.

3.2.13. Sempre que necessário para o atendimento dos seruiços demandados pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos, a CONTRATADA deverá disponibilizar tantos profissionais
quantos forem necessários das especialidades adequadas ao escopo dos serviços em questão.

3.3. Atendimento

3.3.1.O atend s e não planejadas
3.3,2.A CONTRATADA ma

'às

emissão da O
3.3.3.A CONTRATADA

prazo máximo de

Ir,*çp de 48 h após a identificação e

emárgeíeÍal ..fâra Demandas de Urgência, comatend imento

\-,

\-/

a' ide e comunicação da

Filho

nheiro Civi

RNP 061001 ?07-0

3

3.3.4 comercial, e

r número de
rupção aos

ipamento,
nção e

de mão de

necessidades da
Ad e de 44 horas

e não ensejará o

3.3.7 e Referência,
ou integração

de uso

3.3.8.A o de programa de
manutenção e ponentes a qual esse Termo de
Referência aborda

3.3.9.O preposto não poderá ser um dos funcionários da Equipe de Apoio Operacional.
3.3.10. O preposto deverá ser instruído quanto à necessidade de acatar as orientações da

Contratante, inclusive quanto ao cumprimento de normas internas.
3.3.11. Eventuais substituições deverão ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, contados da

comunicação formal à Contratante, mediante aprovação da Administração e por meio do
preenchimento do Termo de Nomeação de Preposto.

3.3.L2. Ao preposto caberá as seguintes atribuições:
3.3.L2.1.. Coordenar e orientar as atividades dos funcionários na prestação dos serviços.
3.3.L2.2. Prestar todas as informações necessárias aos funcionários para que os serviços de

manutenção sejam realizados com qualidade.

José

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ:07.974.0821OOOL-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE
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3.3.12.3. Manter atualizada a relação nominal dos funcionários designados para a prestação
dos serviços, comunicando ao fiscal do contrato qualquer alteração.

3.3.12.4. Tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcionários em situações de
emergência.

3.3.72.5. Receber e atender as solicitações da Administração quanto à substituição/reposição
de funcionários, uniformes, materiais e equipamentos etc.

3.3.12.6. Ter pleno conhecimento das atividades realizadas pelos funcionários.
3-3.t2'7. Controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade dos funcionários sob sua

responsabilidade e comunicar imediatamente ao fiscal do contrato todas as faltas,
atrasos, etc.

3.3.12.8. Prestar informações ao fiscal do contrato.
3.3.L2.9. Atender prontamente as solicitações da Contratante.
3.3.12.L0. O preposto deverá tomar ia dos relatórios de fiscal ização, ofícios, atas de

reunião e outros comunicação entre Contratada e

€tenc

'',l

3.3.72.LL. O p sobre as ocorrências cujas
soluções acarretar dificuldades no
desenvo servrços

\-, 3.3.72.t2 Comuni, e qualguer irregularidade e

rrências de

a realização

is, ou,
a.

ráticas de

6e da lN
de consumo

redução selet terial reciclável,
ambiental usadas o rvíveis, e respeito

leiras e gasosos.

ose os req do Decreto

3.3.16. necessárias para a
prestação

4. MODETO DE GESTÃO E CRITÉRIOS DE

4.1. A execução do contrato será avaliada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que
compreendam a mensuração, entre outros, dos seguintes aspectos:

4.2. Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da
qualidade demandada;

4.3. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
4.4. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
4.5. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
4.6. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
4.7. A satisfação do público usuário.

,o,uffiffir,,no
Enffiheiro Civil

RNP 06í001207_0

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNpJ: 07.974.0921úOI-L4
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4.8. A Contratada deverá apresentar à fiscalização do contrato Relatório Técnico Mensal - RTM, que
deverá conter:

4.9. Discriminação dos serviços executados, com data e localdos mesmos;
4.10. Medições efetuadas ao término dos serviços preventivos;
4-1'7. Resumo dos serviços preventivos e corretivos executados com indicação das pendências que

demandam de solução por parte da Contratante;
4.L2. Relação de peças, componentes e materiaís substituídos por defeito ou desgaste;
4-t3. Cópias das fichas de histórico de equipamentos que sofreram manutenção corretiva no

período;
4.14. Sugestões sobre reparos preventivos e corretivos, ou modernízações cuja necessidade tenho

sido constatada;
4.75. Fotos coloridas e detalhadas de todos os serviços executados com data, hora e

geolocalizaçâo; I , 
,.

4.L6. Parecer sobre o estado dos sistàmafre,çoyipáinentós gue os compõem;
4.17. Lista e peças,e"'dmppmq l leçessÉrios a n*ânutgnção dos equipamentos, sistemas e

4.18. Além do citadolrhlatóriqç*a,rGorrtrat$fitê'ptffiré, g,i(ualqgemtempo, exigir a apresentação de
relatórios complementares sobre guestões específicas envolvÍdaq na prestação dos serviços.

5.1

Desc

5.

5.

5.

5.

\./

5.1.5

5.1.6

5.L.7
5.1.8

5.1.9

5.1.10
5.1.11 TNSTA

5.7.t2 TNSTALAçÕ

s.1.13 TNSTALAçÕES DE

PINTURA

LOUçAS E METATS

REFRIGERAçÃO

sERVtçOS COM PLEM ENTARES

COBERTA FOTOVOLTAICA

ADMTNTSTRAçÃO LOCAL

5.1.14
5.1.15
5.1.16

5.L.77

5.1.L8
5.1.19

s. oBRIGAçõES DO CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNpJ: 07.974.0g21WL-t4
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE
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5'1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se
que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual

5.5.

s.6

5.7

aos pre stos ou dooo da contrataçâo previr
o

5.7.2
5.7.3 mediante a

eem

5 órgão ou
diárias e

5.8 trabalhistas,
prev

5.8.1.A l, bem como de
aux

5.8.2.O que efetivamente
rlaridade;
nsados até a

data

5.9. Analisar os termos de
v

5.8.3.O

serviços no prazo de 30 (trinta) dias,
contrato.

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.O821C[lOl-t4
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

rl empregado na prestação dos
após a extinção ou rescisão doigual período,

5.10. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato;

5.11. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
5.72. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
5.1-3. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;

5.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3e, § 5e, da Lei ne 8.666, de 1993.

ro,ovffi#..hrir,o
hngenheiro Civil

RNP 061001207_o
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5.15 ' Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de segurança e
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.

6. OBRTGAçÔES DA CONTRATADA

6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeíto cumprimento das cláusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, emque se verificarem vícios, defeitos ou in rreções
resultantes da execução

6.3. Manter a
6.4. Responsabilizar-se

qualquer dano cau

Administração em sua
exigida no ital, ou dos
sofrid

6.5. Uti

6.6. Ved

6.7

üu'
ficando a Contrata

eto, bem como por todo e
ressarcir imediatamente a

a descontar da garantia, caso
o valor co ndente aos danos

em

nte público

do artigo

os com os

los'e

\-/

v

6.8. Fo custos a
estes;

6.9. As e s Leis
apresen inte do dos servi

6.9.1.rela u função,
a insc de Pessoas

quando for o
caso;

6.9.2.Carteira de itidos e dos responsáveis
técnicos pela

e
mente assinada pela Contratada;

6.9.3.exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;
6.9.4.declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
6.9.5.Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado que

se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de
empregados no curso do contrato de prestaçâo de serviços deve ser devidamente comunicado,
com toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se
exige quando do encerramento do contrato adminístrativo.

6.10. Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o
vale-transporte.

to.ovffiffiitno
Enàínheiro Civit

nuã ootoo 1207-o
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6.L1. A empresa CONTRATADA cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte
ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do domicílio ou
sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT;

6.t2. Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em caso de eventual ausência, tais como
faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o
respectivo substituto ao fiscal do contrato;

6.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociai§," ide m legislaçâo
específica, cuja inadimplência náo

6.13.1. Não serão contidas em
Acordos, icipação dos
trabalhadores de matéria não trabalhista, de
obrigações e di somente se aplicam aos com a Administração Pública, ou
que leçam d o

6.L4.

e

res ou ces

o+

obrigatórios de
relacionados ao

contratual
situada na

ssibilitar a

primento
analise

6.15 , a fazer o
h diretamente

aos tra quando não
demon o momento da
regula

6 (ex.: por
contratos e

guias junto à Justiça do
Trabalho, mento de salários e das
demais verbas e FGTS decorrentes.

6.16. Não permitir que o empregado trabalhar em um turno preste seus serviços
no turno imediatamente subsequente;

6.t7. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

6.18. lnstruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da
Administração;

6.19. lnstruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

José
E

0 es Filho
heiro Civil

RNP 061001207-0
Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.0821@Ot-t4
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6.20. lnstruir seus empregados, no início da execuçâo contratual, quanto à obtenção das
informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e
obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

6.2O.L. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas
da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas
contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

6.20.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do inícío da prestação dos
serviços ou da admissâo do empregado;

6.20.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de
recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando
disponível.

6.2L na execução do contrato,

6.22 decorrer da prestação dos

6.23 ntes do cumprimento das
e do pagamento dosobrigações previdenciá riá*,

salário Çontratante;
6.23 das obrigações

nto da fatura
até que a

subitem
rento das

execução

6.23. ificado pela
para,
itir a anos, exceto na

condição do trabalho do

6.25. as obrigações
assum

\./ 6.26. Guardar do cumprimento do
contrato;

6.27. Não beneficiar-se da condição d Simples Nacional, salvo as exceções previstas
no § se-C do art. 18 da Lei Complementar no 723, de 14 de dezembro de 2005;

6.28. Comunicar formalmente à Receita Federal do Brasil a assinatura do contrato de prestação de
serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no § 5e-C do art. 18 da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples
Nacionala contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do arl.L7, Xll, art.30, §1e,
ll e do art. 31, ll, todos da LC 123, de 2006.

6.28.I. Para efeito de comprovação da comunicação, a Contratada deverá apresentar cópia do ofício
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando
a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mâo de obra, até o
último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação

,ororffiffi,,no
En§ánheiro Civil

RNP 061001207_0
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6-29. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, ínclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § to do art. 57 da Lei ne
8.666, de 1993.

6.30. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente gue se verifique no local dos serviços.

6.31. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do serviço.

6.32 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou quq ponha çm risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

6.33
necessano a

6.34. Promover a

Promover a,,guardâ; qterrçãq

eficientemente, de
Referência, no prazo

os documentos e espec

mentas, e tudo o que for

de modo a conduzi-los eficaz e
que integram este Termo de

nte, cumprindo

ços e nas

\-/

v

6.35.

6.36.

6.37

esta
6.38.

qualquer
Termo de

em
regras de

preferência

federal, I ou municipal, as
nOfmaS I

6.39. P ecendo todos os

uadas, com a
o

6.40.
6.4O.L. O direito usive sobre as eventuais

adequações e após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, pe nte distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitações;

6.40.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

6.4t. A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá
encaminhar termo de quitação anual das obrigaçôes trabalhistas, na forma do art. 507-8 da CLT, ou
comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados
alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados;

,o,er#§àirirno
tngenherro L;rvrl
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6.4t.L. O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos
Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-8, parágrafo único, da cLT.

6.4t.2. Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, será
aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de
negociação, ata de negociação, dentre outros.

6.4t.3. Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do cumprimento
das obrigações previstas neste item.

6.42. Disponibilizar o ferramental mínimo e equipamentos necessários à execução dos serviços,
conforme Apêndice lV deste Termo de Referência, sendo a guarda destes de sua exclusiva
responsabilidade. O valor do ferramental e equipamentos empregados deverão ser orçados na
Planilha de Custos e Formação de Preços e deverão ser amortizados em 60 (sessenta) meses.

6.42.L. Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados,
efetuando manutenção pe-riódica e/ou substituindo de jmediato os que sofreram danos.

6.43. Apresentar para aprovaião .da Côntratantê, nos plimeiros 30 (trinta) dias da vigência do
contrato, o cronoÉ.i,iilnâ {e ,{.á*4utençõetiprevenffis, especificando os diversos tipos de
equipamentos, os tip_o-sa-tfu -r.naru*$lçao {sdiriestral e ranuEli e ô,s meses previstos para a sua
execução. As manute'nções anuais detÍêtão sêPi uú;r.s, obrigqioriamente, nos primeiros seis
mesesdocontrato ,,rirl 

i ' . , ''
6.44.

conclu
Anual rítom em o de laudo técnico,

da existência
ntrados acima

Agronomi

\.7 6.48. Cumprir trabalho, emitidas pelo
Ministério do Trabalho

6.49. Elaborar, implantar e manter dis ios equipados com sistema de climatização,
um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC conforme prevê a Lei ne 13.589, de
4/Ll2OL8.

6.50. lnventariar as instalações e equipamentos, e apresentá-los em até 90 (noventa) dias após o
início dos serviços, em meio magnético e impresso em papel, cujos registros cadastrais deverão
conter, no mínimo:

6.50.1. A relação atualizada de todos os equipamentos existentes nos prédios, integrantes das
instalações sob manutenção, discriminando marca, modelo, potência, características etc.

6.50.2. A ficha de histórico de cada equipamento, onde serâo anotadas todas as intervenções
preventívas e corretivas efetuadas naquele equipamento.

6.51. Manter atualizados os registros cadastrais das instalações e equipamentos abrangidos pelo
presente contrato, gerar as ordens de serviços das rotinas de manutenção previstas, instruir e gerar

dos
ed

6.45

e

6.46.
com
não ho
possível

normalíd
6.47.

serao ono
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o Relatório Técnico Mensal - RTM. Ao final do contrato, os regístros cadastrais atualizados deverão
ser entregues, em meio magnético e/ou papel, à Contratante.

6.52. Apresentar Relatório Técnico Mensal - RTM, conforme apêndíce V deste Termo de
Referência.

6.53. Cumprir as normas da lnstrução Normativa SLTI/MPoG ne 1, de 19 de janeiro de 2010,
especialmente o que segue:

6.53.1' utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a
necessidade de manutenção;

6.53.2. utilização obrigatória de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;
6.53.3' destinar adequadamente as pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na

Resolução CONAMA ne 257, de 30 de junho de 1999.
6.54.
6.55.

6.56. Programar as

Plano de Manutenção, ma de manutenções.e
6.57 Acom nhar,

racio
6.s8.

6.s9

6.60.
acordo
seus
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Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução do desperdício/menor poluição
Executar os serviços de man

\./

lidade técnica do profissional de nível
da licitação. O responsável técnico

lente ou superior à exigida

mentos de acordo com o
acordo com a Contratante.

o con de água e energia
r, medidas para

funcional,
rização para

risco para o

através de

Unidades

efetuá-los de
convocatório e

;istemas e dos

v

equipa
materia contratações.

6.61. execu s, incluindo

6.62 dos serviços
contratados, a

6.63.
6.64.

Manter a com uipes de Apoio.
Manter em condições de lim os ambientes de acesso restrito ao pessoal

de manutenção, tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala
da manutenção, etc.

6.65. Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a
terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

6.66. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a devida comprovação de
responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou
extraviado por seus empregados

6.67. Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver
alteração dos dados, a relação dos empregados integrantes das Equipes, acompanhadas de
comprovação da capacitação profissionale cópia do documento de identidade.

6.68. Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus empregados.

,o.ovffir,,no
Engenheíro Civil

RNP 061001207_0
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\-/ 6.74. Caso a Contrata

6'69. Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar dos prédios ou instalações da
Contratada portando volumes ou objetos sem a devida autorização da Contratante e liberação no
posto de vigilância da Contratante.

6.70. Apresentar à Contratante, em até 20 (vinte) dias úteis após a data de início dos serviços, a
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica relativa a todos os serviços constantes do objeto do
contrato e referente ao período de duração do mesmo, inclusive quanto aos serviços que venham a
ser subcontratados.

6.7L. Apresentar a Equipe de Apoio Operacional devidamente uniformizada. A Contratada não
poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos Equipamentos de proteção
lndividual (EPl) a seus empregados.

6.72. Comprovar, quando exigido pela Contratante, o fornecimento, ao pessoal envolvido no
contrato, dos benefícios previstos na Planilha de Custos e Formação de Preços, sendo que todos os
custos referentes a benefícios previstos na mesma, deverão ser, obrigatoriamente, pagos aos
empregados.

6.73 Executar os do profissional indicado
na fase de licitação caso de indicação de mais de
um profissional, pa,rtleÍpar

. .?1.: ;t.1 .-

CÔMO da execução, de

técnico, deverá

as suas atribuições p

p ita
apresentar
por escrito,
apresentar.

ssional, que
se

Con

rvo técnico.
6.75. is e entulhos

6.76. deverá.':,i.

acordo com

7. DO FER

7.1. Para a

equipa
mental mínimo e

necessa lecidas no deste Termo de
ovendo

8. DAATTERAçÃO
8.1. É admissível a pessoa jurídica, desde que

sejam observados pela u e habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais clá es do contrato; não haja prejuízo à execução
do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato

9. DO CONTROTE E FTSCAUZAçÃO DA EXECUçÃO
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei ne
8.566, de 1993.

9.2. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço
contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como

li

\./

roro'ffiIoffirffi'o
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prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de
contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio,
prorrogaçâo, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com
vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao
objeto.

9.3. o conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato,
podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial, de acordo com as seguintes
disposições:

9.3.l.Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização
técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à
instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos

9.3.2.

resulta podendo ser usuário;
9.3.3. adm da execução

quanto às

9.3.4 s técnicos ou
em setores

9.4 designar

9.5. As de forma
ização ou

único
ativid razão do

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ:07.974.0g2/OOOI-L4
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

distinção dessas
o desem de todas as ações

relacio odo
9.6. A critérios levando-se em

cons lhas eventuais
no

1., 9.7. Na fiscalização r-se-á, dentre outras, as
seguintes com s autenticadas por cartório
competente ou por servidor da Admin de empresas regidas pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT):

9.7.1.No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá apresentar a seguinte
documentação:

9.7.2.Re|ação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de pessoas Físicas
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

9.7.3.Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis
técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada;
e exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que prestarão os serviços; e
entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela
fiscalização do contrato dos seguintes documentos;

)í.'3x
José [a]fl0 Bo/ges Filho

Enfenheiro Civil
RNP 061001207_0
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9.7.3.3
9.7.3.4

9.7.3-L. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União (CND);

9.7.3.2 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipaldo domicílio ou sede do contratado;

Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

dias após o

9.7.4.Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:
9.7.4.L. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

Contratante;
9.7-4'2. Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços,

em que conste como tomador a Contratante;
9.7.4.3. Cópia dos contracheques dos em pregados relativos a qualquer mês da prestação dos

serviços ou, ainda, quando
9.7.4.4. Comp

Acordo
qualquer e

9.7.4.5. realização

9.7.5 ou rescisão do

res de

referentes às

década

v

iais, será comprovação de
rege as organizaçôes.

documentos9.10 pela co
elen

9.11 previdenciárias, os
fiscais ou

9.L2. Em caso de i os fiscais ou gestores do
contrato deverão oficiar ao Ministério

9.13. O descumprímento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação da Contratada poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.

9.L4. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

9.15. Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará, ainda, as
seguintes diretrizes:

10. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada):
10.1. Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informações sobre

todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com os seguintes dados: nome completo,

9.8. A
receb

9.9. No caso

atendim
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número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos,
sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias,
licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

70.2. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim deque se possa
verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela
Contratada e pelo empregado;

10.3. o salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

70.4. Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a Contratada;
10.5. Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho

que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção lndividual (Epl).
10.6. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte

10.6.1. Relação dos emp cofiténd0 cargo ou função, horário do posto de
trabalho, nú Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), com indica serviços, quando for o caso;

LO.6.2. Carteira de dos admitidos e dos
responsáveis técn execução dos serviÇiis, o caso, devidamente assinada
pela Contratada;e

10.6.3
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v

LO.7.

10.

LO.7 e

1_0.8.

10.8.1.

pessoa

o art. 66-A
diária:

das

ca da

aos

em eventuais
m ser dirigidas ao

preposto
L0.8.2. Toda e qualquer 'bomo 

a negociação de folgas ou
a compensação de jornada,

Contratada.
uma vez que essa conduta é exclusiva da

10.8.3. Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.

10.9. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a legislação relativa
à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de seus
empregados e observa a data-base da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos
empregados no dia e percentual previstos.

10.10. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, inclusive
quanto à necessidade de solicitação da contratada.

Filho
nheiro Civil

RNP 061001207-0

Secrêtaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ:07.974.0821@Ot-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

a

frÉguladà,
de Dépito

couber,

Página 17 de22



iühàEüRo
oo H()RTE

collrssÂo or ucrnçÃc Secretaria MunicÍpal
de Educaçâo - SEDUC

Forha No hb \
10.11. A Contratante deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do

FGTS e que verifiquem se as condições previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus
nomes.

L0.72. Ao final de 1 (um) ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.
L0.13. A Contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela

Contratante quaisquer dos seguintes documentos:
10.13.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

Contratante;
L0.L3.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços,

em que conste como tomador a Contratante;
10.13.3. cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
êr

10.13.4. comprovantes de

alimentação, eiítç ôutros),

dos serviços e de qualquer

tos,r-su (vale-transporte, vale-
ile lei, Acordo, Convenção ou

dos serviços,
\-/ 11. DO RECE

LL.L.

nos
7L.2.

B!MENTO E ACEI

#emi§*ãp da

v

da deverá

11.3. setorial ou

77.4. r meio de

lo serviço,
s arremates,

retoques e
1L.5. ríodo fiscal técnico do

contrato do objeto rocaso,aanálise
lizados ncia com os

no redi de valores a
serem a ser contrato.

11.6. substituir, às suas
expensas, no defeitos ou incorreções
resultantes da execução não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que as as eventuais pendências que possam vir a

ser apontadas no Recebimento Provisório.
L7.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

11.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.9. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

José ilho
ro Civil

RNP 061001207_0
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11.10. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

tL.11. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

LL.L2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;

11'13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defínitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

LL.1,4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.

11.15 O recebimento provffiio ou

especifica consta
corrig
sem

12. DO

L2.t. pela ,Çontrd!ànte

não exclui a responsabilidade da
eor§pato, ou, em qualquer época,

contrato e por força das

uando em desacordo com as

,Ê na p devendo ser
da Contratada,

ntados do

\-/

L2.2 o serviço,

L2.3 ou Fatura

I2.3.t. o
L2.3.2. a

12.3.3

12.3.5
72.3.6

L2.4. Será cons
para pagamento

itida a ordem bancária

Havendo erro na l/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

t2.6. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
12.6.L. não produziu os resultados acordados;
12.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima

exigida;
72.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

\1(.I3X
Losé Slo Bor(es Filho
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L2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgâos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

72.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla
defesa.

t2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

L2.9.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

72.LO. Quando do pagamento, §erá,efetuada a,fetençãg,tributária prevista na legislação aplicável.
t2.LL. É vedado o pagamentq; a qualquér título, por servÇos prestados, à empresa privada que

tenha em seu quadrp,,sacíetáris servidor públíco dá atirra do órgão contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Orçáme4tári"aa yffite. ,;iiii . .'

1. OUTRAS ESPECIFICAçÕES - SrmrçOS PREUM|NARES, ESTRI TURAIII E CtVtS

1.1. ENcARsç$. ,,, ,,, r@;#ffi'1li:'--,*71i,,i íÍ ,,,,;,1; ., ,Í;li,;i,... .,
Os encargos do construtor são aqueles estipulados pela SEINFRA-JZ, os quais o empreiteiro declara conhecer.
A empreiteira se obriga saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar assistência técnica-
administrativa e financeira necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

1.2. N#HGtLçÃoe@ssERV!@'"'*' $ rral'- "i.

Serão fornecidos por esta diretoria os projetos e detalhes necessários à execução total dos serviços, salvo
esclarecimento posterior de outros projetos. A rigorosa obediência aos Projetos fornecidos, bem como às
recomendações técnicas das normas (ABNT - Cadernos de Encargos) e orientações por parte da fiscalização
da SEINFRA, será uma constante durante o decorrer da obra. Todo material a ser empregado nessa obra será
novo, de primeira qualidade, sendo respeitadas fielmente as especificaçôes e recomendações dos
fabricantes neles contidos. Compete ao construtor a verificação "in loco", antes da licitação, de condições
tais como: acesso e dimensionamento do canteiro de obras, conhecimento pleno de todos ambientes para os
serviços, planejamento da execução dos serviços, etc., não podendo, posteriormente, alegar
desconhecimento. Obrigatoriamente, toda a mão-de-obra destinada a execução dos serviços terá que ser
comprovadamente bem qualificada. Qualquer discrepância entre estas especificações, orçamentos, projetos
e contratos, será resolvida pela CONTRATANTE ATRAVES DA SEINFRA, através da Diretoria Técnica de
Edificações. No entanto, torna-se enfático dizer que a concepção total na execução da obra é prevalecida
pelas informações contidas nos projetos fornecidos e em seguida é que vem os demais documentos do
processo licitatório. Para que todo e qualquer "simila/' possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a

fiscalização por escrito sobre a possibilidade de efetuar a substituição, que em caso positivo dará a resposta
também por escrito. O início dos trabalhos deverá ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
construtora, do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil como parte integrante do
licenciamento ambiental, atendendo as diretrizes/requisitos estabelecidos pelo órgão ambiental municipal
ou, quando não houver órgão de licenciamento municipal, as exigências estabelecidas pela Superintendência
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE e encaminhar os Relatórios de Gerenciamento Anuais ou em
periodicidade determinada pelo órgão ambiental. A contratada, responsável pela obra, adotará todas as

medidas relacionadas à minimização dos impactos ambientais. A contratada será responsável pelos danos ou
impactos ambientais identificados pelo órgão ambiental competente, decorrentes da execução da obra.

,oror$ffi,,n.
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Deverá ser observado o atendimento da legislação municipal quanto as autorizações ou licenças para as
intervenções supracitadas.

1.3. DESPESAS

Todas as despesas referentes aos serviços, mão-de-obra, materiais, leis sociaís, licenças, multas, danos ao
patrimônio Público ou de terceiros, prêmios de seguros, enfim, taxas de qualquer natureza, ficarão a cargo
da construtora. A administração, no encaminhamento da execução dos serviços, ficará a cargo de um
Engenheiro designado pela construtora, e, no local dos serviços, ser auxiliado por Supervisor Geral destes
(Mestre de Obras).

1.4. CADERNO DE ENCARGOS E SERViIçOS

i

Segue em anexo CADERNO DE ENCARGOS E SERVIÇOS

FERRAMENTAT MíNIMO

Para uso da Equipe Resid

1,.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.
13.

14.
15.

16.

L7.

18.

E EaüBS.!r,lEl![&s

ente, a eóhtretada deverá disponibilizar no local das obras:

ll ii,t.:;:,.=

Alicate\./
AI

AI

AI

AI

Chave "G

Colher de iro 9";
Corta

\-/
Escada 6

Escada 16 degra

Enxada com cabo - 2,5

19. Enxadão com cabo - 2,5 libras;

20. Ferro de soldar, 60 W, 1.10 V;

21. Grampo sargento para marceneiro, ne 4 (4 unidades);
22. Martelete rompedor, potência mínima de 800 W, 110 V, com mandril + jogo de brocas 9 peças +

serra copo videa/diamantada 75 mm + serra copo madeíra22 mm;
23. Jogo de chaves "ALLEN", 25 peças;

24. Jogo de chaves combinadas "BOCA" e "ESTRELA", de 6 a 32 mm, 15 peças;

25. Jogo de chaves "PH|L|PS" e "FENDA",7 peças;

26. Jogo de chaves "SOQUETE", de 8 a 32 mm, 24 peças;

27. Jogo de limas com cabo tO" ,4 peças;

28. Jogo de tarraxas para PVC, de Lfz" a L";

José
E

Filho
il

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ:07.974.0821úOL-t4
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29. Kit flangeador de tubos de cobre e alumínio nas bitolas lf 4" , sf \6" ,3f g" , Lf z" ,sf g,, e 3f 4',;
30. Kit manifold R410A eR22, analógico, mangueira 150 cm (2 unidades);
31. Kit solda maçarico Ppu oxigênio e acetileno completo;
32. Kit localizador/testador de cabos;
33. Lavadora de alta pressão, de 1400 a 1600 W, de 1500 a aL74O psi, 110 V;
34. Lanterna LED recarregável;
35. Maçarico portátil para refrigeração e ar condicionado;
36. Refil gás para maçarico portátil 400 g;

37. Macho manual 1/4" (parafusol;
38. Manômetro de nitrogênio;
39. Marreta 2 (dois) kg;

40. Martelo de borracha 60 mm;
41. Martelo 25 mm; '

42. Nível com imã 12"; .. ;,.t: ,,,. r"

43. Pá de pedreiro com câbo "Y" , ne 3;

44. Paq uímetro u niversr l 4.,0 Íf,.IÍÍt; .. . :,,,' i'r"'

45. Parafusadeira portátil, f#l ;ilg;

iíit t

v 47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.

54.
55.

56.

57.
58.

59.

60.

61.

Pente

Rád

Trena

Trena

Talhadei

Torno de (morsa)

Observação:
O ferramenta I e os equipamentos empregados objeto do contrato deverão ser cotados na

Planilha de Custos e Formação de Preços na proporção de 1/60 para efeito de amortização.

rorovffffirirno
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1. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS

OBJETIVO

COMISSÂO DE

Folha No 5S

\./

Este caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condiçÕes técnicas através das
normas e especificações para materiais e serviços que gerenciarão o desenvolvimento das
obras de construção de uma ESCOLA COMPOSTA DE 12 (DOZE) SALAS DE AULA,
REFEITÓRIO, BANHEIROS, COZINHA, AUDITORIO, BLOCO ADMINISTRATIVO E QUADRA
POLIESPORTIVA, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

PROJETO DOS SERV!ÇOS E OBRAS

O Contratante forneceÍá à Contratada todos os projetos executivos que compõem o objeto do
contrato, de conformidade com as disposiçoes do Caderno de Encargos.

O Contratante fornecerá em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais,
Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a

execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo de
Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a lncêndio), as concessionárias de energia
elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de Telefonia), as
concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de lnstalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás
Combustível) e órgão ambiental competente (Licença Ambiental de lnstalação - Ll).

A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais,
especificaçÕes e demais elementos de projeto, bem como com as informaçÕes e instruçÕes
contidas no Caderno de Encargos.

Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela Contratada, antes
e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer
eventual incoerência, falha ou omissão que for constatada.

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante será efetivado
pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização, respeitadas todas as
disposições e condições estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços e obras
serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações dos
elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos "como construído" (as built).

,oru,ÁFrãesFirho
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Folha No

Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da
Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a
ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar
rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condiçÕes
estabelecidas no Caderno de Encargos.

Os projetos de fabricaçáo e montagem de componentes, instalações e equipamentos,
elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas,
instalaçÕes elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente
submetidos à aprovação da Fiscalização.

SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as medidas de
segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos
princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na lndústria da
Construçâo.

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Proteção lndividual (EPl), tais como: capacetes e óculos
especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e
cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução.

A Contratada manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalaçÕes do
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e

alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos
em geral.

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso
de equipamentos de combate a incêndio.

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e

brigada de combate a incêndio, na forma das disposiçÕes em vigor.

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalizaçáo e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer
durante a execuçáo dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.
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Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos
trabalhos, nos termos da NR 18.

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do
canteiro de serviço.

O Contratante realizará inspeçÕes periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas
que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condiçÕes

estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESíDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A Resolução no 307 I 2OO2 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, versa da

necessidade do controle e da responsabilidade pela destinação dos resíduos da construção

civil, com o gerenciamento adequado dos resíduos produzidos, incluindo a sua redução,

reutilização e reciclagem, o que tornará o processo construtivo mais rentável, competitivo e

mais saudável, considerando as disposiçÕes legais, regulamentares e as normas aplicáveis

como Art.182 da Constituição Federal, Lei Federal n" 9.605, de 13.02.1998, Lei de Crimes

Ambientais.

Os materiais provenientes das demoliçÕes bem como os resíduos da construção civil serão

destinados, obrigatoriamente, a usina de reciclagem credenciada e com licença de operação

vigente; já o material proveniente de escavaçâo de sedimentos areno-arigilosos serão

destinados às áreas licenciadas para recebimento pela Prefeitura Municipal e autorizadas pela

Secretaria de Meio Ambiente. Preferencialmente, todo ou parte desses sedimentos deverá ser

utilizado no terraplenagem ou no reenchimento de valas e elvas da própria construção.

INTERFERÊruCNS COM AS REDES DE CONCESSIONARIAS

Nas intervençÕes em vias públicas e calçadas, quando houver, deverão ser previamente

investigadas a existência de interferências das redes de equipamentos existentes que poderão

ser atingidas a fim de solicitar, através da SEINFRA, a intervenção das Empresas

Concessionárias para que providenciem o cadastro de suas redes e remanejamento destas,

quando for necessário.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS

ro.ovffio'$rirno
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Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:
COMISSÀO

Folha No
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. submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto

das instalaçÕes provisórias ou canteiro de serviço compatível com o porte e características do

objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalaçÕes e

equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e

instalaçÕes para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos;

. providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e

obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas

de consumo até o seu recebimento definitivo;

. manter no local dos serviços e obras instalaçÕes, funcionários e equipamentos em número,

qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

. submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano

de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com

o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento;

. providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo

hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e

plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato;

. alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os

destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes

ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;

. submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e plano

de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos;

. submeter previamente à aprovação da Fiscalizaçâo qualquer modificação nos métodos

construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e obras;

. executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalizaçâo',

comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário

que ocorra no local dos trabalhos;

. submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e

equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato;
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. realizat, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, os testes, ensaios,

exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos

a serem aplicados nos trabalhos;

. evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do

local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

. elaborar os relatorios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

. providenciar as IigaçÕes definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos,

gás, energia elétrica e telefones;

. providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços
públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal

(Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a
lncêndio), as concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Eletrica e

Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (lnstalaçôes Hidráulicas, Sanitárias e

Gás Combustível) a órgão ambiental competente (Licença Ambientalde Operação - LO);

. retirar ate 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal,

máquinas, equipamentos, materiais, e instalaçÕes provisórias do local dos trabalhos, deixando

todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer

natureza.

Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada

responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil

Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeiçÕes

que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do

Contratante.

A presença da Fiscalizaçáo durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os

atos praticados no desempenho de suas atribuiçÕes, não implicará solidariedade ou

corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da

legislação em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos

ou imperfeiçÕes apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições
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Folha No ?$(
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dÍvida líquida e certa da Contratada.

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissÕes e atos

praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas

oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja

obrigado a Íazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

Normas Ambientais

NORMAS AMBIENTAIS COMPLEMENTARES

lntrodução

Este capítulo versa sobre as normas destinadas à proteção do meio ambiente, a serem

adotadas pelas empreiteiras para a execuçáo de obras.

Essas normas devem ser consideradas pelas empreiteiras desde o planejamento de suas

atividades até o total encerramento das obras e desmobilização dos canteiros, com o objetivo

de que essas não provoquem alterações negativas ao meio ambiente ou que as mudanças

inevitáveis sejam minimizadas ou compensadas por medidas de proteção ambiental.

Como a tipologia de obras na cidade é muito diversificada, as normas indicadas não se aplicam

em sua totalidade, ficando cada empreiteira obrigada a obedecer a aquelas referentes ao seu

contrato, devendo Projetista e Empreiteira adotar medidas e procedimentos que visem,

preventiva ou corretivamente, proteger o meio ambiente, evitando ou minimizando impactos,

ficando a Fiscalização responsável por indicar quais normas são aplicáveis.

Aspectos como desapropriação, revegetação e paisagismo, especificaçÕes para utilização e

recuperação de áreas de obtenção de material e outros assuntos de interesse ambiental,

tratados ou não nos projetos, devem ser considerados pelas empreiteiras na execução das

obras.

Além das Normas estabelecidas neste item, deverão ser consideradas, no que couber, as

disposições das leis em vigor que regem o assunto.

I nstalações Provisórias

As instalaçÕes provisórias de água e esgoto devem garantir a coleta, condução e destinação do

esgoto a ser produzido durante todo o período de construção do empreendimento.
preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalaçÕes hidro-sanitárias existentes para uso

privativo do pessoal lotado na obra. As instalaçÕes provisórias de esooto. também devem ser
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ligadas à rede coletora local da concessionária. No ctlso da inexistência desta rede coletora, a

Empreiteira construirá fossa(s) e sumidouro(s) executados em atendimento à melhor técnica,

de forma a atender a demanda exigida pela necessidade dos operários lotados na obra.

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, devem

obedecer à todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinaçÕes da Concessionária

local e nos c€lsos omissos, obedecer às correspondentes Normas da ABNT. Preferencialmente,

devem ser aproveitadas as instalaçÕes elétricas existentes para uso privativo do pessoal lotado

na obra. Todas as despesas provenientes do consumo, assim como as correspondentes taxas

de ligação de energia elétrica do canteiro da obra, durante todo o período da construção,

estendendo-se até a data da inauguração do empreendimento, são de inteira responsabilidade

da Empreiteira.

Placa da Obra

A(s) placa(s) da obra deverá(ão) ser colocada(s) em locais bem visíveis definidos pela

Fiscalização, conforme modelo padronizado a ser fornecido por esta última, nas dimensões

indicadas em especificação própria, sempre obedecendo ao padrão de cor, tamanho, e

procedimentos próprios, ficando seus custos a cargo da Empreiteira de acordo com a sua

planilha orçamentária.

Limpeza do Terreno

A completa limpeza do terreno, além de remoção de totalidade do material produzido por esta

operação, deve ser precedido da devida licença municipal. Sempre que possível proceder a

estocagem do solo retirado e sua posterior utilização para os projetos paisagísticos e de plantio

de árvores. Será procedida, obrigatoriamente, no decorrer da obra, periódica remoção de todo

o entulho e detritos que venham a ser produzidos pelos processos construtivos e que tenham

sido acumulados no terreno.

Demolições e Retiradas

As demolições serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando todos os devidos

cuidados, de forma a se evitar qualquer dano a terceiros. A remoção e o transporte de todo o

entulho e detritos provenientes destas demoliçÕes serão executados pela Empreiteira, de

acordo com as exigências e normas da municipalidade local, cujos ônus são de inteira

responsabilidade da Empreiteira. Os materiais remanescentes das demoliçÕes e considerados

passíveis de reaproveitamento serão removidos e transportados pela Empreiteira, para

depositos indicados pela Fiscalização. Os materiais não reaproveitados serão destinados a

usinas de reciclagem aprovadas pelo Orgão Ambiental e com Licença de Operação vigente.

Movimento de Terra

José
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O movimento de terra compreende todo o procedimento executivo de corte e aterro do terreno

natural, seja manual ou com utilização de equipamentos mecânicos, cujo objetivo básico é
atingir o nível planimétrico previsto no projeto ou aquele adotado e autorizado pela

Fiscalização. O material proveniente de outros locais destinado a aterro deve ser obtido de

áreas licenciadas. Os materiais não reaproveitáveis devem ser destinados a locais

devidamente licenciados ambientalmente.

Carga e Transporte Manual e Mecânico

Ficam a cargo da Empreiteira, as despesas com transportes decorrentes da execuçâo dos

serviços de preparo do terreno, escavação e aterro. Estes serviços devem ser executados de

forma a não causar nenhum transtorno ao tráfego local, assim como não promover nenhuma

retenção ou perturbação do trânsito de pedestre e de veículos.

Canteiro de Obras

Estas normas visam orientar os procedimentos e cuidados ambientais necessários à mitigação

de efeitos ambientais negativos oriundos da instalação, operação, desmobilização do canteiro

de obras. Visam também orientar o dimensionamento, localização e detalhamento de

equipamentos sanitários e outros no sentido de garantir a qualidade ambiental (tratamento de

esgotos, redução de poeira, redução de ruídos, etc.), e a recuperação ambiental dos espaços

resultantes da desocupação (projetos de recomposição paisagística, e de cobertura vegetal, se

for o caso).

Fica a critério da Empreiteira a elaboração do layout do canteiro, no que se refere ao

posicionamento dos elementos componentes, ficando apenas a condição da Fiscalização

aprovar previamente a distribuição desses elementos no canteiro. É recomendado que

edificações existentes devam ser, preferencialmente, aproveitadas para instalação do canteiro.

Após a aprovação por parte da Fiscalização, a Empreiteira deverá solicitar o licenciamento

ambiental para instalação do canteiro. Deve ser apresentado, ainda, à Fiscalização um plano

executivo para a implantação, utilização e desmobilização do canteiro.

lnstalação

Na escolha do terreno, proteger as faixas de preservação dos cursos d'água, lagoas e açudes,

a vegetação expressiva, as áreas suscetíveis à erosão, assentamentos e atividades humanas,

etc. Deve-se buscar região com fornecimento de água.

Preferencialmente, devem ser aproveitadas as instalaçôes hidro-sanitárias e elétricas

existentes para uso privativo do pessoal lotado na obra. A disposiçao dos esgotos, quando não
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houver rede pública de esgotamento sanitário, deve ser em fossas sépticas, instaladas a
distância segura de locais de abastecimento d'água e de talvegues.

As oficinas, postos de lavagem, lubrificação/ abastecimento e garagens devem ser localizadas
em pontos que não interfiram nos recursos hídricos. Prever a construção de tanques
separadores para óleos e graxas.

O material oriundo da limpeza do terreno, embora mínimo, deve ser estocado para,
posteriormente, ser espalhado sobre a área ocupada.

As instalações elétricas provisórias, inclusive fiação e demais dispositivos elétricos, deverão
obedecer a todas as Normas, Posturas, Regulamentos e determinações da Concessionária
local e nos casos omissos, obedecerão às correspondentes Normas da ABNT.

Devem ser consideradas, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental:

. Prever instala@es de canteiros de obra capazes de atender às demandas das obras,
evitando ampliaçÕes não pla nejadas;

. Não localizar os canteiros em locais proximos a áreas de interesse ambiental, áreas de
interesse do patrimônio natural e culturalou similares;

. Reduzir ao mÍnimo a supressão vegetal para instalação dos canteiros, retirando somente as
árvores necessárias para a construção;

. Os pátios para equipamentos deverão contar com medidas de segurança, que evitem
derramamento de quaisquer substâncias Glpazes de contaminar o meio ambiente;

. Disciplinar e destinar as águas superficiais;

. lmplantar e operar de modo adequado as instalaçÕes de britagem, usinas de solo e asfalto,
observando os recursos hídricos, rios, lagos e lagoas, bem como os usos urbanos, hospitais,
escolas etc.;

. Prever depósitos de materiais betuminosos e/ou materiais tóxicos em locais em que não
agridam o meio ambiente, seguindo as normas de segurança estabelecidas nas leis e

regulamentos vigentes;

. Disciplinar o turno de trabalho, que deverá encerrar-se, no máximo, às 22hs e não iniciar
antes das 7hs, exceto em casos expressamente autorizados pela Fiscalizaçáo.

Operação

A disponibilidade de água para o consumo humano deve ser potável.
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O lixo deve ser adequadamente acondicionado para ser retirado pelo serviço de limpeza
pública.

As áreas usadas para estoque de agregados, de asfalto ou usinas devem ser totalmente

limpas, inclusive do material derramado durante a operação. Os tanques de asfalto, tambores e

outros materiais tornados inservíveis devem ser recolhidos e dispostos em lixeira, pré-
selecionadas.

As medidas preventivas devem ser tomadas no sentido de se evitar surtos de doenças

endêmicas em ocorrência na área urbana como a dengue, bem como solicitar visita ao

acampamento da inspeção sanitária municipal.

As condiçÕes de sinalização de fluxo de veículos devem ser cuidadosamente planejadas.

Todas as despesas provenientes do consumo de água, esgoto, energia, durante todo o período

da construção estendendo-se até a data da inauguração do empreendimento, serão de inteira

responsabilidade da Empreiteira.

Citam-se, ainda, as seguintes medidas de proteção ambiental a serem consideradas:

. Em caso de acidente com produtos tóxicos e/ou substâncias contaminantes, informar

imediatamente à Fiscalizaçâo e tomar as medidas cabíveis para conter e eliminar o processo

de contaminação;

. Procurar recrutar parte da mâo{e-obra nos bairros da obra;

. Apoiar as a@es de educação ambiental e de saúde da mão-de-obra no canteiro.

Desmobilização

Ao se processar a desmobilizafio do canteiro devem ser tomadas as providências necessárias

para recuperar o terreno utilizado, fazendo-se a remoção de pisos, áreas concretadas,

entulhos, aterramento de fossas e tanques, regularização da topografia e drenagem superficial.

O material oriundo da limpeza da camada orgânica deve ser espalhado sobre a ârea ocupada,

visando uma recuperação mais rápida da vegetação eliminada quando da instalação.

Áreas de Obtenção de Materiale de Bota-Fora

Ao iniciar as obras, as áreas indicadas no projeto de engenharia para obtenção de material e

de disposição de bota-fora devem ser reavaliadas. As áreas a serem utilizadas devem ser

licenciadas ambientalmente nos termos da legislação vigente.

ro,ev##,àrirno
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Todos os Resíduos Sólidos da Construção Civil deverão ser dispostos, obrigatoriamente, em

usina de reciclagem licenciada e com a licença de operação vigente.

Definidos os locais de obtenção de material e de bota-fora e de disposição dos resíduos

sólidos da construção civil, a Empreiteira deverá informar ao Orgão Ambiental Competente as

fontes e locais selecionados especificando: tipo, volume e ser utilizado, transporte e
acondicionamento, média de caminhÕes/ dia e rota de transporte, horários, local de obtenção

do material, nome do proprietário (se comercial), posição quanto ao licenciamento em

andamento ou a ser iniciado.

A Fiscalizaçâo, juntamente com o Orgão Ambiental competente deverão fiscalizar as condiçÔes

apresentadas pela Empreiteira. Caso ocorram irregularidades, a Fiscalização notificará a

Empreiteira (as irregularidades geram multas e autos de infração) e informará ao Orgão

Ambiental.

Para áreas de obtenção de materiais e de bota-fora, devem ser seguidas, além dos

procedimentos indicados pelo Orgão Ambiental quando da emissão da licença, as

recomendaçÕes abaixo:

. O desmatamento, o destocamento e a limpeza serão feitos dentro dos limites da área a ser

escavada e o material retirado deve ser estocado de forma que, após a exploração da iazida, o

solo orgânico possa ser espalhado na área escavada para reintegrá-la à paisagem;

. Não é permitida a queima da vegetação removida;

. Reconformar e harmonizar a superfície explorada com a topografia local e utilizar os solos

orgânicos, resultantes da limpeza das áreas, para manter a superfície escavada em condiçÕes

de receber cobertura vegetal;

. Executar cobertura vegetal e dispositivos de drenagem;

. Disciplinar o trânsito de veículos de serviço e equipamentos para evitar a formaçâo de trilhas

desnecessárias e que acarretam a destruição da vegetação;

. Construir, junto às instalações de britagem, se existirem, bacias de sedimentação para

retenção de pó de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem de brita,

evitando seu carregamento para cursos d'água.

Remoção de Arborização PÚblica e Cobertura Vegetal Nativa

Caberá à Empreiteira obter as licenças para supressão vegetal, devendo observar as seguintes

normas e procedimentos:

. Todas as remoções ou podas devem ser autorizadas pela Prefeitura; 
,orev.tÀ/Llo?ghitno
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. As podas relacionadas à rede elétrica são realizadas pela Companhia Energética do Ceará
(COELCE), com autorização da SEINFRA / SEMASP;

. As supressÕes vegetais deverão obedecer rigorosamente à licença e aos limites
estabelecidos no projeto, ou pela Fiscalização, evitando acréscimos desnecessários;

. Verificar possibilidades de transplantes de árvores;

. Promover a reposição vegetal no mesmo local da obra ou, se não for possível, fazer a
compensaçâo plantando em outra área;

. O solo proveniente de supressão vegetal em áreas maiores (lotes vagos, quintais) deve ser
estocado para a época do plantio;

. Restos de vegetação removida devem ser depositados em bota-fora com localização
autorizada pela Fiscahzaçáo;

. Não será permitida a queima do material removido.

lntervençâo em Áreas de lnteresse Ambiental

Em nenhuma hipótese, utilizar área de interesse ambiental para depósito de material ou

execução de serviços, restringindo a limpeza e preparação do terreno ao espaço delimitado no
projeto de engenharia.

Na demarcação e sinalização das obras próximas a áreas de interesse ambiental, indicá-las
como áreas sujeitas a cuidados especiais.

Obras nas Proximidades de Patrimônio Cultural

Nas obras realizadas em vias e logradouros públicos onde se localizam imoveis tombados ou

de valor como elemento do patrimônio cultural da cidade, a Empreiteira deverá adotar medidas

especiais para execução das obras, no sentido de minimizar as movimentaçÕes de terra, as

vibraçÕes e trepidações, as emissÕes de poeira. Deverá também ser evitada a movimentação

de máquinas e veículos pesados nas imediações dos imóveis.

Os procedimentos indicados para o caso são:

. Não iniciar nenhuma atividade na via antes de receber o boletim de orientação da Fundação

Cultural específico para os imóveis e bens nela localizados;

. Não localizar canteiros de obras em vias com presença de bens tombados;

.rorcv.tfffiittto
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. Na demarcação da área das obras, indicar a presença de imovel ou bem do patrimônio

histórico;

. Sempre que possível, utilizar serviços braçais em substituiçâo a máquinas para minimizar

impactos sobre imoveis e outros bens;

. Manter controle permanente de poeiras utilizando aspersão de água;

. Manter controle permanente da emissão de fumaças de máquinas e veículos;

. Avaliar previamente as condiçÕes de estabilidade do terreno entre a via e a área de

localização do bem tombado antes de iniciar escavaçÕes para obras, de modo a prevenir

rachaduras ou outros danos. Reforçar escoramentos nas obras e outras escavações.

lntervenção em Passeios

Para executar as atividades referentes à intervenção em passeios devem ser consideradas as

disposiçÕes do Codigo de Obras e Posturas do Município.

lntervenção em Vias Públicas

Utilizar local autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos - SEMASP, para

depositar material resultante da escarificação do asfalto.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execução dos serviços e obras de construção, reforma ou ampliação de uma edificação ou

conjunto de edificaçÕes, deverá atender também às seguintes Normas e Práticas

Complementares:

. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios PÚblicos;

. Normas da ABNT e do INMETRO;

. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive

normas de concessionárias de serviços pÚblicos;

. lnstruçÕes e ResoluçÕes dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA;

1.1. TMPLANTAÇÃO DA ESCOLA

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES \Á4*
José VaÀo íories Filho
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1.1.1,1. C4919 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTTLTZANDO TRATOR DE ESTETRAS (M2)

\r

1. Critérios para quantificação de serviços: . Será medido pela área real do terreno onde
ocorrer a limpeza manual de vegetação - m2. 2. Critérios de aferição: . Nesta composição
considera-se que a limpeza deverá ocorrer de forma mecanizada com a utilização de trator de
esteiras; 3. Execução: . Será efetuada mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros; . Compreenderá os serviços
de capina, roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e
tocos de árvore. Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores ou fonnaçÕes rochosas
existentes, salvo as que, por fator condicionante do pro.leto arquitetônico, devam ser removidas;
. Caso necessário, será de responsabilidade da construtora a obtenção de autorização legal
paru a remoção de árvores de porte. A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou
mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a

evitar danos a terceiros; . O local do bota-fora deverá ser previamente aprovado pela

fiscalização; . Na limpeza, deverão ser regularizadas as áreas não previstas para movimento
de terra, com desníveis de até 20cm, visando o fácil escoamento de águas pluviais; . A
construtora deverá tomar providências para extinguir todos os formigueiros existentes no

terreno; . Sempre que possível proceder a estocagem do solo retirado e sua posterior utilização
para os projetos paisagísticos e de plantio de árvores; . Será procedida, obrigatoriamente, no

decorrer da obra, periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a ser produzidos
pelos processos construtivos e que tenham sido acumulados no terreno.

1.1.1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

1. Critérios para quantificação dos serviços: . Será medido por área de placa executada - m2.2.

\./ Critérios de aferição: . Deverão ser afixadas placas com elucidaçÕes à obra, com dimensões e

informaçÕes fornecidas pelo Governo do Estado e pelo município. As placas serão
perfeitamente visíveis e legíveis ao público, constando nelas os responsáveis técnicos
inteirados no processo construtivo da obra; . Será colocada na obra pelo construtor a placa de

identificação da obra, com dimensÕes, detalhes e letreiros fornecidos pela prefeitura. Além

desta, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA-CE, no que diz respeito

a ART da obra, bem como indicando nomes e atribuiçoes dos responsáveis técnicos pela

execução da obra; . E vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas ou propagandas.

1.1.1.3. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO Or GABARITO (M2)

A locação será de responsabilidade do construtor. Ela deverá ser global, sobre quadros de

madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem

lo.cv$ffii'no
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ser nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensÕes dos fios de marcação, sem

oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta. Havendo discrepâncias entre as

condiçÕes locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por

escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. Apos proceder a locação

planialtimétrica da obra, a marcação dos diferentes alinhamentos e os pontos de nível, o
construtor fará a competente comunicação à fiscalização, a qual procederá as verificações e

aferiçÕes que julgar oportunas. A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o
construtor a obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, as demolições, modificaçÕes

e/ou reposiçÕes que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, sem que isso implique

em alteração no ptazo da obra. Depois de atendidas pelo construtor as exigências formuladas,

a fiscalização dará por aprovada a locação. O construtor manterá em perfeitas condições toda

e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação

a qualquer tempo. Todas as cotas do projeto deverão ser obedecidas rigorosamente. Deverá

ser feito gabarito em tábua de virola medindo (0,30 x 0,025)m e estroncas de altura H=2.50m,

espaçadas de 1.50m. As marcações deverão ser de eixo. - Critérios de medição - unidade de

medição: m2 10 - Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e

acrescentando-se de 1,0m a 1,50 m, a partirdo eixo, para o lado externo, conforme definido em

memória de cálculo;2o - O item remunera o fornecimento de entroncas, tábuas de virola, arame

galvanizado e todos os materiais e acessórios, mais a mão-de-obra necessária para os

serviços de locação completa em obras de edificação compreendendo: locação de estacas,

eixos principais, paredes, etc.

1.1.1.4. C2850 - TNSTALAÇOES pROVtSÓRtAS DE L\JZ , FORÇA,TELEFONE E LOGICA (UN)

1. Criterios para quantificação dos serviços: . Será medido por unidade de instalação - unidade.

2. Critério de Aferição: . Obedecerá, rigorosamente, às prescriçÕes da concessionária local de

energia elétrica; . Caberá ao construtor enérgica vigilância das instalações provisórias de

energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a

prejudicar o andamento normal dos trabalhos;

1.1.1.5. C2851 - INSTALAÇOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)

A ligação provisória de água, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora pública

de água, obedecerá às prescrições e exigências da municipalidade local e/ou da CAGECE. Os

reservatórios deverão ser em fibra de vidro, dotados de tampa, com capacidade dimensionada

para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de

obras. Cuidado especial será tomado pelo construtor quanto à previsão de consumo de água

para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e revestimentos da obra. Os tubos e

conexões serão do tipo roscáveis ou soldáveis em PVC rígido. Quando o logradouro não for

abastecido por rede distribuidora pública de água, a utilização de água de poço ou de curso de

água obrigarâ o construtor à análise da água utilizada, através de exame em labofatório
filho

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.O821OO

Rua são Francisco, SN - são Miguet - Juazeiro do Norte - cE 
:-;; :007 "e74'o82ltt" #t?lffif 

-

Página 15 de 350



MEMORIAL DESCRITIVO
EhA çoN§TRUÇÀO DE ESCOTÂ JO§É MÂRROÇO§ nO BATRRO FrO Xtr §ÂfÂr 06lo{fiZt}22 BIx:10,31%

DÊ9CffiÀO: COÍrl3TÊl.,çÂO DE E§COIÁ ilOM 1 e {ootr} S.ü'l.Á§ §Ê ÀULA
ÉEIflFÊA

9JNÂFt

0e7 #Âr DÉSt,{tpÊÁçÃo Í'rr.z8* 71,07i6 oá,pzr

282,!êSEMOÊSO'rIERÁÇÁü 1Í2,51§ 70.80!6 B4WA

e0$râo$ç&§ FRÔF{0Àã 0,qo!Ê 0,40q,

coMl§§Âô nF r tntrÂnÃ.

LOCÁri JÚÁTERÕ DO NffiTE. CE

sEêRErÀruA MUMCTPÁL DE ÉoüCÀÇÁO - SEDi iCcuêllÍE:

b? $t

\-/

v

Folha No

especializado e de reconhecida idoneidade: quanto à sua potabilidade, para os pontos de
alimentação e higiene dos operários e quanto à sua agressividade para os pontos de confecção
de mesclas previstas para a obra. O abastecimento de água ao canteiro será efetuado,
obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o construtor tenha que se valer de caminhão-
pipa. - Critério de medição - unidade de medição: unidade 10 - Será medido por unidade de
instalação;2o - O item remunera o fornecimento e instalação de adaptador soldável com flange
para caixa d'água 32"x1", caibro de 2"X1", caixa d'água de fibra de vidro de 1000 litros com

tampa, tubo de pvc soldável de 32mm (1'), linha de madeira de lei de 6"x3", linha em madeira

de lei de 4"x2", prego 2 112" x 10 materiais acessorios e mão-de-obra necessários à instalação
ligação à rede de água.

1.1.1.6. C2849 - TNSTALAÇOES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Quando o logradouro possuir coletor público de esgoto, caberá ao construtor a ligação
provisória dos esgotos sanitários provenientes do canteiro de obras, de acordo com as

exigências da municipalidade local ou da CAGECE. - Criterios de medição - unidade de

medição: unidade 1o - Será medido por unidade de instalaçâo provisória executada; 20 - O item

remunera o fornecimento e instalação de materiais, acessórios e mão-de-obra necessários à

instalação de ligação à rede de esgoto local.

1 .1 .1 .7 . CO37O - BARRACÃO pRRn ESCRITÓR|O TIPO A1 (UN)

As dimensÕes do barracão podem sofrer alteraçÕes para que se adequem às características de

cada obra, observando-se condiçÕes adequadas de ventilação e iluminação, conforme previsto

em normas vigentes. Deve ser dimensionado e destinado para depósito de materiais, escritório

e almoxarifado, conforme projeto específico de canteiro de obras. Será executado em chapas

de madeira e ficará a cargo exclusivo do contratado todas as providencias correspondentes às

instalações destinadas as áreas de refeitório e sanitários.

1 .1 .1 .8. C22O4 - RETIRADA DE ARVORES (UN)

Ação de retirar arvores do terreno.

Quantificado por unidade.

1.1.1.9. 98528 - REMOÇÃO DE RAíZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)

Ação de remoção de raizes remanescentes de aryores retiradas do terreno.

Quantificada em unidades.

1.1.2, MOVIMENTO DE TERRA

loscv)ftffi,-ritno
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1.1.2.1 . C3208 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERTAL 1-CAT. (M3)

Escavação de terreno com picareta e transporte de material produzido.

1.1.2.2. c0329 - ATERRo C/CoMPACTAÇÃo MECÂN|CA E coNTRoLE, MAT. pRoDUZlDo
(S/TRANSP.) (M3)

O aterro será executado com o descarregamento da areia para aterro diretamente entre as
linhas de meio fio, com posterior espalhamento manual, molhagem através de caminhão pipa e
compactação com placa vibratória.

UNIDADE DE MED|ÇÃO: M"

1.1.2.3. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m - MUROS, CASA
DO GAS E CASA DO L|XO (M3)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: -Servente: profissional que executa a escavação da
vala com o uso de equipamentos manuais. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS: -Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual; -A
geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 3. EXECUÇÃO:
-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às
exigências da NR 18.

1.1.2.4. CO7O2 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMTNHÃO BASCULANTE (M3)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: -Servente: profissional que executa a escavação da
vala com o uso de equipamentos manuais. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS: -Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual; -A
geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.3. EXECUÇÃO:
-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às
exigências da NR 18.

1.1.2.5. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMTNHÃO ATE lOKM (M3)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Será medido por volume de
entulho transportado - m". 2. EXECUÇÃO: - Transporte de materiais oriundos de demoliçÕes e
limpezas, para locais apropriados, realizadas no desenvolver da obra.

1.1.3. CONTENÇOES

.roscvate?§"no
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1.1.3.1. c2784 - ESCAVAÇÃo MANUAL SoLo DE 1A.CAT. pRoF. ATÉ 1.50m (M3)

Trata-se de fundação em superfície, contínua, rígida, que acompanha as linhas das paredes
recebendo a carga por metro linear.

As fundaçÕes das alvenarias serão executadas em pedras graníticas limpas e de tamanhos
irregulares, assentes com argamassa de

cimento e areia média no Traço 1:4.

Serão utilizadas pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de

\-, tamanhos irregulares e dimensÕes

mínimas de (30.0x20.0x10.0)cm. As pedras terão leitos executados toscamente a martelo,
sendo as pedras calçadas com lascas do

mesmo material, de dimensões adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas as pedras
maiores

1.1 .3.2. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO Cl EMULSAO ASFALTTCA CONSUMO 2kglm' (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas
perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não
inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé. Execução: A superfície
deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes.
Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a
segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a
área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se
há algum vazamento.

1.1.3.3. 102722 - DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO pE DO MURO, COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXíVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVTDO COM MANTA GEOTÊXTL. AF_O7t2021 (M)

A drenagem das águas oriundas do talude será feita por meio de barbacãs uniformemente
distribuidos de acordo com o projeto.

MATERIAL: Os barbacãs serão em tubo de PVC esgoto 100 mm, sendo a ponta do paramento
revestida com geotêxtil nãotecido 100% poliester com resistência a traçâo longitudinal mínima
de I kN/m (bidim rt-08 ou similar). ruaÀ.
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EXECUÇÃO: Esses dispositivos serão colocados durante a execução do muro, nas
coordenadas e declividade definidas em projeto.

1.1.3.4. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Trata-se de fundação em superfície, contínua, rígida, que acompanha as linhas das paredes
recebendo a carga por metro linear.

As fundaçÕes das alvenarias serão executadas em pedras graníticas limpas e de tamanhos
irregulares, assentes com argamassa de

\_/ cimento e areia média no Traço 1:4.

Serão utilizadas pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de
tamanhos irregulares e dimensões

mínimas de (30.0x20.Ox10.0)cm. As pedras terão leitos executados toscamente a martelo,
sendo as pedras calçadas com lascas do

mesmo material, de dimensÕes adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas as pedras
maiores

1 .1 .3.5. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1 :3) C/AGREGADOS
ADQUTRTDOS (M3)

v
1.1.3.6. C14OO - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÔES UT|L. 5 X (M2)

As formas devem estar de acordo com o projeto executivo estrutural e as normas da ABNT. As
formas deverão ser confeccionadas com tábuas e sarrafos de pinho ou de outra madeira similar
de 1" de espessura e largura compatível com cada uso, de boa qualidade, com poucos nós,
isentas de empenamentos, desbitolamentos ou rachaduras. Na execução de painéis poderão
ser utilizadas chapas resinadas de boa qualidade, com espessuras compatíveis com as
dimensÕes das peças a concretar e com as dimensÕes e espaçamentos das travessas e
demais peças de amarração. As fôrmas devem se adaptar exatamente às dimensÕes das
peças da estrutura projetada, e devem ser construídas de modo a não se deformarem sob a
ação de cargas, das variaçÕes de temperatura e umidade. A execução das fôrmas e seus
escoramentos devem garantir nivelamento, primo, esquadro, paralelismo, alinhamento das
peças e impedir o aparecimento de ondulaçÕes na superfície do concreto acabado; a

CONTRATADA deve dimensionar os travamentos e escoramentos das fôrmas de acordo com

.ro,cvaKelã3Êho
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os esforços e por meio de elementos de resistência adequada e em quantidade suficiente,
considerando o efeito do adensamento

1.1.3.7.97113 - APLTCAÇÃO Oe LONA PLASTTCA PARA EXECUÇÃO DE PAVTMENTOS DE
coNcRETO. AF_1 1 t2017 (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes
que estavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas
perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não
inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé. Execução: A superfície
deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes.
Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a

segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Após a aplicação em toda área e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a
área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se
há algum vazamento.

1 .1 .3.8. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1 :3

ESP.= Smm P/ PAREDE (M2)

6.1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,

vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa

no traço 1:3 e espessura de 5 mm. 6.1.3. Criterio de medição: m2. 6.1.3.1. Será medido pela

área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1 .1 .3.9. 87777 - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

v ESPESSURA DE25 MM. AF_06|2O14 (M2)

6.1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,

vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa

no traço 1:3 e espessura de 5 mm.6.1.3. Critério de medição: m2. 6.1.3.1. Será medido pela

área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1.1.3.10. CO7O2 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Trata-se de fundação em superfície, contínua, rígida, que acompanha as linhas das paredes

recebendo a carga por metro linear.
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As fundaçÕes das alvenarias serão executadas em pedras graníticas limpas e de tamanhos
irregulares, assentes com argamassa de

cimento e areia média no Traço 1:4.

Serão utilizadas pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de
tamanhos irregulares e dimensões

mínimas de (30.0x20.0x10.0)cm. As pedras terão leitos executados toscamente a martelo,
sendo as pedras calçadas com lascas do

mesmo material, de dimensões adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas as pedras
maiores

1 .1.3.11 . C253O - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE l OKM
(M3)

Trata-se de fundação em superfície, contínua, rígida, que acompanha as linhas das paredes
recebendo a carga por metro linear.

As fundaçÕes das alvenarias serão executadas em pedras graníticas limpas e de tamanhos
irregulares, assentes com argamassa de

cimento e areia média no Traço 1:4.

Serão utilizadas pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de
tamanhos irregulares e dimensÕes

mínimas de (30.0x20.0x10.O)cm. As pedras terão leitos executados toscamente a martelo,

sendo as pedras calçadas com lascas do

mesmo material, de dimensões adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas as pedras
maiores

1.1.4. STSTEMA DE VEDAÇÃO

1.1,4,1. EXTERNO

1.1.4.1.1. COO73 - ALVENARTA DE TTJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=1Ocm (1:2:8) (M2)

.ro,cv.l#/ffiritno
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1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Argamassa de cimento, cat e areia ,uol]o *-p
1.2.8, preparo manual, e espessura média real da junta de 10 mm; - Bloco cerâmico com furos
na horizontal de dimensÕes gx19x19cm para alvenaria de vedação.2. CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: - Utilizar a átea líquida das paredes de atvenaria de
vedação, incluindo a primeira fiada. 3. EXECUçÃO: - Posicionar os dispositivos de amarração
da alvenaria de acordo com as especificaçÕes do projeto; - Demarcar a alvenaria
materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhÕes para demarcação vertical das fiadas, execução da
primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de
argamassa aplicada com colhe de pedreiro,; . Execução de vergas e contravergas
concomitante com a elevação da alvenaria.

\./ 1 .1.4.1.2. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço
1.2.8, preparo manual, e espessura média real da junta de 10 mm; - Bloco cerâmico com furos
na horizontal de dimensÕes 9x19x19cm para alvenaria de vedação. 2. CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: - Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de
vedação, incluindo a primeira fiada. 3. EXECUÇÃO: - Posicionar os dispositivos de amarração
da alvenaria de acordo com as especificaçÕes do projeto; - Demarcar a alvenaria
materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos
ortogonais, posicionamento dos escantilhoes para demarcação vertical das fiadas, execução da
primeira fiada; - Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos com a utilização de
argamassa aplicada com colhe de pedreiro,; . Execução de vergas e contravergas
concomitante com a elevação da alvenaria.

\./

1.1.4.1.3. C0054 - ALVENAR]A DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Trata-se de fundação em superfÍcie, contínua, rígida, que acompanha as linhas das paredes
recebendo a carga por metro linear.

As fundações das alvenarias serão executadas em pedras graníticas limpas e de tamanhos
irregulares, assentes com argamassa de

cimento e areia média no Traço 1:4.

Serão utilizadas pedras graníticas íntegras, de textura uniforme, limpas e isentas de crostas, de
tamanhos irregulares e dimensões

mínimas de (30.0x20.0x10.0)cm. As pedras terão leitos executados toscamente a martelo,

sendo as pedras calçadas com lascas do
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mesmo material, de dimensÕes adequadas. Para a primeira fiada serão selecionadas as pedras
maiores

1.1 .4.1.4. C3744 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA ESP=14 cm (M2) C9M;SSAO DE L;CITAÇÃC

Forha No 74 [tt
1.1.4.1.5. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

5.3.1. Todos os vãos de portas e janelas cujos níveis superiores não coincidam com os níveis

de fundo de vigas ou lajes receberão vergas de concreto convenientemente armadas. As

vergas terão altura mínima de 1Ocm e comprimento que exceda 20 cm, no mínimo, para cada

lado do vão. 5.3.2. Critério de Medição: m. 5.3.2.1. Será medido o comprimento linear de verga

executada.

1.1.4.1.6. 97622 - DEMOLTÇÂO Oe ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVETTAMENTO. AF _12t201 7 (M3)

1. Critérios para quantificação de serviços: . Utilizar o volume de parede de bloco furado a ser

demolido manualmente sem reaproveitamento dos elementos. Este volume pode ser calculado

como a área das paredes (descontadas as eventuais aberturas) multiplicada pela espessura. 2.

Critérios de aferição: . Nesta composição considera-se que a demolição manual é feita com

marreta; . Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de
proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composiçÕes

auxiliares; . A altura máxima da parede considerada nesta composição é de 3 m. 3. Execução:
. Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura; . Checar se os EPC

necessários estão instalados; . Usar os EPI exigidos para a atividade; . A demolição da parede

manualmente e feita com o uso de marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.

1.1.4.1.7. CO7O2 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMTNHÃO BASCULANTE (M3)

1. Critérios para quantificação dos serviços: . Será medido por volume de entulho transportado

- m3.2. Critério de Aferição: . Corresponde ao volume de demolição da alvenaria, revestimento

de argamassa, piso cerâmico e contrapiso; . Ficam a cargo do construtor as despesas com a

carga e os transportes decorrentes da execução dos serviços, seja qual for a distância média e

o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado. 2. Execução: . Carregamento de

caminhão basculante para remoção de entulho gerado pelas demolições e limpeza.

1 ,1.4.1 .8. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE l OKM

(M3)

\^J?}.
Josévdd\ Búés Filho
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1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Será medido por volume de
entulho transportado - m3. 2. EXECUÇÃO: - Transporte de materiais oriun
limpezas, para locais apropriados, realizadas no desenvolver da obra.

@/trBflPDEqIffi9EPÂ?

Forha No 75 §t
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1,1.5. SISTEMA DE COBERTA

1 .1.5.1. C4418 - LAJE PRE-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m (M2)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: - Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada

treliçada, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pre-moldada, altura de 8 cm,
para suportar carga de até 350 kgf/m2; - Fabricação de escoras em madeira serrada tipo
pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar
na montagem; - Tábua de madeira não aparelhada, 2a qualidade, com e = 2,5cm e largura de

20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras; - Prego de aço com cabeça dupla

17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o

escoramento; - Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com uso

de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m2 - lançamento,

adensamento e acabamento; - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto

armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm.2. CRITERIOS

PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas

descritas no projeto (m') 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - Considerou-se espaçamento entre

linhas de escora de 1,20m; - Considerou-se capeamento com concreto de 20 MPa e espessura

4 cm; - A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2mm espaçadas

de 18 cm; - Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras

transversais; - Limite máximo de 4,50 m de vão para uso desta composição; - Para a mediçáo

do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim a face interna dos apoios do vão

menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria; - Consideraram-se lajes simplesmente

apoiadas.

1.1.5.2.98557 - IMPERMEAB|LTZAÇÃO OE SUPERFíCIE COM EMULSÃO ASFALTICA,2
DEMÃOS AF_O6t2018 (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes

que estiavam envolvidos na execução do sistema de impermeabilização. Foram consideradas

perdas incorporadas e por entulho no consumo de emulsão asfáltica. Essa composição não

inclui o esforço de tratamento de ralos, pontos emergentes e rodapé. Execuçâo: A superfície

deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes.

Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a

segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão. Apos a aplicação em toda área e o

José
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tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a
área com uma lâmina d'água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se
há algum vazamento.

1 .1.5.3. C2057 - PROTEÇÃO OS SUPERFíCIES IMPERMEAB|L|ZADAS (M2)

Critério de medição - unidade de medição: m2 10 - Será medido por área de superfície
impermeabilizada; 20 - O item remunera o tbrnecimento de argamassa, materiais e a mão-de-
obra necessária para a execução da impermeabilização.

1.1.5.4. CP0041JN - ESTRUTURA EM AÇO PARA COBERTA EM TELHA METALICA, LARGURA
DE 2M, PILARES A CADA 3M, INCLUS|VE P|NTURA (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

Serralheiro com encargos complementares;

Auxiliar de serralheiro com encargos complementares;

Suporte de parede em aço galvanizado com barra de 112";

Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, (NBR 5580);

Eletrodo revestido AWS - E6013 , diâmetro de 2,50 mm;

Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca
soberba, cabeça chata e fenda phillips.

CRTTERTOS DE AFER|ÇÃO

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficias e ajudantes
envolvidos na montagem e instialação da peça;

Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis e eletrodos;

EXECUÇÃO

Conferir medidas na obra;

Fazer as marcaçÕes nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de
nylon;

Cortar e perfurar os tubos, conforme projeto;

.,o,cv.ffi\ffi'tno
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Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas;

Soldar os tubos sobre os suportes;

Soldar as emendas entre os trechos dos tubos;

Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso;

1.1.5.5. C0818 - COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VAO DE 20m (M2)

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001-14
Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE

coMtssÀo DE LICITAÇÂC

Forha No ++ kL(

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Montador de estrutura metálica com encargos
complementares: profissional responsável pela montagem e fixação dos perfis, executando as
ligaçÕes. - Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: profissional
responsável por auxiliar na instalação e movimentação das peças. - Perfil laminado aço
estrutural 'H" HP 310 x 79 (79Kglm): utilizado como elemento estrutural. - Chapa de aço, ASTM
436, E=112' (12,7 mm) 99,59 kg/m2 ": utilizado para execução das ligaçÕes entre as peças. -
Parafuso estrutural ASTM A325, zincado, cabeça sextavada, diâmetro 314"x 1 112" (19,05 mm x
38,1 mm): ": utilizado para execução das ligaçÕes entre as peças (*insumo a ser cadastrado no
SINAPI). - Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m: utilizado para
movimentação e içamento das peças. - Serviço de jateamento com granalha de aço a
aplicação de pintura anticorrosiva. EQUIPAMENTO Guindaste hidráulico autopropelido, com
lança telescópica de 40 m, capacidade máxima de 60 t, potência 260 l«V e tração 6 x 6.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO DOS SERVIÇOS Utilizar o peso total de aço
correspondente ao perfil ou perfis em "1" utilizados, excluÍdos os contraventamentos, no projeto
de pilares. CRITERIOS DE AFER!ÇÃO Para o levantamento dos índices de produtividade
foram considerados os operários que estavam envolvidos no transporte das peças metálicas
até o estoque e o local de içamento, na montagem da peça e flxação final. - Não foram
consideradas perdas para os perfis metálicos e parafusos. - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento de transporte e montagem da
seguinte forma: - CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e
volta; - CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho. EXECUÇÃO Transporte -
Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste. - lçar e transportar horizontalmente a peça
até o estoque ou local de montagem. - Desprender a cinta. Montagem - Prender a cinta na
peça e no gancho do guindaste. - lçar e transportar verticalmente a peça até a posição de
montagem. - Colocar todos os parafusos e aparafusá-los até a condição de prétorque em
ambos os encontros. - Desprender a cinta. - Fixação final - Realizar o torqueamento final dos
parafusos conforme especificação do projetista. INFoRMAÇÔES coMPLEMENTARES Fica a
cargo da CONTRATADA, desenvolver e dimensionar o projeto de estrutura metálica a ser
executado, seguindo o projeto arquitetônico e as especificações disponibilizadas. A
CONTRATANTE terá de validar o projeto desenvolvido pela CONTRATADA.
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COMISSÀO DE LICITAÇÃC

7? S(1.1.5.6. c1332 - ESTRUTURA DE AÇo lpo rlrux vÃo DE 20m (M2) Folha No

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS -Montador de estrutura metálica com encargos
complementares: profissional responsável pela montagem e fixação dos perfis, executando as
ligaçÕes. -Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: profissional
responsável por auxiliar na instalação e movimentação das peças. -Soldador com encargos
complementares: Profissional responsável pela execução de ligações soldadas entre os
elementos. -Perfil "U" de aço laminado, U 254X22,7 (*insumo a ser cadastrado no SlNApl). -
Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), E = 5t16"(*insumo a ser cadastrado no
SINAPI). -Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 114 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2. -Chapa de aço
grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2. -Eletrodo revestido AWS-E7018, diâmetro

- igual a 4,00 mm: utilizado para execução das ligaçÕes entre as peças. -Guindaste hidráulico
\-, autopropelido, com lança telescópica de 40 m: utilizado para movimentação e içamento das

peças. -Serviço de jateamento com granalha de aço a aplicação de pintura anticorrosiva.
EQUIPAMENTOS Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m,
capacidade máxima de 60 t, potência 260 KW e tração 6 x 6. CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar o peso em KG da cobertura, considerando-se as
características da composição. CRITERIOS DE AFERIÇÃO Para o levantamento dos índices
de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos no transporte das
peças metálicas até o estoque e o local de içamento, na montagem da peça e fixação final. -
Não foram consideradas perdas para os perfis metálicos. - Foram separados o tempo produtivo
(CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento de transporte e montagem da seguinte
forma: - CHP: considera os tempos de carregamento, içamento, descarregamento e volta; CHI:
considera os demais tempos da jornada de trabalho. EXECUÇÃO Transporte - prender a cinta
nas peças e no gancho do guindaste; - lçar e transportar horizontalmente a peça até o estoque
ou local de montagem; - Desprender a cinta. Montagem - Prender a cinta na peça e no gancho
do guindaste - lçar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem - Realizar

\-/ pontos de solda nos locais adequados. - Desprender a cinta. - Fixação final Realizar a
soldagem completa da peça. INFORMAÇOES COMPLEMENTARES Fica a cargo da
CONTRATADA, desenvolver e dimensionar o projeto de estrutura metálica a ser executado,
seguindo o projeto arquitetônico e as especificaçÕes disponibilizadas. A CONTRATANTE terá
de validar o projeto desenvolvido pela CONTRATADA.

1 .1 .5.7 . 94213 - TELHAMENTO CoM TELHA DE AÇO/ALUMíNIO E = 0,5 MM, CoM ATÉ 2 AGUAS,
TNCLUSO |ÇAMENTO. AF_07t2O19 (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Telhadista com encargos complementares; - Servente com encargos complementares;

- Telha de aço/alumínio ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1 ,10m;

José Filho
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- Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para fixação em madeira;

- Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica; - Guincho
elétrico de coluna. 

comlssÀo DE LlclTAÇÃc

Fotha No f, &-
EXECUÇÃO

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários,
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a
terças ou ganchos vinculados à estrutura;

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas
providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposiçÕes de
tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e
na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas
opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento);

- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de
quatro espessuras, com a utrlizaçâo de disco diamantado; na marcação da linha de corte,
considerar o recobrimento lateral das telhas (114 ou 1114 de onda) e o recobrimento transversal
especificado (14cm, 20cm etc);

- Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de Scm da extremidade
livre da telha;

- Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos,
ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posiçÕes previstas no projeto e/ou de acordo
com prescrição do fabricante das telhas. Na fixaçâo com parafusos ou ganchos com rosca não
deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;

- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos
tolerados pela respectiva nonnalizaçâo não devem ser utilizadas.

1 .1 .5.8. C10O2 - CUMEETRA TERMOACUSTTCA (M)
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ITENS E SUAS CARACTERíST|CAS -Telhadista com encargos complementares; -Servente
com encargos complementares; -Cumeeira termoacústica; -Haste para gancho de ferro
galvanizado, com rosca 114" x 30 cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruela de
vedação; -Guincho elétrico de coluna. EQUIPAMENTOS -Guincho elétrico de coluna,
capacidade 400k9, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV. CRITERIOS DE MEDIÇÃO -
Utilizar o comprimento total da cumeeira. EXECUÇAO - Na execuçâo dos serviços os
trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança
trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos
vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa
facilidade); -As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos
dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; -Dispor
as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos de fixação
aplicados nas cristas das ondas, utilizando hastes com rosel. Não aplicar pressão em excesso
nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de fissuras nas peças.

1 .1 .5.9. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANTZADO NUMERO 24, DESENVOLVTMENTO
DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07t2019 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Telhadista com encargos complementares;
Servente com encargos complementares; - Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num
24, cnfte 50 cm; - Prego polido com cabeça, bitola 18x27; - Rebite de alumínio vazado, de
repuxo, bitola 3,2x 8 mm; - Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base
de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310m1; - Guincho Elétrico de coluna. 2.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utitizar o comprimento totat das
calhas. 3. CRITERIOS DE AFERIÇÃO: - Para o levantamento dos índices de produtividade
foram considerados os operários que estavam envolvidos diretamente com a colocação calhas
e ajudando o transporte horizontal das peças; - Foi considerada perda por recortes das chapas;
- Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à
cobertura; - Foi considerada altura de içamento igual a 24m; - Foram separados o tempo
produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) do equipamento da seguinte forma: -> CHp:
tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, descarregamento e volta); ->
CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 4. EXECUÇÃO: - Na execução dos serviços os
trabalhadores deverão estar munidos dos EPt's necessários, sendo que os cintos de segurança
trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à
estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores
deverâo caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas
de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da
cobertura, atendendo a seção transversal especiflcada para as calhas e o caimento mínimo de
O,5 o/o no sentido dos tubos coletores; - Promover a união das peças em aço galvanizado
mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com Íilete contínuo,
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limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; - Fixar as peças n"fffif,"
madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a
cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano.

1.1.5.10. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 26,
corte 33 cm; 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utitizar o
comprimento total dos rufos. 3. EXECUÇÃO: - Na execução dos serviços os trabalhadores
deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas
deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca
às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); - Os montadores deverão
caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento; - Observar o fiel cumprimento do projeto da
cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos; -
Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e
soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a
serem unidas; - Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço
inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de
poliuretano. - Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria.

1.1.5.11. C2O4O - PINTURA C/ PRIMER EpOXt EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MTCRA
C/REVOLVER (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Pintor com encargos complementares: responsável pela
pintura das peças; - Primer universal, fundo anticorrosivo; - Solvente diluente a base de
aguarrás. EQUIPAMENTO - Compressorde at,vazão de 10 pcm, reservatório 1OO l, pressão
de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensâo 11Ot22O V. CRITERIOS PARA
QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área, por dernão, da peça a ser pintada, com as
características da tinta e pintura, conforme descrito na composição; - Caso se tenha mais de
uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número de demãos. CRITERIOS
DE AFERIÇÃO - Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material; - para o
cálculo do consumo de tinta, foi considerada a espessura da camada de tinta seca de 40
micrometros e a porcentagem de sólidos das tintas igual a 52,77o/o; - Não estão contemplados
os esforços de preparo da superfície com lixa ou jateamento. Para tais esforços, considerar as
composições específicas para este serviço; - Não está contemplada a proteção da peça com
fita. Para isso, utilizar composição específica. EXECUÇÃO - Limpeza da peça manualmente
para remoçâo de pó e outros detritos; - Preparaçâo da tinta com diluição conforme orientação
do fabricante; - Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de
pulverização.
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1.1.5.12. C1281 - ESMALTE SINTET|CO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MTCRA
C/REVOLVER (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Pintor com encargos complementares: responsável pela
pintura das peças; - Tinta esmalte sintético grafite com proteçâo para metais ferrosos;
Solvente diluente a base de aguarrás. EQUIPAMENTO - Compressor de at, vazáo de 10 pcm,
reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensáo 11Ot22OV.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DoS SERVIÇOS - Utitizar a área, por demão, da peça a
ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na composição; - Caso
se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número de
demãos. CRITERIOS DE AFERIÇÃO - Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do
material; - Para o cálculo do consumo de tinta, foi considerada a espessura da camada de tinta
seca de 75 micrometros e a porcentagem de sólidos das tintas igual a 45o/oi - Não estâo
contemplados os esforços de preparo da superfície com lixa ou jateamento. Para tais esforços,
considerar as composiçÕes específicas para este serviço. EXECUÇÃO - Limpeza da peça
manualmente para remoção de pó e outros detritos; - Preparação da tinta com diluição
conforme orientação do fabricante; - Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica
com o equipamento de pulverizaçáo.

1 .1 .5.13. 102264 - TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
coNDoMlNlAL DE PAREDE MAC|ÇA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECTMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01 t2021 (M)

1 .1 .6. ESQUADRIAS

7.1. Serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos
desenhos de detalhes e as especificaçÕes próprias, além das presentes normas, no que
couber. 7.2. Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralharias e
pelo funcionamento perfeito apos a fixação definitiva.

1 . 1 .6.1 . C3681 - GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO (M2)

2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar por metro quadrado de
grade executada. 3. EXECUÇÃO: - A grade de ferro será executada acima da alvenaria de
embasamento (duas fiadas); - Os pontos de apoia da grade será a cada dois metros; - Os
pontos de apoio da grade serão engastados em pilaretes presentes na alvenaria de
embasamento; - Verificar o nível e prumo.

1.1.6.2, C3659 - PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADIÇA, tNCLUS. ptNTURA ESMALTE StNTET|CO (M2)
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1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar por metro quadrado de
portão instalado. 2. EXECUÇÃO: Portão de correr, instaldo junto ao gradeamento de metalon
da parte frontal do muro divisório de contomo da edificação, na posição indicada em projeto; -
O mealon utilizado em sua fabricação será do tipo tubular e do mesmo padrão daquele utilizado
no gradil; - Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de
emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e
saliências de soldas; - Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as
asperezas limadas; - A fixação dos caixilhos será feita com rabos de andorinha, chumbados na
alvenaria c/ argamassa 1:3 de cimento e areia, e espaçados de aproximadamente 60cm, sendo
2 o número mínimo de flxaçÕes de cada lado; - As esquadrias de ferro, antes de serem
colocadas, levarão tratamento com pintura anti-ferruginosa.

\-/ 1.1.6.3. C0586 - CADEADO MEDIO (UN)

Cadeado médio com chave.

Quantificado por unidades

1.1,7. REVESTIMENTOS

1.1.7.1. CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= Smm P/ PAREDE (M2)

6.1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,
vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no traço 1:3 e espessura de 5 mm.6.1.3. Criterio de medição: m2. 6.1.3.1. Será medido pela
área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1.1.7.2.87777 - EMBOÇO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃoS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 (M2)

6.1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,
vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serâo chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no traço 1:3 e espessura de 5 mm.6.1.3. Critério de medição: m2. 6.1.3.1. Será medido pela
área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1.1.8. PTSOS
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1 .1 .8.1 . EXTERNOS

1 .1 .8. 1 .1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO TNCLUTNDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que
estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. Os valores calculados de
produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho. Utilizar a área de
concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção
da peça. Execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo flrme e compactado ou sobre
lastro de brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme
utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final.

1.1.8.1.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO T|PO TTJOLINHO (2OX1OX6)CM 35MpA, COR CTNZA -
coMpACTAÇÃO MECANTZADA (PASSE|O PUBLICO) (M2)

Itens e suas Características

' Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de
assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de concreto
para pavimentação.

' Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.

' Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto
para pavimentação.

' Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, Íazer os ajustes e
os arremates de canto.

' Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificaçÕes da
norma quanto à granulometria do material.

' Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificaçÕes da norma quanto à
granulometria do material.

' Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificaçÕes conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.
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3. Equipamentos

. Placa vibratória reversível e cortadora de piso.

coMrssÂo DE U0IIAÇÂc

Forha No tr5 M_____-_:-.

4. Critérios para quantificação dos serviços

. Utilizar a átea total do pavimento com bloco sextavado de 20 x 10 x 6 cm e camada de
assentamento de 5 cm.

1. Critérios de Aferição

. Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os

serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.

. Para as composiçÕes de pavimentos intertravados foram definidas as seçÕes tipo para os

locais de assentamento da seguinte forma:

. Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

. Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

. Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

. As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou

base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição específica de

cada serviço.

. O esforço necessário para umidificar a areia, a fim e atender as exigências normativas para o

material de assentamento, não está contemplado na composição.

. Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHl) dos

equipamentos da seguinte forma:

. CHP: considera oS tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:

- placa vibratoria: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;

- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de

concreto para Pavimentação;

. CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em

uso 
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2. Execução

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub- base e base
(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento

intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

. Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;

. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da
camada conforme especificação de proleto;

. Nivelamento do materialda camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento
que é formada pelas seguintes atividades:

. Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;

. Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;

. Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;

. Rejuntamento, utilizando pó de pedra;

. Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de
assentamento.

3. lnformaçÕes Complementares

. Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação,
pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.

1 .1 .8. 1 .3. C1429 - GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)
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Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho. Esta
composição não inclui o preparo do solo. Execução: Com o solo previamente preparado,
espalham-se as placas de grama pelo terreno. Os plantios devem ser feitos com as placas de
grama alinhadas.

1 .1 .8. 1 .4. 94275 - ASSENTAMENTO DE cUtA (ME|O-F|O) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÔES 1OOX15X13X2O CM
(CoMPRTMENTO X BASE TNFERIOR X BASE SUPERTOR X ALTURA), PARA URBANTZAÇÃO
TNTERNA DE EMPREENDTMENTOS. AF_06/2016_p (M)

Assentamento de guia meio-fio em trecho reto, pré-fabricada em concreto.

Medida em metro.

1.1.8.1.5. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, !NCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)
- REFETTORTO (M2)

O porcelanato utilizado será do Tipo A, atendendo as especificaçÕes do projeto arquitetônico.
Foram consideradas as perdas por resíduos no consumo das placas e perdas por resíduos e
incorporadas no consumo das argamassas de assentamento e rejuntamento. O esforço de
preparo da argamassa, por ser feita pela própria equipe que assenta o revestimento cerâmico,
foi contemplado nos índices de produtividade apresentados. Execução: Preparar e aplicar a
argamassa colante conforme especificaçÕes técnicas do fabricante; Aplidar e estender a
argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a
colocação das placas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de
argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de
juntas especificada para o tipo de porcelanato deverá ser observada podendo ser obtida
em pregando-se espaçadores previamente gabaritados.

1 .1 .8. 1 .6, C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP, 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oficiais e
ajudantes) envolvidos com a execução do revestimento de piso. Foram consideradas perdas
incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de materiais. Execução: Sobre contrapiso
sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com
desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na
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Folha No M
argamassa. Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha. Após
conferência do assentiamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

1.1.8.1.7. C4623 - PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM
coLA vrNrL (FoRNEC|MENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Nas áreas internas, deverá ser aplicado, conforme projeto arquitetônico, pisos táteis do tipo
borracha, assentando com cola vinil, nas dimensÕes de 25x25cm ou 30x30cm, com cores que
proporcionem contraste com o piso adjacente, de modo a ser facilmente percebido pela pessoa
com baíxa visão. Na entrada a área interna, deverá também ser centralizada na porta. Os pisos
direcionais já existentes serão mantidos. O Piso Tátil Alerta deve ter textura consistindo em um
conjunto de relevos tronco-cônicos e deverá obedecer aos requisitos das Normas 9050 e
16537 Critério de medição - unidade de medição: m2

1.1.8.1.8. C4819 - PISO INTERTRAVADO T|PO T|JOL|NHO (2OX10X6)CM 35MpA, COR CTNZA -
CoMPACTAÇAO MECANTZADA (M2)

ltens e suas Características

. Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento
intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de

88

assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos b
para pavimentação.

' Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do
pavimento intertravado.

' Placa vibratória revercível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto
para pavimentação.

' Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, tazer os ajustes e
os arremates de canto.

' Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da
norma quanto à granulometria do material.

' Pó de pedra: utilizado no §unte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à
granulometria do material.

' Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na
composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.

3. Equipamentos
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. Placa vibratória reversívele cortadora de piso.

4. Critérios para quantificação dos serviços

' Utilizar a área total do pavimento com bloco sextavado de 20 x 10 x 6 cm e camada de
assentamento de 5 cm.

1. Critérios de Aferição

' Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução.

' Para as composiçÕes de pavimentos intertravados foram definidas as seçÕes tipo para os
locais de assentamento da seguinte forma:

. Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de 50,0 metros

. Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros

'Pátios/Estacionamentos: largura de 50,0 metros e comprimento de 50,0 metros

'As produtividades desta composição não contemplam as atividades de prdparo da base, ou
base e sub-base e plantio de grama. Para tais atividades, utilizar composição específica de
cada serviço.

'O esforço necessário para umidificar a areia, a fim e atender as exigências normativas para o
material de assentamento, não está contemplado na composição.

' Foram separados os tempos produtivos (CHP) e os tempos improdutivos (CHl) dos
equipamentos da seguinte forma:

. CHP: considera os tempos em que o equipamento está em uso, ou seja:

- Placa vibratória: tempo em que o equipamento está executando a compactação dos blocos;

- Cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de
concreto para pavimentação;

'CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em
uso.
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2. Execução

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub- base e base
(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

. Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;

. Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da
camada conforme especificação de projeto;

. Nivelamento do materialda camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento
que é formada pelas seguintes atividades:

. Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;

. Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;

. Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;

. Rejuntamento, utilizando pó de pedra;

' Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de
assentamento.

3. lnformaçÕes Complementares

' Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação,
pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.

1.1.8.2. ESCADAS E RAMPAS

1.1.8.2.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (DEGRAUS) (M3)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcação e elevação da alvenaria;

- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;
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- Bloco cerâmico furado 9x19x19cm;

- Argamassa traço 1:4 (cimento, areia média) para emboço/massa única/assentamento de

alvenaria de vedação, preparo mecânico em betoneira de 400 litros.

EXECUÇÃO

- Demarcar a alvenaria - materializaçâo dos eixos de referência, demarcação das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, execução da primeira fiada;

- Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos em juntas desencontradas com a utilização
de argamassa aplicada com palheta, fomando-se dois cordÕes contínuos;

- A última fiada de embasamento deverá ser impermeabilizada.

1.1.8.2.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (RAMPAS) (M3)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcaçâo e elevação da alvenaria;

- Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;

- Bloco cerâmico furado gx19x19cm;

- Argamassa traço 1:4 (cimento, areia media) para emboço/massa única/assentamento de

alvenaria de vedação, preparo mecânico em betoneira de 400 litros.

EXECUÇÃO

- Demarcar a alvenaria - materializaçáo dos eixos de referência, demarcação das faces das
paredes a partir dos eixos ortogonais, execução da primeira fiada;

- Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos em juntas desencontradas com a utilização
de argamassa aplicada com palheta, fomando-se dois cordÕes contínuos;

- A última fiada de embasamento deverá ser impermeabilizada.

1 .1 .9. PINTURA

1.1.9.1. C1614 - I-ATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

\LRL
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6.1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras,
vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2.
Após a limpeza, as superfícies serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no traço 1:3 e espessura de 5 mm.6.1.3. Criterio de medição: m2. 6.1.3.1. Será medido pela
área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

1 .1.9.2. c1279 - ESMALTE DUAS DEMÃoS EM ESQUADRTAS DE FERRo (p/ cRADtL) (M2)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área, por demão, da
peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na composição;

Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número
de demãos. 2. EXECUÇÃO: - Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros
detritos; - Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; - Aplicação de
uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo.

1 .1 .10. TNSTALAÇÔES HTORAULTCAS

1.1.10.1. C3648 - RESERVATÓRIO PRE MOLDADO ELEVADO CILíNDRICO D=2,0M,
CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3 (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - Anéis pré-moldados: )) diâmetros externos: 2,0m
(tolerância. +20cm / -1Ocm); » altura: 0,50m e 1,00m. - Torres d'água: » altura de gm, com
anéis de diâmetro 2,0m; - Casa de máquinas localizada abaixo do reservatorio inferior,
destinada à instalação dos conjuntos motor-bomba; - Fundação e base de concreto armado. 2.
COMPONENTES E ACESSOORIOS: - Chaves de bóia de máximo e mínimo, localizadas
respectivamente nos reservatorios superior e inferior para comando automático do conjunto
motor-bomba; - Duas eletrobombas, instaladas de acordo com o projeto de hidráulica
específico da obra; - Boca de inspeção no teto e no costado (quando houver) diâmetro mínimo
de 600mm; - Escadas de acesso internas; - Escadas de acesso externas com guarda-corpo; -
Plataformas de acesso ao reservatório inferior ao lado da escada; - Guarda-corpo de proteçâo
no topo do reservatorio; - Fixador da luz de sinalização e fixador de para-raios no topo do
reservatório; - Acessórios hidráulicos (braçadeiras e fixadores da tubulação), conexões
hidráulicas, isoladores de cabeamento do para-raios fixados no costado; 3. ACABAMENTO: -
Células d'água: impermeabilização com argamassa polimérica, flexível, produto atóxico que
não comprometa a potabilidade da água, em atendimento à Portaria MS no 2.91412011 e NBR
12170; - Laje de cobertura: impermeabilização com emulsão acrílica ou emulsão asfáltica,
respectivamente; - Superfícies externas do reservatório: tratamento hidrorrepelente e
hidrofugante; 4. EXECUÇAO RECOMENDAÇOES GERAIS: - Toda a estrutura do reservatório
será em concreto armado utilizando para a execução o sistema de anéis pre-moldados para a
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torre, complementado com lajes em concreto pré-moldado ou moldado in loco; - O sistema
emprega anéis pré-moldados com dimensões adequadas ao volume do reservatório e à altura
da torre; - A espessura mínima dos anéis é de I cm (com tolerância de -Smm), admitindo-se
espessura mínima de 7cm apenas para anéis com diâmetro 2,5m, respeitadas as prescriçÕes
da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura; - Os
anéis devem ser sobrepostos a partir da base sobre o bloco de fundação de forma a garantir a
verticalidade da torre; - As lajes devem ser maciças e executadas pelo fornecedor do
reservatório concomitantemente com a evolução da montagem dos anéis, em cada nível
previsto no PE-HID; - Fundação e base devem ser executadas de acordo com o projeto
específlco para cada obra, que deve ser fornecido pelo fabricante do reservatório para as
diversas situaçÕes de volumetria, contemplando os tipos em sapata direta, estacas ou tubulões;
- Obedecer rigorosamente o projeto do reservatório, o de seus elementos constituintes e as
normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento; - A Construtora deverá
fornecer um Dossiê Técnico da execução do reservatório onde devem constar no mínimo: »

Data de início e término da execução do reservatório; » Lista de fabricantes, fornecedores e
subcontratados; » Histórico da execução do reservatório, compreendendo: a fundação, a base,
os anéis pré-moldados e as lajes, seu transporte e montagem, e as partes moldadas no local; »

Descrição das eventuais patologias ocorridas e os procedimentos adotados para as correções;
» Relatórios dos ensaios de corpo de prova do concreto moldado in loco, aos 7 dias, 14 dias e
28 dias de idade. - Documentação Técnica do Reservatório, a ser fornecida pelo fabricante
homologado à Construtora: » projeto executivo da fundação e da base; » desenhos
esquemáticos da torre (não é necessário entregar projeto executivo e memdria de cálculo); »

impermeabilização interna (células d'água): comprovante dos produtos utilizados, atestado de
execução e certificado de garantia; » impermeabilizaçâo externa (laje de topo do reservatório):
comprovante dos produtos utilizados, atestado de execução e certificado de garantia; »

tratamento hidrorrepelente (superfície externa dos anéis): comprovante dos produtos utilizados,
atestado de execução e certificado de garantia » ART referente ao projeto executivo da
fundação e da base, ART referente à execução da torre do reservatório e ART referente aos
serviços de impermeabilização (uma única ART poderá ser aceita, desde que claramente
especificados os serviços de pro.leto e os de execução); » manual de orientação para
instalações hidráulica, elétrica, componentes, acessórios e outros; » manual de manutenção
preventiva. - As aberturas para portas, inspeções e outras poderão ser feitas na obra da
seguinte forma: >> Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessária, utilizando serra
diamantada, furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. É vedado o uso de marteletes,
rompedores a ar comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral; » Recompor os
3cm em todo o perímetro com argamassa polimérica, de forma a satisfazer as dimensões das
peças a serem fixadas; » Após cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros. -
Furos para tubulações nas áreas molhadas devem ser feitos com serra-copo e as tubulações
fixadas através de flanges rosqueadas e vedadas com juntas elastoméricas ou plásticas. Os
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furos de saída ou entrada de tubulaçÕes devem ser feitos com serra-copo nas áreas secas das
paredes. - Fixaçôes de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de
fixação em concreto tipo expansão, náo de impacto, de modo a não vazar as paredes do
reservatório. ACABAMENTOS: - Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas
eventualmente existentes; - Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as partes da estrutura
externa do reservatório com diferenças sensíveis de coloração; - A impermeabilizaçâo interna
às células d'água deverá ser executada com argamassa polimérica flexível de acordo com
especificação e detalhamento do fabricante do reservatóriO; - As superfícies externas do
reservatório deverâo receber tratamento hidrorrepelente e hidrofugante, de acordo com
especificaçâo do fabricante do reservatório.

1.1.10.2. C0592 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA
\-/ 80x80x80cm (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Lastro com preparo de fundo: cornposição utilizada
para execução de lastro de brita no fundo da cava; - Bloco cerâmico 9 x 19 x 19 cm: utilizado
pata a execução da alvenaria da caixa; - Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento
da alvenaria e para o revestimento com reboco; - Argamassa traço 1:4: utilizada para o
revestimento com chapisco; 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVTÇOS:
Utilizar a quantidade total de caixas enterradas, quadradas de águas pluviâis, em alvenaria
com blocos cerâmicos, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. 3. EXECUÇAO: -
Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo
com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os blocos cerâmicos com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; -
Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente e externamente com chapisco
e reboco; - Por fim, colocar a tampa pre-moldada sobre a caixa.

\-/
1 .1 .10.3. C2176 - REGTSTRO GLOBO /FECHO RAptDO DE 1" (UN)

Registro instalado em conexão de água fria, quantificado em unidade.

1.1.1O.4.C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") (M)

1. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar os comprimentos de tubo
efetivamente instalados. 2. EXECUÇÃO: - Os tubos devem ser soldados corn adesivo plástico
apropriado, após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas; - Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; - O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo.
Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando Tt de volta. Manter a junta sobre
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; - Após soldagem, aguardar 12 horas antes
de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
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1.1.10.5. C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

Registro instalado em conexão de água fria, quantificado em unidade.

1.1.10.6. 102111 - BOMBA CENTRíFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2
A 8,3 M3/H - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_12t2020 (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela
instalação da bomba.

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial
na instalação da bomba.

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos cabos de
ligação da bomba ao quadro elétrico.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação dos cabos
de ligaçâo da bomba ao quadro elétrico.

- Bomba centrifuga motorelétrico monofásico 0,49 hp bocais 1" x314", diâmetro do rotor 110
mm, hm/q: 6 m /8,3 m3/h a 20 m I 1,2m31h.

- Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura = 2,5 mm, diâmetro do furo =
17 mm: utilizada na fixação da bomba na base.

- Vergalhão zincado rosca total,114 " (6,3 mm): utilizado na fixação da bomba na base.

- Porca zincada, sextavada, diâmetro 114": utilizada na fixação da bomba na bâse.

EXECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.

- Conectar as tubulaçÕes de recalque e sucção na bomba.

- Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido.

- lnstalar cabos de ligação da oomba ao quadro elétrico.

1.1.1O.7. 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15N25OV -
FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO AF_12t2020 (UN)
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ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da chave de
boia automática.

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da chave
de boia automática.

- Automático de boia superior/inferior, 15 A, 250V.

ExECUÇÃO

- Verificar o local da instalação.

- Posicionar a chave boia no localestabelecido.

- lnstalar cabos de ligação da chave boia automática ao quadro elétrico.

1.1.10.8. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1t4") (M)

Tubo PVC marrom, com diâmetro de 40mm, quantificado em metros.

1.1 .1 1. TNSTALAÇÕES SANTTARIAS

1 .1 .11.1 . ESGOTO SANITÁRIO

1.1.11.1.1. c0602 - cAlxA EM ALVENARIA (80x80x60cm) DE 1/2 TtJoLo coMU
CoNCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

M LASTRO DE

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execução. Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) da retroescavadeira da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento), movimentação
e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça). CHI: considera os tempos em que o
equipamento está parado por falta de frente (exemplo: espera pelo assentamento da alvenaria).
As produtividades desta composiçâo não contemplam nos índices os serviços de locação,
remoção de piso, escavaçáo, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposição do
piso. Deve-se, portanto, considerar composiçÕes específicas para estes serviços, caso sejam
necessários. Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de
todas as juntas de assentamento e aplicação com colher de pedreiro. O consumo dos tijolos
considera paredes com espessura de meia vez e perdas por entulho durante a execução da
alvenaria e no transporte do material. Esta composição é válida para trabalho diurno.
Execução: Após execuçâo da escavação e, caso seja necessário, da contençáo dq cava,
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preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as fÔrmas da laje

de fundo da caixa e, em seguida, rcalizil a sua concretagem. Sobre a laje de fundo, assentar
os tüolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos
de entrada e de saída. Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado
escoamento dos efluentes. Por fim, colocar a tampa pré:moldada sobre a caixa.

1.1.11.1.2. CPoO3OJN - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA INSTALAÇÔES Or
TUBULAÇÔES Or ESGOTO (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: -Servente: profissional que executa a esclvação da

vala com o uso de equipamentos manuais. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS

SERVIÇOS: - Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual; -A
geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 1 2266.3. EXECUÇÃO:
-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às

exigências da NR 18.

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volunle do tubo, sem

substituição de solo e executado de forma manual. A geometria da vala deve atender aos
valores definidos pela norma NBR 12266. O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do
Proctor normal. O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um

reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura. Estão oomtemplados na

composição os esforços necessários para a umidificação do solo de reaterro, a fim de atender
as exigências normativas e definiçÕes de pro.leto. Para gerar os índices de produtividade

referentes à compactação da vala reaterrada foi considerado que a atividade e feita em etapas
com camadas na ordem de 20 cm de altura. A composiçâo não faz distinção entre valas com

ou sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações. Os serviços para

restabelecer o local de escavação da vala para a situaçáo anterior ao serviço, isto é, por

exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. náo estão contemplados nos índices de
produtividade desta composição. lnicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo aflm

de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. A Escavação da vala de

acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender às exigências da NR 18.

1.1 .11 .1 .3. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1OO MM, FORNECIDO E

TNSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTTARTO. AF_12t2014 (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: - TUbO dC PVC, SériE NOTMAI, diâMCtrO NOM|NAI dC

100 mm para aplicação em instalaçÕes prediais de esgotamento sanitário; - $oluÉo limpadora

para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm3; - Adesivo para fixação das peças de

PVC em frasco com 850 gramas. 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇAO SE

José
Givil

Secretaria Municipal de Educação - Prefeitura de Juazeiro do Norte - CNPJ: 07.974.08210001-14

Rua São Francisco, SN - São Miguel - Juazeiro do Norte - CE
061001207'0

Página 46 de 35O

RNP

ALÍl1§&l$frnfr. BOI r 20,34%



MEMORI.ÀL DESGRITIVO
OSRÀ ooN§l]tl.lÇÀo oÉ EscoLA JosÉ MÂRROCO§|{OBA|RRO p'0 Xn DÁÍÂ:06104,1202ã Brx:20,3{%,

D§BCR§ÂO: CoNSYRLEÁ0 DE E§COIA COM 12 (DOê) SÂrr,§ üÊ AULA
6Êr{FnA

sltíÂPI

0â7 §Eli DÉSoI'IERAçÀO

l0q2ó2 §Érá DESOH€&á6ÂO

cú*iã06ÍçôÉ§ FRÔ#Ér 8

t1?.?€!ç

1!2,ã1S*

0.0üs

Ir,s7'$

74,8ô

o0ç*

06&Ê21

oâÍwzI.(IGAL: JrrÂzE ôoo Noft.ÍE- cE

CLlEllÍÉr §ÉCRETÀR|A Í'tUNlÇlPÁL ffi EOüCÁÇÃo - §EÊüO

coMrs$Ão DE LIüTAÇÃc

rlr e
Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramat o" ãoJ[Ê]rffir"-rer"r
de esgoto sanitário; - Consideram-se ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário os
trechos horizontais do sistema de diâmetros menores, conhecidos também como "aranha", que
possibilitam o escoamento dos efluentes vindos diretamente dos pontos de coleta por
gravidade. 3. EXECUÇÃO: - Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,
após lixamento com lixa d'água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a

serem soldadas; - Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; - O
adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças,

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos. - Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulação às pressÕes de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

\-/ 1.1.11.1.4. C0592 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TANíPA CONCRETO FUNDO BRITA
(100x100x80cm) (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - Lastro com preparo de fundo: composição utilizada
para execução de lastro de brita no fundo da cava; - Bloco cerâmico I x 19 x 19 cm: utilizado
paru a execução da alvenaria da caixa; - Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento
da alvenaria e para o revestimento com reboco; - Argamassa traço 1:4: utilizada para o
revestimento com chapisco; 2. CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Utilizar a quantidade total de caixas enterradas, quadradas de águas pluviais, em alvenaria
com blocos cerâmicos, fundo com brita, dimensÕes internas: 0,6x0,6x0,6 m. 3. EXECUÇÃO: -
Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo
com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os blocos cerâmicos com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; -
Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente e externamente com chapisco
e reboco; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

\-/ 1.1.11.2. DRENAGEM PLUVTAL

1.1 .11.2.1 . C0602 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
coNcRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros e os
serventes que auxiliavam diretamente nas proximidades do local de execuçâo. Foram
separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHl) da retroescavadeira da
seguinte forma: CHP: considera o tempo em que o equipamento está colocando as peças pré-
moldadas, envolvendo tempo de preparação (prender a peça no equipamento), movimentação
e finalização (encaixar na posição final e soltar a peça). CHI: considera os tempos em que o
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equipamento está parado por fatta de frente (exemplo: espera pero ass58{8f,',8'."#rHr"r,",.
As produtividades desta composição não contemplam nos índices os serviços de locação,

remoção de piso, escavação, contenção, assentamento de tubos, reaterro e recomposição do

piso. Deve-se, portanto, considerar composiçÕes específicas para estes serviços, caso sejam

necessários. Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de

todas as juntas de assentamento e aplicaçâo com colher de pedreiro. O consumo dos tijolos

considera paredes com espessura de meia vez e perdas por entulho durante a execução da

alvenaria e no transporte do material. Esta composição é válida para trabalho diurno.

Execução. Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava,

preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje

de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem. Sobre a laje de fundo, assentar

os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos

de entrada e de saída. Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado

escoamento dos efluentes. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.1.11.2.2. C4763 - TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM

ANEL (M)

Tubo de PVC série, diâmetro de 150mm.

Quantificado em metros.

1.1.11.2.3. 89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SER]E R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF_12t2O14 (UN)

Critério de medição - unidade de medição: unidade 10 - Será medido por unidade de joelho

instalado. 20 - O item remunera o fornecimento e instalação de joelho de PVC para esgoto de

diâmetro nominal de 100mm (4"), adesivo para tubo de PVC rígido, soluçáo limpadora para

tubo de PVC rígido, inclusive materiais acessórios.

1.1.11.2.4. C?OO3OJN - ESCAVAÇÃo MANUAL DE VALA PARA INSTALAÇÕES OE

TUBULAÇÔES OE ESGOTO (M)

1. ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS: -Servente: profissional que executa a esGlvação da

vata com o uso de equipamentos manuais. 2. GRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS

SERVIÇOS: - Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual; -A

geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 1 2266.3. EXECUÇÃO:

-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às

exigências da NR 18. I Á e.> '
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Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem

substituição de solo e executado de forma manual. A geometria da vala deve atender aos

valores definidos pela norma NBR 1 2266. O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do

Proctor normal. O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um

reaterro que tem comprimento mais expressivo que a largura. Estão comtemplados na

composição os esforços necessários para a umidificação do solo de reaterro, a fim de atender

as exigências normativas e definiçÕes de projeto. Para gerar os índices de produtividade

referentes à compactação da vala reaterrada foi considerado que a atividade é feita em etapas

com camadas na ordem de 20 cm de altura. A composição não faz distinção entre valas com

ou sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações. Os serviços para

restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior ao serviço, isto é, por

exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de

produtividade desta composição. lnicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim

de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. A Escavação da vala de

acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender às exigências da NR 18.

1.1.12. TNSTALAÇÔES rlerRlcA, TELEFONICA E DADOS

1.1.12.1. ENTRADA DE ENERGIA

1.1.12.1.1. C4940 - SUBESTAÇÃO AEREA DE 1 1 2,5 KVN13.800-380/220V COM QUADRO DE

MED|ÇÃO E PROTEÇÃO CrRnL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS

- Eletricista com
transformador.

encargos complementares: oficial responsável pela instalação do

- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do

transformador.

- Transformador trifásico de distribuição, potência de 225 KVA, tensão nominal de 15 KV,

tensão secundaria de22Ol127Y, em óleo isolante tipo mineral.

- Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7

tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminháo toco pbt 16.000 k§, potência de 189
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