
RELATÓR|O ANAL|TIGO -COMPOSIçÕES DE CUSTOS
BDI:26i,18%

RêÍffia do R$taurantê popular do Judolm do NortgOBRAr

R€ídmâ do RêslauÉnte Popuhr do Jua4iro do Norte

Rua do Cruzoiro, 869 - Osntío. Jwzsirc do Nort8 - CELOCALT

o2r-r coLl oEsÔrERAÇÁO

2022/01 Cot4 OESONERÁçÃO

coMPosçGg PRÔFRIÀS

8e;85%

83.56%

0.@!6

47,76Í!

17,13%

0,(D%
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wm22
SEINFRÀ

stN Pt

CLIENTE: Pr€fêilum d€ JuareiÍo do l.lo-rte

SEINFRA KG

t1872 50x50 SEINFRA KG 82,

ffi
l+oo,t

A BASE DE POLIURETANO NA COR CINZA - UNIPLAC SEINFRA UN 1

Eals DE ro rrsc 22, úMENSÕES 2,OX1,OM, ESP. = 0,80MM SEINFRA KG

roret uÀrtnnr'l 95,7!

,o.olll í,t0,3G

MEM

Ozmoooool 20,771 s'1s
SEINFRA H12391

MAO OE

SEINFRA M3AREIA MEDIA

4,08o,utlKGSEINFRACIMENTO PORTIÁNDr0805

2,78
-o"alooo0d0-f-- l3,srlKGSEINFRAt1089 EMUISÃO ADESIVA

8,40snoooooool 3SEINFRA KGr1250 MPERMEABITIZANTE ESTRUTURAL

KG
7,324,E81SEINFRAMEMBRANA ELASÍICAt7522
2153rorm mrrrnnul

2A,72vALoll

r0109

cp479 . TOLDO COM ESTRUTURA METALICA (M2)

'I
HSEINTRAr1879

H 20,770,160000001SEINFRAr2391 PEDREIRO

2,10r5,550,135000001SEINFRA Hr2343 SERVENTE

22,8ÍOTAL

0,02M3SEINFRAAREIA MEDIArolog

KG 0,560,300000001SEINIRAt05 CIMENTO PORTLAND

82,73oÉ0ooooool 11,37SEINFRA KGsotDA 50xs0

1 1 8,95M2 1 08,141,100000001SEINFRAróloo púsrtcot2105

63,4522,662,800000001SEINIRA Mt2t67 ÍUBO AÇO GALVANIZADO DE 2OMM (3/4'}

2:24,e5TOÍAI. MAIEf,IAT

216,52VALOR:

2.10.c1282- ESMALTE StNTÉTtco EM EsTRUTURA DE Aço cARBoNo 50 MIGRA crTRlNcHA (M2)

r0M5 DE PINTOR SEINFRA H

r2395 PINTOR sEINFRA H oíoooooool 20,77 8,31

tm35 A6UARRAZ MINERAL SEINFRA t

ÍOTAI MÂO OE OBRA: 11,86

W
0,34

r1100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,1 sooo00ol 24,9S 3,75

r1346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,250000001 1,69 o,42

r2158 TRINCHA 2' SEINFRA UN 3,420,080000001 0,31

TOTAL MATERIAL: 4$Z

VALOR: í6,48

CE
Antônio

CÍea
Civil

tfia4
lneeres

ffi
0,ooo30ooo]
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erux-inco - coMPoslçÕes DE cusrosRguaróRto
8rx:2q48%DATA:,I

RsÍma do R8staurentâ popuhr de Ju4oirc do Ngrtg

Refms dg R6tâuEnts pppulâr de JuaÊiÍo do NoítoDESCREÃO;

Ru do 869 - CDnlrc, Jitrêiro do NoÍta CELOCÂL:

o2?.r coô, DEsÔNÉRAÇ,lo

2o?2,u çqtl oÉqqNERAoÁo

coMPoslçÕEs PRÔPR|á8

E3;85%

83,55S

0.00rç

17:?6%

a7;a0%

o00%

05n021

ost2§22
SEINFRA

srilAPl

fubM d" J*."lt do No,t"

í. c0626 - CAIXA DE PASSAGEM GOM TAIIIPA PAR/N:USADA 100Xl00x80mm (uN)

HSEINIRADE ELETRICISTA

HSEINFRA

TOTAT

UN 1
PARAF. 100x100x80MMPASSAG. CHAPA

roÍAt

3.2. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3'4'TIPO C ' E ' LL ' LR (UN)

HSEINFRADE ETETRICISTA

SEINFRA

DE

UNSEINFRADE PVC DE C.E.LT-LR
ÍoÍAt

t0042

3.s. cí196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÔES D= 25mm (3/4') (M)

HSEINFRADE ELETRICISTA

SEINFRA H

rOÍAL

SEINFRA M ,1
DE PVC RIGIDO

í5,1'l

01197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCt-.COnexÓes D= 32mm (1) (M)

16,770,150000001HSEINFRAAJUDANTE DE ELETRICISTAroMz
20,770,450000001SEINFRA H

ÍOÍAI MAO DE OBRÂ: 16,0r,

ffi
6'01

SEINFRA

tp+,!t!l,w;Ix

M

12312

t1070

ELETRICISTA

DÉ PVC RIGIDO 1.,

6,01TOTAL MATERIAII

22,90VALOR:

c1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.GONEXÓES D= 50mm (1 í/2') (M)

HSEINFRAt0042 DE ELETRICISTA

20,HSEINFRAt23r2
ÍOTAIMÂO

M
ELEÍRODUTO OE PVC t tl2"

Rlnaldo
CEGrBa

Clvil

lí



ffii
lpom" ru"--22§<',*-

RELATO DE STOSGUcoMPoSnnRlinco rçÕesRro
BDr:2q4&%11105ÍNn

Refma do RGtauÉntê popuhr de Juazolo do NoÍtg

RêfoÍfia do RÉtilmíte popuhr dê Juszsiro do NoíleDEscRtçÃoi

RE do Cru6ko, 869 - CÊntrÓ' JHzeiro do Norts ' CE
LOCAL:

O2?,Í COM DE§ONERÁÇÀÓ

2o2zl04 coni DESoNERáçÃo

coMPostÇÕEsPRÔPRÁs

8í.85%

83,55cÁ

0.(x)16

47.?6.Á

11,1A%

0,00%

051202r

osr&22
SÊ1NFRA

StNtrPI

Prêfsitura do JUasirc do |{orts

31

C1í94 - ELETRODUTO PVG ROSG.INCL'CONEXOES D= 60mm (2) (M)

HSEINFRA

H
1

SEINFRA

MAO DE

1
SEINTRA

DE ELETRICISÍA

ELETRODUTO DE PVC R16tDO 2"

ãn,l

7. Cuu - ToMADA 2 POLOS MAIS TERRA 204 250v (uN)

4,8616,
HSEINFRA

ÀUDANTE DE ELETRICISTA

l]lêflfitr"§fiKi.rr
t0042

HSEINIRA

2POIOS E TERRA

ELEÍRICISTA
1o,EE

ffi
8'42

TOÍAI 
'úAO 

DE OBiA:

UNSEINFRA

a,azIOTAI MATERIÂI|

í9,31VALOR:

3,8. C4792 . TOMADA DUPLA DE EMBUTIR zP+T lOA'250V (UN)

HSEINIRA
DANTE DE ELETRICISTA

20,
SEINFRA H

MAO DE

UNSEINFRADE 3 POSTOS DEPARA

UN 1SEINFRA3MDE

DE TOMADAS E INTERRUPTORES

pÀnl rspeLHo/pLAcA 4'x2'

UNSEINTRA2P+T 10A, 250V (APENAS Lo)

VALOR:

3.9. c1494 . INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

3,52
H5EINIRA

'-:T$qtr":EE§.:' &i. JTifi E§F.4idl\:):í, lill,'-,1#{{{r§w+:'ift§u!l!riffiil1Í!%qí-rÍr§,J'4itrr"rvri'ÀtY4f;i:

IcD42 INUDANTE DE ELETRICISTA
I 4,36

SEINFRA H

TOÍA! MAO DE OBRÂI 7,S

ffi
7,60

$lilffi
UN

tfiiffiRuübi
SEINFRAl TECLA SIMPLES

7,6!TOTAI MATERIAL

í5,,t8VALOR:

í0. cí492 - INTERRUPTOR UMATECLA PARALELO í0A250V (UN)

UDANTE DE EIEÍRICISTA10042

H
12372 ÊLETRICISTA

ctút

çâ*

0,/(ruuuuut

0,70000oou

[*#r&#
lu



RELATÓRrc DEESoc MPOSIÇÕANALiTICO
BIX:28,44!,6

Rdoffi do R€stalrantê PoPUlar dB Jueoiro do NoltÊ
OBRAi

R€tüma do R9stauÉnto popular !,ê Juarêim do Noile
DEgCRIÇÃo:

Ruá do Cruz€io. 869 ' Confo. JuzÉiro do Ndls - CE
LOCAL:

202204 Cotrl DESoNERAçÃo

COMP9SçÕES PRôFRIA9

8X56%

o@yr

ll l6,i
tl,18%

0,00%

Gr202t

w-e»
021.1 coü oE§oNERAçÃOSEiNFRA

SINAPI

Píoleitura dÊ Juâ26irc do t'loÍtêcLIENTET

DEÍOTAI,

UNSEINFRA
1 TECTA PARATELOt1253

AINGLUI"x2"4' (UN)cArxA)CAIXALATÃOPLACAc/ (NÃoEMT2P+' 204-250VPtsoDESIMTOMADA PLES1 c4793

HSEINFRA
DE ELETRICISTAr0042

H

MAO DE

UNSEINTRA
2POLOs E

1
UN 1

EM INOX OU LA'DE PISOPARA

49,

3.12.C10g2. DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBU rçÃo 1oA (uN)

HSEINFRA
DE EITTRICISTA

SEINFRA H

TOTAT MAO

UNSEINTRA104
ÍOTAt

í3. Cí093. DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUN)RO DE DrsTRlBUlçÃo 16A(UN)

H
UDANTE DE ETETRICISTA

SEINFRA H
I

TOTAIMAO

SEINTRA UN
MONOPOLAR 164

TOTAI

20,

14. Cí095. DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRI BUçÃO 2oA(UN)

H
DE ELETRICISTÂr@t2

SEINFRA H,A
r1312

TOTAT

UNSEINFRA204r0983

(UN)
15, C1098 . DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE

Civil

ffi

- 

roÍatMAÍERlAul rs't



Fotha
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RELATÓRIO D USTOSccoMPO§lçÕESANALiTICO
BDI:20,48%

Rdffia do R6tilÉnte popular de Juâzêlro do NoÍte

Ref6nâ do Ré§lalrantg poouhr de JuaeiÍ§ do Norlâ

86! - CsntÍo. Juarêirc do Norte ' CERB do

ü27.1 COil DE§ONERÁçÁÔ

202204 cqM DÉ§ONERÁCÃO

cÕrdFostçÕEs FRÔPRIAS

83,E59ô

83,5ô9ô

0.00ri

at.?6%

17,10%

0,00

0s2021

05Í&22
§EÍNFfÀ

SINAP|

PÍrteitura de JqáBlrc do llortàCLIENTÊ:

DE ELETRICISTAr0042
SEINFRA H

MONOPOTAR 324

SEINFRA H

SEINFRA UN

MAO

TOTAI

27,

í6. CI119 . DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DrsrRtButçÃo í64(uN)

HSEINIRA
DE ELETRICISTAr0042

HSEINTRA
123t2

MAO DE

UNSEINFRA
TRIPOTAR 164

17. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DrsrRrBUlçÃO 32A(UN)

HSEINFRAroo+z IAJUDANTE DE EtEÍRlclsrA
I HSEINFRA

ÍOTAL MAO DE OARÂ:

1

3a,78

ffi
51'51

UN

r§;"I^\l;t.?-ffiÊ
SEINFRATRIPOIAR 324

5Í,5íTOTÂtr.MATEBIAL:

85,30VALOR:

18. C1127. DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DrsTRtBUtçÃO 50A(UN)

HSEINIRA
UDANTE DE ELETRICISTA

1
HSEINFRA

UN '|
SEINFRA

UNTOR TRIPOTAR 5OA

19. C1íí7 . DISJUNTORTRTPOLAR EM QUADRO DE DrsrRrBulçÃo 10oA (UN)

HSEINIRADE ELETRICISTA

HSEINFRA
t2312

MAO DE

UNSEINFRA
DISJUNTOR TRIPOTAR DE 1OOAr1016

KA440V (UN)
3.20. C4562 - DlsPoslrlvo DE PROTEçÃO CONTRA SU

Clvll
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oMPOSçÕESRELATO DE Uc STOScANAL|TIGORto
AD:26,48%DATA: 1705/2022

Reímá do R6tauÍantê popuhr de JueBlD do NoÍtB
OBRA:

RefoÍma do RestaüÉnts popular ds Juazeirc do NortÊDEgeRtçÃo;

Rua do Cruz€io. 869 ' Conto, JuEzero do Ntrts - CÉ
LOCAU

oa7.r coM oESoNERAÇÁo

2022/0,{ coM oEsoNER^çÂo

coMPgsçÕEs PRôPnlÀs

83,55%

0_00%

47,76%

11,16%

0,@%

05t202t

0*ú22
SEINFRÀ

§INAPI

PÍ€fÊitura d6 Juazêtodo NortêCLIENTÉ:

-l
nr,í(rl

UNSEINFRA- DPS'S -DECONTRADtsPoslTlvo 0E

. FORNECIMENTO E

18442

lís,í

c1377 - CABO EM PVC í000V 2,5 mm! (M)

16,
SEINFRA

t0042 UDANTE DE

H
t2372

MAO DE

I't
MSEINFRA

182» cego EM pvc rooov 2,5MM2

VALOR:\,/

22. c0554 - CABO EM PVC 1000v 4Mll2 (M)

6,'
HSEINTRA

AJUOANTE DE ELETRICISTAt00il2

HSEINFRÀ

MSEINFRA

ELETRICISTA

EM PVC 1OOOV 4MM2

t23t2

TOÍAt

3.23. C0556 - CABO EM PVC 1000v 6MM2 (M)

HSEINFRADE ELETRICISTA

H 0,SEINFRA,A

DEÍOTAT

M ISEINFRA
CABO EM PVC 1000v 6MM2

3.24.COil7 - CABO EM PVC í000v 10MM2 (M)

2,35
HSEINFRA

rm42
laruoanre 

ot rterntctsu
2,9120,

FISEINFRA

EM PVC 1OOOV 1OMM2r0366

5,26ToÍAL MAO oE OBRAI

MSEINFRA

5,9TOTAL MATÉRIAL:

11,22VALOR:

c0555 - CABO EM PVC'1000v 50MM2 (M)

16,
H

ETETRICISTAUDANTEr0042

CECrca
Civil



oMPOSIçÓESRELATO DE cusToso cANALiTICRto
EOI:26,48%OATA:

RsÍoma do RBIaJÍanb PoPUlsÍ d6 Juazêirc do NoÍte

R€fom do R6tauÍÊnt9 popuhl de Juü6irc dÔ NoÍte

RE do CÍu4lÍo, 869 ' CêntrÓ, Juairc do Norts ' CE
LOGAL:

027.1 eo.l DESONERÁçÃO

2O2Ao4 Cqi,Í OESOITEÍUÇÀO

COMPOSçÕE9 PRÔPRlÂS

8t.85tô

El,!59(

0.@Ye

ar,?6%

11;1§%

0.00%

051202r

oátaP'2
.SEINFRA

§NAPl

CLIENTE:

12312
'A

1000v 50MM2EM

SEINFRA H 0,3Íry
&riffi,i,,N

SEINFRA
:E§ig

M

tOrAl'mlO oeOeU,

TOÍA! MAÍERlAli nA1

VALOR: 39,ott

EXÔEScoN (M)INCLUSIVED=3",,T,AL' ADE DENSIDADE)PEAT)EMFLEXÍVEIS (POLIETILENODUTOSc36203.26.

H
DANTE DEt0042

H

MAO DE

M
EM PEAD. D=gOMM

TOTAL

CONCRETODEABRIÍ T,E AMPA (uN)DELASTROCOMUMTIJOLODE t2CAIXA ALVENARIAEM (40X40X60cm)0063í

HSEINFRA
OE ARMADOR/FERREIRO

HSEINTRA
OE CARPINTEIRO

0,1 1HSEINFRA

1
HSEINFRA

CARPINTEIRO

H

HSEINTRA

TOÍAI. MAO

SEINTRA KG
RECOZIDO N.18 BWG

SEINFR/\
MEDIA

K6SEINFRA
cA-60

M3SEINFRA
BRITA

'I
KGSEINFRA

HIDÂATADA

M2SEINFRA
COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X

KGSEINFRA
ENTO PORTLAND

SEINIRA
ABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cmI

SEINFRA
MACIçO COMUM

ÍOÍAL

C45s0 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR'í64'40À 30mA (UN)

'10,06
HSEINFRA

AJUDANTE
:§Iill}@lliiiiln

lm37
12,46

SEINFRA H
ELETRICISTA

úron otreneructal DR-164 - 4oA, 30mA

n,52

ffi
-íiT6E

ÍOTAL ÍÚAO DE OBRA:

SEINIRA

t2

r8365 tla,sTOTAL MAIERIAI'I

1t7,17VALOR:

Junior
CE

Antônlo
Croã

Civll

Prâl6ilwa do Juâzêlm do l'loítê

ffi
UN
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RELATÓR|O ANAL|TICO - COMPOSIçOES DE CUSTOS
BU:OATA

OBRA: REloma do R6tauÉÍrtê popular de Judêiro do Norte

Rêfomâ do R6lauÍÊnt€ populêr de JuaEirc do NortâDEscRlÇÃo:

Ru do Cdreiro, 869 - Cmlro, Juârsiro do Nodo 'CE

022.1 cq, oE§ÔNERÁCÁo

202?4r cgÀr DE89NER çÂo

coMPoslÇÕEs PRÔPRnB

E$55%

0.@t6

17,76!a

,1r,16%

o00%

05/202i

WM
SEINFRÀ

9IMPI

PrêÍÊitura dê Jueêirc do l'.loíê

cl666.LUM|NÁRIAFLUoRESCENTECoMPLETAc,2LAMPADASDE40w(UN)

HSEINFRA
DE ELEÍRICISTA10042

hl

OE

UNSEINFRA
NARIA FLUORESCENTE 2X4OW COMPLETA COMt136,t

r0042
16,771,20000000SEINTRÀ H

AJUDANTE DE ELETRICISTA

20,71H 1,20000000SEINFRA

a5,G,rl

iiiliM-Àry]:M
#,wÀÊ$ffii{

29,50
SEINFRA UN

VIDRO TEMPERADO IOSCO, COM UMA IÁMPADA

ETETRICISTA

DE ibnpo tu ALUMtNto, SoQUETE

t23

t9428

I'sTOÍAI MAÍERlAf,r

74,55VALOR:

C'BARRÂJIIENTO35mm, (UN)4s0x3í 5Xí24ATÉ DMSÔESLUZ.SOBREPORDEDE DTSTRTBU!çÃOQUADROc20753.3'l

HSEINFRADE ELETRICISTA

SEINFRA H
12312 'A

ÍúAO DE

UNSEINFRANEUTRO P/ BAIXA

SEINFRA UN
PRINCIPAL P/ BAIXA

UNSEINFRATERRA BAIXA

1ISEINFRA UN
LUZ 450X315X135MMI

rOTAI

c2074 - QUADRO DE DISTRIBUIçÃO DE LUZ.SOBREPOR ATE 64 DNISÔES 650X440X205mm, C/BARRAIIENTO (UN)

HSEINFRADE ELETRICISTA

HSEINFRAA
MAO DE

UN ISEINFRABARRAMENTO NEUÍRO BAIXA
3l31UNSEINTRABAIXAPRINCIPAT

UNSEINFRATERRA P/ BAIXAtm9s

SEINFRA UN
tL767 LUz 650X440X205MM

ÍoÍaL

6í9,'

TR (FORNEGIMENTO E MONTAGEM) (UN)
C3860 . SPLTT SYSTEM COMPLETO C' CONTROLE REMOTO ' CAP

Engenhelro
Crua



ô
RELATÓR|O ANAL|TICO -COMPOSIçOES DE CUSTOS

OgRA: R€Íoma do R6tsÍanle poputâr ds JudeÍro do NoÍte

Rêfomâ do R6taorânte popular ds Juaeiro do Nste

Ru do Creirc, 869 - CÊnlro, Juazeiro do Ndte ' CELOCAL:

027.í COM DESONERAçÂO

2022/04 COld DESONERÁçÂO

coMPosçÔEs PRÔPRIAS

E!,85%

83,551(

0.(m96

47,76%

0;44%

qo0%

05n021

0§rf.22
SEÍNFRA

stN^Pl

PrefeituÍa dÊ JuazeiÍo do tloÍteCLIEilTE:

2.743,752.743,751,000000001SEINFRA UN
SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REM OTO CAP. 1,OO TRt7350

2Ja3:75TOÍAI MAÍEilALl

2,743,f 5VALOR:

POUÉDRICOEPARALELEPIPEDO (M2)EMPAVIMENTODEMANUALEc3064 DEMOLIçÀO REMOÇÃO

1
SEINFRA H

12543
ÍOTATMAO

7

c2716 - DEMOLIÇÃo DE PISO DE LADRILHO (M2)

15,551ro0ooo00olHSEINFRA

ffiú1

c2784 -ESCAVAçÃO MANUAL SOLO DE 1ACAT. PROF. ATÉ í'som (M3)

HSEINFRA
r2543 ffiR^l

c?f,21 - REATERRO CTCOMPACTAçÃO MANUAL S/GONTROLE' MATERIAL DAVALiA (M3)

26,4415,55í,ToooooorlHSEINFRA

79,4
TOTAT MAO DE OERA

26,43VALOR:

1,20
SEINFRA Hffi PtAcA vtBRAróRlA HP 4 (cHP)

I 0,84
HSÉINFRAtISO TANDEM AUTOPROPETIDOr0726

z,u

,
6'23

ôââ
HSEINTRA

SEINFRA H
r2543

VERMELHAt0111

í5,56

ffi
9'13

ôôí

ÍoÍAt MAO

M3

0,M3SEINFRA

ts,or

ffi
19,01

TOfAIMAÍER|AI|

SEINFRA M3
DE CIMENTo E AREIA S/PEN. TRAÇo 1:a

DE

co171
í0,01TOÍAL SERVICO:

55,65VALOR:

C2895 - PAVIMENTAçÃO EM PEDRATOSCA C/ REJUNT'AMENTO (AGREGADO ADOUIRIDO) (M2)

(M2)CALDE :4+11C/ARGAMASSAHIDRÁULICOS586 LADRILHOSó1

Crea

0,600000001 15

tu
SEINFRA

L



RELATORTO ANAL|TICO - COMPOSIçOES DE CUSTOS
DATA: 17105tM. Bilt?j'48'/0Rsídms do RstauEnts populsr de Juaoirc do NoitoOBRA;

DESCRçÃO: ReÍdma do BÊslauíâÍlte popuhÍ de Ju0!€iÍo do NeÍlâ

LOCAL: R€ do Cu€iE, 869 - Cêntíô, Juâreiro do Norle - CE

027.í Coll/| DESoNERÁoÂO

2o22io1 COÍiI oEsoNER çÁo

couPosçoÉs PRÔfRl^8

8iI.85%

oil559(

0.00!É

17,76%

r7.16%

G00x

05/2021

05txtz2

SENFRA

SIMPI

Pr€f€lura dg Juãzslrc do tlortêCLIEilTE:

3:t,23H 20,771,600000001SEINFRAr1328 LADRILHISÍA

19,44H r5,551,2sooooo0lSEINFRASERVENTEt2543

TOÍAL MAO DE OBRA: s2,61

ffiffi
1,23M3

t:::r...F,mlEl,tI tíi

SEINFRA

ÍtiÀTlHÀI i* ,
@

t0109 LAREIA MEDIA

3,001,102,730000001SEINFRA KGCAL HIDRATADAl0/t41

1,570,5€2,800000001SEINTRA KGt0805 CIMENTO PORTLANO

55,99SEINFRA M2 50,90r,1 00000001
r1332 LADRITHO HIDRAULICO OE UMA COR

Et,7tTOTALMAÍERIÂT:

111,4GVALOR:

,7. C3909 - SOLDA EXOTÉnmtCl (Utt)

HSEINFRAELETRICISTA

H
1,240,080000001 1s,s5lSEINFRAt2s41 SERVENTE

UNSEINTRAt7371

'):\Y.4ffi1fii1]:.É;ii:t!t:ll{lli.ÍiÍ!1./íri?:,r:;!. ,tÉ,,r'te,.tlflffiYáti§s.lttttt.A::r;a"i:.qqÍttrfiÍ"1r.t*lwwr""ry4frt'

CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.E 90

3,761,000000001 a,ralSEINFRA UN17378 IGNEX - PATITO IGNITOR PARA SOTDA EXOTÉRMICA

7,79op400ooo0l lljlSEINTRA UN17379

37,84rorAr MArEirAl

10,71var-on{

c4â61 . cAtxA DE INSPEçÃO DE TERRA CILílOnlCA gooxsoomm (uN)

1ô,SEINFRA HDE ELETRICISTA

H 1SEINFRAr2312 ELETRICISTA

HRO

MAO

22.1UNt8524 DE TERRA 3ü)Í60OmmDE

c(E21 . CABO COBRE NU 50MM2 (M)

6,HSEINFRAr@42 DE ELETRICISTA

HSEINFRA

TOÍÂL MAO OE

SEINFRA MCABO COBRE NU 5OMM2

1?,VALOR:

5.í. C4533 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6'UTP (M)

NTRA Ht00it2 DE ELETRICISTA

Ht2312 ELETRICISTA

Glvll



Fotha
DE

RELATORIO ANAL|TICO - COMPOSIçÔES DE CUSTOS

OBRA: Reíma do R$tauÍônte popular ds Juaeiro do NoÍt€ DATA BDI 2A,48%

DEgcRçÃO: Refomâ do RÉtilEntg populat dê Juu€iro do Norle
SANFRA

SINAPI

027,' CO,l DÉSONERÁÊÁO

2o2zoi coM oÉsoNERAçÂo

coMPosrçõEs PRôPRlAs

83.85%

83.55.É

0,00'i

4r.?6%

17;4q%

0,00%

0§Í202r

0*M
LOCAL: Rw do CrEslrc, 869 - CBntro, Juazeiro do NtrtB'CE

CLIENTE: PíêfeituB dâ Juazêiro do Norte

4 PARES, CAT. 6. UTP SEINTRA M

TOTAIMAO DE

TOTAL

VALOR:l í't,78

r0428

\./

c0626 - CATXA DE PASSAGEM COM TAIIIPA PARAFUSADA 100X100x80mm (uN)

16,H
UDANTE DE ELEÍRICISTAt0042

HsEt123t2 CISTA

TOÍAI MAO

0,21UNPARAF. 100X100x80MMPASSAG. CHAPA

TOTAL

c0657 . CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C ' E'LL'LR (UN)

16,
H

DE EIETRICISTA

HSEINFRA
r2312 ELETRICISTA

UNSEINFRA
r0839 DE PVC DE c -E-Lt-tR

c1í96 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3',4") (M)

HsEtDE ELETRICISTA

SEINFRA H

MAO DE

SEIl.IFRA
t1o7s eLrraoowo oe pvc RIGIDO 3/4"

t5,l'l

5.5. Cí197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INGL.CoNEXÔES D= 32mm (1') (M)

HSEINFRA
DE

SEINFRA H

TOÍAL MAO DE

MSEINFRA
I ETETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'

VALOR:

5.6. C1194 - ELETRODUTo Pvc RoSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2') (M)

H
r0042 DE ELETRICISTA Antônio

ClYil

àL



COlIilSSÃODE

Fotha

RELATÓRp ANALITTCO - COMPOSIçOES DE CUSTOS
OBRA! R€rffia do Rstaurantô populâr dê Juesírc @ Noib O^TÀt 17MnW E,iltm,4814

DEscRlçÃo: Rêfm do RoslarEits popubr dâ Jua€irc do NortÊ
§EINPRA

SINâPI

027.' CCM DE§oNER çIp
202?04 corrÍ OESONER 0ÀO

c4rPosçôEs PRôPRrÀs

83,6ü!6

81,6ôle

o0016

1r8rÁ

0,44,

0,Ú%

oât202r

06r29nLOGALT Ruâ do Cruzeio, 869 - Cênlío, JHzêirc do Nono - CE

CLIENTE: PÍ6fe[[g dB Juázàlro do tloí€

SEINFRA H 20,r2312

TOÍAI ÍrlAO DE

SEINTRA Mr1073 ELÉTRODUTO DE PVC RIGIDO

7. c47s4 - ToMADA pARA lóercA coM 2 coNEcroREs RJ4s, 8 Ftos, cAT-sE, GoMPLETA PARA cAlxA 4"x2" (NÃo tNcLUsA) (uN)

16,77 4,86SEINFRA H 0,29000000t0042
lruuorrure 

oe elernrcrstr

6,02SEINFRA H 0,29000000 20,77r2312

TOTAI.
'to,Et

E!rEF.!!l!!!!$ 1

F,1ff:TtQ-râeffi
45,24SEINFRA UN

SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4''X2"}

4"x2" ClTOMADA PARA RJ45, 8 FIOS, CAT-sE, COMPI.ETA

45,mÍOTAL MAÍERIAI:

50,09VALOR:

t9109

KBPS -

1,00000000 5.4r3,51 5.413,51SEINFRA UN17974
,A5 

EM CONECTORES R' 45, 1OI1OO KBPS E DUAS PORTAS

DE DADOS COM

5.i113,51TOTAI. MÂTERIAL:

5r13,51VALOR:

\r

5.9. C3764 - RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO í9" (UN)

DE ELETRICISTA SEINTRA H

rroad ELETROTECNICO MONTADOR SEINFRA H 8,000000001 27.14 217,12

ELETRICISÍA SEINIRA H 8,000000001 20,77 166,16

luiiii§:L:EuiÁlli
r6828 RACK FECHADO 24 U's,670mm 19" SEINFRA UN

TOTAI MAO DE OINA:

1

517,{

ffi
1.787,52

ÍOTATMATENlAlj 1,747,s2

VALOR: 2.30{,9G

6.1, c.IE2o . ToRNEIRA DE PAREDE P, PIÀ ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

DE ENCANADOR SEINFRA 1

t2320 SEINFRA H 0,650000001 20,32 13,21

r1180 DE SEINIRA M

ÍOTAI MAO DE OBRA: 24t11

Wffi
0'08

CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVET COM

u2' ou 3/4'(REF 1168)

r9100 IióRr,tErRA

Io*rooo*
SEINFRA UN 76,401,000000001 76,40

TOTAI. MATERIAI: 76íta

VALOR: 100,s9

6.2. C25Os - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Civil



RELATÓRp ANAL|TICO - COMPOSTçOES DE CUSTOS
OATAT tilúnilA. 8Dl:2Ê,480óOBRA; RÉíma do R6lau6ntra peulard€ Jueoirc do NOrt€

DESCRTÇÁO; RsÍmâ do R€stauEntg popular de JuôzÊirc dô NoÍlt

LOCAL: Rua do CrtEêiro, 869 - Cênúo, Juázsiro do Ndle. CE

CLIEIITE: ProÍ€itura dê Juãzêirc do tloÍ16

027.Í COr..r DESoNERÁç,O

202204 COt!,í oESONERÁçÀO

COMPOSIçÔEg PRÔPRÁS

83.S5%

83.16*

0.mti

{r,76t6

1:l;1y$

0,00%

SRNFRA

SINAPI

o§?o2l

wfrú.

r0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,6s0000001 16,771 í0,90

SEINFRA H 0,650000001 20,32l, r3,2t

irAtEffiig} "i

11180 I

I

'S#H'ffií, ,' rffi;lv-,,r',Hffiü,ffi *; ..' ';"4.
FITA DE VEDAçÃo SEINIRA M

IOTAI MAO

r2130 ToRNEIRA DE PREssÁo cRoMADA DE Uso GERAL 1/2, SEINFRA UN 1,000000001 32,841 32,84

rorArMArElrÂr1 32,e2

VALOR:l 57,03

c2222 . stFÃo DE pvc nícloo D= 2..(INSTALADo) (uN)

10043 AJUDANTÉ OE ENCANADOR SEINFRA H

ENCANADOR SEINFRA H 0,2s0000001 20,32 5,08

M+.T.qt§lr t.r-..: .,.iE::Liü:e-i
11180 

I
DE SEINFRA

.*I$r&ffi
M

ToT LMAoDEoORÁl t9,47

§Sll*:ltl?âLtffi
ry

0'08

t1865 SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2" SEINFRA UN Í,000000001 Í0,80 í0,80

IOÍAI MAÍETI,AL 1o,sE

VALOR: 21,51

12320

coMP 3 - VÁLVULA DE METAL 1" (UN)

6.4. COMP 2 . VÁLVULA AII/IERICANA P/PIA 3 1/2" (UN)

r0043 DE ENCANADOR SEINFRA H 0,í

12320 ENCANAOOR SEINFRA H 0,150000001 20,321 3,05

ÍoTAt MAo OE oBRA:l 5,õ7

12264 VÁIVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2' SEINFRA UN 1,000000001 44,051 44,05

ÍoÍAr. MArErnrl «,05

VALOR:l 49,62

t0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINTRA H 2,520,1s0000001 16,n1

t2320 ENCANADOR SEINFRA H 3,050,150000001 20.321

TOTAT MAO OC

1 112272 LA DE METAT I''
,\Y:*:F-q{fffit§ss

SEINFRA UN

t4,srorAr MAÍERraLl

20,56VALOR:l

6.6. C4926 - CAIXA S]FONADA PVC í50 X í50 X 50MM, ACABAMENTO BRÂNCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

*íFÍ.ííííÍl
too43 AJUDANTÉ DE ENCANADOR SEINFRA H 8,39

12320 ENCÂNADOR SEINFRA H 20,320,500000001 10,t6

TOTAI. MAO OE OBRA

I19407 cArxA STFoNADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (6REr_lrÂ

OU TAMPA CEGA)

SEINFRA UN

rE,55

::NA§MEEEIIII\\ *§ÍoÍÂts*ffi
30,00

TOTAL MATERIA! 3q00

Ollvslra Junior
CE

Antônlo
CÍ€.

Clvll

iili

r2320 
IENcANApoR



o^Í^t 17lÚ5non 8Dl:28,48%OBRA: R6fma do REtauEntê p@ular de Judoiro do Noito

DESCRTçÃO: Refmâ do Rostaul9õte popular dê Ju*€iro do NortÊ

LOCAL: Rua do Cmlrc, 869 - CÊntro, Juazsirc do Norle. CE

CLIENTE: PrêfeituÍâ d6 Juaeirc do Norte

027,1 COU DÉ§ONER çÁp
2022r'04 COIú DESONER CÁO

COMPOSIÇÕES PRÔPRlÂ§

8ir,85%

63,í5-c{

0.@9(

17,76%

17,19%

0.00%

051202r

051ã.22

SEINFRÂ

SItüPI

VALOR; 48,55

6.7. C0sií8 . BACTA DE LOUçA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

SEINFRA H 2,00000000 16,7t 33,54r0043 AUDANTE DE ENCANADOR

SEINFRA H 2,00000000 20,32 40,6412320 ENCANADOR

TOTATMAO OE

SEINFRA UN

74115

ffi
395,95r0171 BACIA LOUçA BRANCA PARA CAIXA ACOPLAOA

UN '1,00000000 209,,18 209,46t0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA SEINTRA

17,71 17,71EN6ATE CROMADO SEINFRA UN 1,0000000cr1091

0,16SEINIRA M 0,56000000 0,28r1180 FITA DE VEDAçÃO

SEINFRA UN 2,00000000 7,50 15,00PARAFUSO CROMADO P/FIXAçÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA,

ARRUELA E BUCHA DE NYLON

1,00000000 28,95 28,95r1925 ÍAMPA PTASTICA PARA BACIA SEINFRA UN

567,2áÍOÍAI. MAÍERIAL:

74í,,03VALOR:

t1579

6.8. c17s2 . MlcToRlO DE LOUÇA BRAIICA (UN)

r@43 UDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H

r2320 ENCANADOR SEINFRA H 2,s00000001 20,32 58,93

r1180 FITA DE VEDAçÃO SEINTRA M

TOTAI MÂO DE OBRA: í07.56

M

ffifttffifrss,
0,16

r1315 JOGO METAIS PARA MICTORIO SEINTRA UN 1,000000001 41,06 41,06

Í524 MrcroRro DE rouçA BRANCA COM ACESSóRIOS SEINFRA UN I,000000001 337,5S 337,59

t1579 PARAFUSO CROMADO P/F|XAçÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA,

ARRUELA E BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,000000001 7,50 15,00

ÍOÍAI. MATERIAT: 393,8í

VALOR: 501,37

6.9. C2172 - REGTSTRO DE PRESSÃO C/CAIIOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

SEINTRA H 10,230,610000001 16,771r0043 AJUDANTE DE ENCANADOR

12,40o,6looooool 20,321SEINFRA Ht2320 ENCANADOR

ÍOÍAL MAO DE

SEINfRA Mr1180

ndÀtERl^t Í,. ..

.,+ '.i."; 
""'.':,, M :,;W)ffi$fffi i$§,-Y.. illiilillillúixnirrriílill,à,iii..

lrrrr or vronçÃo

SEINFRA UN 53,011,ooo000o0l s3,oÍlr1811 REGrsrRo DE pREssÃo cRoMAoo 20MM (3/4')

53,2'ÍorAt MAÍERlÀrl

?5,90V*On:l

í0. c351s - CHUVETRo CRoMADO C/ ARTICULAçÃo (UN)

SEINFRA Ht0043 DE ENCANADOR

SEINFRA H

DE

MI FITA DE

Civll



RELAróRro aruRrirrco. coupostçÕes DE cu
DATA: 17/05/20U aoti2B,@t"OBRA: R€Íoma do Rstilrantê populâr de Juaeirc do NoÍtB

DEscRrçÃoi R€ftrma do RostaoEnte popuhr ds Juezêirc dô Noís

LOCAL: RE do CruzalÍo, 869 . Cênl.ro, Juzbho do Noío . CE

CLIEilTE: PBfôltur0 ds JudÊirc do l.Jqrtg

027.r eoil DE§ÔNERÁçÁO

2022,ui Cçrü oEqQNER ÊÀo

coMPosiÇÔÉE pÂóPRlÂs

63,85S

6$55%

0.00'i

,ilJ6s

.t,ti'ú
0,00%

§ÉiNFÁA

silÂPl

05ú202t

06taÊ2

EryE

íí. c4670 . poRrA pepel merÁltco (uN)

t2391 SEINFRA H

DE

r8570 PAPET SEINFRA UN

t6167
lcxuvttno 

corra lnrrcuuçÃo cÀorrrrADo r/2r SEINFRA UN 1,000000001 83,38 83,38

TOTAI 
'úATERIAL:

93íaE

VALOR: t02,00

't2.c1g4' - poNTo HiDRÁuLrco, MATERTAL E ExEcuçÃo (pr)

t0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA 1g,n3,000000001 50,31H

t2120 ENCANADOR SEINTRA H 20,323,000000001 60,96

t2543 SERVENTE SEINTRA H 15,552,500000001 38,88

TOTAI MAO DE OBNA: 1 50,Í5

r0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 74,720,003500001 0,26

I0/,AL CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,102,500000001 2,75

t0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,562,s00000001 1,40

t0884 COTOVELO PVC SOTDAVET DE 25MM SEINFRA UN 0,592,000000001 1,18

r0885 COTOVELO PVC SOTDAVET DE 32MM SEINFRA UN 1,764,000000001 7,O4

1r293 IOETHO PVC ROSCAVEL DE 1' SEINFRA UN 4,98r,000000001 4,98

t1472 LUVA PVC SOI.DAVEL DE 32MM SEINFRA UN I,552,000000001 3,10

11426 LUVA REDUçÃo PVc SoTDAVEt DE 32x25MM SEINFRA UN 2,961,000000001 2,96

3,33t1973 TE PVC SOTDAVET 32MM SEINFRA UN 3,33r,000000001

TUBO PVC sorDAVEr DE 25MM (3/4) SEINFRA M 2,99r,200000001 3,59

1220t TUBo Pvc sorDÁvEr DE 32MM (1') SEINFRA M 6,715,000000001 33,55

6i3,t1TOTÀTüATEflAf:

VALOR: 2U,2e

ffi§ffi

i3. cíoso - poNTo smrÁnto, MATERTAL E ExEcuçÃo (pr)

r0043
lÀUDANTE 

DÊ ENCÁNADoR SEINFRA H 16,773,000000001 50,3r

12320 
IENCANADoR

SEINFRA 60,96H 20,s23,000000001

38,88r2543
lsenvmre

SEINFRA H r5,552,500000001

ÍOTAI MAO DE OBNA: Í$,1!

;...d.5ôtÀLxff#ffffi

0,30r0108 GROSSA SEINFRA M3

10441 
ICALHTDRATADA

SEINFRA KG 1,103,000000001 3,30

r0805
lcrMENro 

PoRTLANo SEINTRA KG 0,5e3,000000001 |,68

Í282
lroelxo 

rvc elna Escoro DE looMM SEINFRA UN 6,1 61,000000001 6,16

r1283
IJOETHO 

PVc PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 1,392,000000001 2,78

lJoErHo 
PVc PARA Escoro DE soMMt728Á SEINFRA UN '|,86r,000000001 t,66

t2ot2 
IrE 

PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4',) í /lETNFRA
ulr 'I í,831,000000001 11,63

Antônio Rln.l12013 
ITE 

pvc PARA Éscoro DÊ 4oMM (1 1/2') lo'dlfÊúxf,c,unio UN 2,391,000000001 2,39

Clvil

@

:iffiHütrffiffil't -"háüEry o,oo4oo00ol 74,72



RELATÓRIO ANAL|TICO , COMPOSIçOES DE CUSTOS
gBRÂr ReÍma do RestâuÉnte popular de Juaeio do Norto

DESCRTçÃO; RoÍsro do RGtâuEnls populalds Juarôirc do Nort€

LOCAL: Ruâ do CrEêio, 869 - Contro, JEzEirc do Nffte - CE

CLIENTÊ: PÍofeltwa dB Juazêirc do lloÍtê

027.Í COI!| DESONERÀçIO

2022ü COü DESONERÁçÃO

coMP9srÇÔ89 PRÔPRnS

83.85%

815n%

0.00y,

4?,líL

aua%

SEIiIFR.A

SINÁPI

05t202r

oít?í/,jt

t2193 lrueo pvc
I

SEINFRA M 0,330000001 10,841 3,58

12794
lrueo 

rvc eseorcl oe +oMM (r vz)- (r'rsR s688) SEINFRA M r,500000001 t$l 5,87

t2195
lrueoivc 

eseoro oe sorr,rtir {z'} - (NBR s6E8} SEINFRA M 0,s00000001 6,6s1 3,33

rorAr rúAlEilÀil at ,0E

VALOR:I 193,21

6.1,í. C'425 - PORTA PAPEL TOALIIA (DTSPENSER)EM ABS (UN)

t2391 SEINFRA H

MAO DE

t9139 PLASTICO TIPO OISPENSER PARA PAPEL INTERFOTHADO SEINFRA UN

IOTAL

VALOR: 52,

í5. C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE F|XAçÃO, SEM MOLDURA (M2)

t2391 SEINFRA lt

t2543
lsenveure

SEINFRA H 0,400000001 15,55 6,22

FRANCES COM 2 PORCAS SÉINFRA UN

ÍOÍÂ1 MA{' DE OBRA: a7;13

{ÍÍ}i;ÍlllÍü#áL§SSSN

23,48

t9145'
lEsrEuocRlsrALE=aMM

SEINFRA M2 1,000000001 379,25 379,25

TOÍAI. MATENNL ao2Jl

VALOR:
'150,/tg

í6. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

r2391 RO SEINTRA

SERVENTE SEINFRA H 31,í 02,000000001 15,551

ÍOTAI. MAO

r0108 AREIA GROSSA SEINFRA M3

r0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,793,200000001 0,561

r7893 BANCAOA 0E GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 268,521,00000000[ 268,521

gro,s1rorAL MArERrALl

326,93VALOR:l

r2543

í7. C0§E6 - CUBA DE LOUçA DE EMBUTTR C/ TORNETRA E ACESSóRIOS (UN)

DE ENCANADORr0043 SEINFRA H

r2320 ENCANAOOR SEINFRA H 30,481,500000001 20,321

ÍOTAL MAO

t0916 CUBA DE LOUçA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN

r1091 ENGAÍE CROMADO SEINFRA UN 17,711,000000001 17,711

r1180 FITA DE VEDAÇÃo
IETNFRA

M o,210,840000001 0,281

t1864 srFÃo METALTCO TrpO COPO DN l'.X1 1/2" UN t29,001,000000001 12e,001

CECroa

ClYll

OATAT lilÉl2\n Bor:26r4f%

il{ C]i,Efi EEflffi f NffiHffi il|ffiTfi IHL

4,000ooo0ol 5,87
I

ll

/Y SETNFRAí-lt-.-



DE

Fotha

'.@4

,ffi&"
F, ICra

L4*

RELATÓRrc ANALIflCO -COMPOS|çOES DE C USTOS
OERÀr Rerima do R€stdEnts populâÍ do Juaoirc do NoÍt€ Ad | zí,reYo

DE9CRçÁO: R€lm do RestauÉntg populardB Ju@eiro dô Norls
§EINFRA

SINAPI

027.í cot DEBCNERÁÇÁo

2022/0. c(», DESoNERAÊÃo

coMPosçôEs pRôFilÂs

8X8516

63,§5%

0.00!{

47,76%

aTta%

0,00%

0â1202í

05nM
LOCAL: Rw do Crw€lm, 869 . Centro, JuuoÍa do Norto . CE

CLIENTE: PrsfeituÍe d6 JuaBiro do l.loíe

DE CROMADA P/LAVATORIO SEINFRA UN 1,000000001 "E 77,53

,VULA DE METAT 1' SEINFRA UN ,ooooooool

rorlrrarrrnnrl 3:t2,0€

VAf-Oe,l 388,61

18. C2506 - TORNETRA DE PRESSÃO P/JARD|M DE 3/4" (UN)

DE ENCANADOR il
t2320 SEINFRA H

TOÍAL

t1 DE SEINFRA M

r2133 JARDIM DE 3/4'DE SEINFRA 14,1

\./

19. Cí619 . LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

t0043 OE ENCANADOR SEINFRA H 2, 46,1

12320 SEINFRA H 2,750000001 20,32 55,88

ürnnlrdiir l
+

t1091 ENGATE CROMADO SEINTRA UN

TOTÂL MAO DE OSRÂ| 102,0!

17,71

r1180 FITA DE VEDAçÃo SEINFRA M 0,840000001 o,2B o,24

Í144 SEINFRA UN 1,000000001 96,91 96,9r

r1579 PARATUSO CROMADO p/FtXAçÃO SAN|TAR|OS, |NCLUS|VE PORCA CEGA,

ARRUELA E BUCHA DE NYLON

SEINFRA UN 2,000000001 7,50 15,00

t1864 srFÃo MErALrco fl po copo DN t"xt U2', SEINFRA UN 1,000000001 129,0c 129,00

12732 ToRNETRA DE pREssÃo cRoMADA P/LAVAToRto 1/2, SEINFRA UN í,000000001 77,33 77,33

12272. VALVULA DE METAT 1" SEINFRA UN 1,000000001 14,99 14,99

TOÍAI MATER|AL 351,18

VALOR: 453,í7

6.20. C31682 -TAI.IQUE LAVANDERIA EM AçO lNox C/CUBAE ESFREGADoR DTMENSÃo 120ox60ox20oMM (UN)

UDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 16,

t2320
lerucaruaoon

SEINFRA H s,ooooooool 20,321 60,96

r0851 P/TANQUÉ

EErl' rÀàt.I*dE{#êtf1

SEINFRA UN

TOTAL MAO DE

r1180
lFrrA 

DE vEDAÇÃo SEINFRA M 1,500000001 0,281 0,42

11852 
lstFÃo 

cRoMApo 1 1/4"x2. SEINFRA UN 2,000000001 r0s,09l 210,t8

1227t
IVÁLVUTA 

pE MErAr t 1/4,' SEINFRA UN 2,000000001 31,671 63,34

t6749 Itaueue uvlnoeRrA oE AÇo nrM
lrzooxsooxzoouu

SEINFRA UN 1,000000001 &3e,801 839,80

roÍar MATERIÂLI 1.16Í,44

VALOR:l 1.272,71

6.21. cs018 - PIA DE AçO lNoX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E

ClYil

oATAt 17tt5t2A2,

IENcANADoR

1,000000001 17,71

ITAVATóRro 
DE LouçA BRANcA sEM coLUNA



Fotha
DE

RELATÓRP ETRI|NCO . COMPOS rçoEs DE cusTos
OBRA:

BDI:28,4a%oAtA: t7t05t:2a22Rsíoma do R6leÍanb populaÍ de Ju6zê1rc do Norte

DEscRrçÃo: R€tma do RestâüÍante popuhÍ ds Jueêirc do Noíg

LOGAL: RE do Cruzoiro, 869 - C6ntró, JGzsiro do Nort8 . CE

CLIENTE: Prslslura dB JuâEirc do Noís

0271 COtl oESOIIERÀçÁO

2022i01 COí!, oESoNERAÇÂO

coMposrçôEs pRópR[Às

8i,:8516

83,5â%

0!0t6

47,?69(

47;a6%

0,00

SÉíNFRA

s[tAPr

qv202r

06Íe2

DE ENCANAOOR10043
SEINFRA H 16,773,500000001 58,70

t2320
SEINFRA H 20,323,500000001 71,12

r2391
SEINFRA H 20,772,500000001 51,93

SEINFRA H r5,552,500000001 38,88

IOIAI. MAO OE OBTA zm,B

ffi
2,24

GROSSA SEINFRA M3

t0159 cA-60 SEINFRA KG 8,281,1 40000001 9,44

PORTLAND SEINFRA KG 0,561 6,3Booooool 9, t7

SEINFRA M3 73,90o,o4ooooool 2,96

CROMADO 2" SEINFRA UN 1 64,1 11,000000001 I 64,1 1

3 rl2"t2264 AMERICANA SEINFRA UN 44,O5'r,000000001 44,05

t2344
lrm 

veol nosú zsnr x V+ SEINFRA UN 6,8S1,400000001 9,65

t2490
lprA 

EM tNox c/ r cual z,zoxbÉo - crs/Boa SEINFRA UN 429,53I,000000001 429,53

r2503 DE METAL BRANco 3/4", cANo toNGo lraonÃo roruta.ny

lronruernr
SEINFRA UN 37,22i,ooooooool 37,22

TOTAI. MATERIAL 708,37

VALOR: 928,98

c115í - DUCI|A p/ wc cRoMADo (TNSTALADO) (UN)

r0043 DE ENCANADOR SEINFRA 1t

t2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,500000001 20,32 't 0, t6

t0797 cHUVETRO-DUCHA CROMADO 1/2',
a.

SEINFRA UN

IOÍAL MAO OE OBRA: r455

lEiE lE|!.t irllE

$§§H$§#Hm..l»§
50,94

r1180 FITA DE VEDAçÃo SEINTRA M 0,280000001 0,28 0,08

TOTAI MAIERnLT 51,02

VALOR: 69,56

7.1. CO7iI6 - CHAPISCO C' ARGAII'ASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAçO í:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

r2391
[ED]'*

SEINFRA H 20,770,100000001 2,08

r2543
lsenverure

SEINFRA H 15,550,Í 50000001 2,33

TOTAI MAO D€ OBRÀ

r0109 MEDIA SEINFRA M3

4,a1

l-,Tltq!.4*r,§,E

10805
lcrueruro 

eoniúr,ro SEINFRA KG 0,562,430000001 1,36

TOTAI. MAIERIAL: \n

VALOR: 6,lE

t2391 PEDREIRO SEINFRA H

;ffillíY.:1§XHÀJ§l{' I t HüIíi- !'lffi^}*í l'tr: r{. "\Yl-!!!g\ : . , ,

0,600000001 20,771 '12,16
tt

12543 SERVENTE SEINFRA H 12,110,800000001 1s,5sl

ÍoÍÂt

§í$,,}Éff#}Effi
t0109 AREIA MEOIA

/asErNFRA

:r-t$ffi:Ê
Ívl3

' 
/lsErNFRÂ{í.--to4/t CAL HIDRATADA KG 3,563,240000001 1,1 0l

CECroa
Civil



RELATÓRrc ANALITICO -COMPOSTçÕES DE CUSTOS
O^TAt 11|O5DO2, 9D{t28,48'ÁOBRAr RÊÍma do RêstauEntê populardeJueoio do Norto

DESCRTçÂO; R€foms do R$lauÍante populaÍ de Juuêiro dô NoÍlq

LOCAL: Ru do Cre€iro, 869. CBnlro. Juazêiro do Nc[te - CE

CLIENTE: Pr€fêiturâ dÊ Juasirc do NoÍto

027.1 COü DESONERAçÁO

20210{ coM oESoNERAÇÀo

coMPosiçÔEs PRÔPRlAs

s3.s5%

83,55%

0.@%

47,76%

tTAA%

0,00%

SÊÍNFRÁ

SINÁPI

05202í

05tâ22

v

10805
loueruro 

eonrLrruo SEINFRA KG s,24ooooool o,s6J 1,81

rorermrrrnT 7,01

VALOR:l 31,92

c1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES TNTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE pVA (M2)

t0045 OE PINTOR SEINFRA H 16,

t2395
PNIoR

SEINFRA H 0,300000001 N,77 5,23

t1347 PARA SEINFRA UN

ÍOTAL MAO DE OBNÁ: 9,5t

o,22

t1513
ln,llssr 

connror a sa§e DE pvA SEINFRA KG 0,700000001 2,92 2,U

TOTAL MATERIAT: 2,2G

VALOR; íí,85

.4. C4167. LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES TNTERNAS S/ MASSA (M2)

t0045 DE PINTOR SEINTRA H 6,

t2395
lPrNroR

SEINFRA H 0,500000001 20,77 10,39

r1347 PARA MAOEI SEINTRA UN

TOTAT MÀO DE OBRA: 1Zr0

F]!'§!!w1s.§!§l!!F-4t

*s§§I§tffifilt!§ffi
0'14

t1490
lLíqurDo 

sEráooR PARA pTNTURA LATEX SEINFRA t 0,120000001 12,08 't,45

12097
lrrrra 

urrx rcnÍuca SEINFRA t 0,240000001 24,5S 5,90

TOTAT MAIERI,ÂI. 7,ae

VALOR: 21,58

t0045

Olivelra Junior
CE

c246í .TEXTURAACRILTCAí DEMÃo EM PAREDES EXTERNAS (M2)

AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H

r2395 PINTOR SEINFRA H 6,230,300000001 20,771

t1856 SEIÁDOR SEINFRA L

t2079 TEXÍURA ACRÍLICA SEINFRA KG 2,370,310000001 ,,aal

a,sIOÍAI, MAÍER|A|,:l

11,18VALOR:l

6. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/IríASSA (M2)

DE PINTOR SEINFRA H

r2395 PINTOR SEINFRA H 8,310,400000001 zo,nl

r0035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 17,1 0,860,0s0000001
1

r1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,1,10,2s0000001 0,551

t1488 LÍQUIDO PREPARADoR DE SUPERFIcIES SEINFRA t I,43r 1,sl10,1 20000001

12097 TINTA LATEX ACRíTICA I SEINFRA t 4,180,170000001 24,5s1

6,6íror |.MATERTALIAntônio
Crca

Clvll

; 4



COMISSODE

Fotha
RELATÓR to ANALIilCO coMPOSrçÕES DE CUSTOS

Ralma do R6lilrantê populâr de Jueaho do Node OATA Bo{i28,48%
DEscRtÇÀo; Refma do Restâür€ntÊ popuhr d€ Jua6irc dô NoftÊ

SEIxFRÀ

SINÁFI

02r;! coi, DEsôilERAçÂO

2022101 coi, oESoNERAçÂo

coMposrÇôEspRóFfrlÂs

til:85%

8q55%

o00ti

{r,76%

Á7,aa%

0,00%

05f202 I

01r?!22
LOGAL: Ruâ do C@im, 869 . OÊntrc, Juazgirc do Nütâ . CE

CLIEilTEÍ Prsfoilurs de JuezsiD do iloío

var-oml 20,78

7,C128O.ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

DE PINTOR SEINFRA H

r2395 PINTOR
SEINFRA H

MAO OE

t0035 MINERAL SEINFRA

t1100 SINTETICO SEINFRA t 0,r

I FUNDO BRANCO FOSCO NIVEIADOR MADEIRAS SEINFRA t
Í347 PARA SEINFRA N

VALOR: 20,
\-,

. EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)c1206

10045 DE PINTOR SEINFRA H 16,

r2395 SEINFRA H

ÀIAO DE

PARA MADEI SEINFRA

r1512 CORRIDA A BASE DE OLEO SEINFRA KG

7.s. c't279 - ESMALTE oues oeuÂos EM ESQUADRIAS DE FERRo (M2)

r0045 UDANTE PINTOR SEINIRA H

SEINFRA ]t

i,AO DÉ

MINERAT t

I ESMALTE SINTETICO SEINFRA t 0,

t1346 L!XA PARA FERRO SEINFRA UN

t2293 SEINTRA t

1. C2234 - REVESTTMENTOS DE ptSOS C/GRANIL|TE (M2)

r0044 lruuonrlre oe ena"rrrrrrnoTrr,llmlonrsra
I

SEINFRA l.l 16,?72,ooooooool 33,54

/ MARMORISTAtL227 SEINFRA H 20,712,000000001 4't,54

TOTAL MAO DE OBFÁ] 7ím

§X.!:SfÕtÂIffiEffiÊJ4l§IIWi
35,42r0799 BRANCO SEINFRA KG

UNTA PLASTICA 3/4,,X1l8" PARA ptSOSr1317 SEINFRA M 0,881,200000001 r,06

r1684
lPo 

DE MARMoRE SEINFRA l(G 0,33ls,aoooooool 6,34

TOTAL MATERIAL: a2,31Junior
CECrêr

ciüt

@S

I
&

M-1{"ffib^

ffi
I

vALoR:l 37,26



DATA:OBRA:
BI»

RELATO Rro ANAL|TICo COMPOS ED USTOSctçÔEs
R€Íma do RstsuEntê p@ulaÍ de Jueeiro do Nort6

DEScRTçÂo; R€fmâ do R6taorEnte popular dâ Jueêio do NoÍia

LOCAL: Ru do CÀeio, 869 . Csntro, Juazeko do NoÍts. CE

CLIENTE: PE silurq do Juaz€irc do NoÍlo

027.1 Co}/l DE§ONERÁôÁO

2022,U qoi, oESONERAçÁO

coMPosçÕÉ9 PRô?R|^8

83;t5%

8í.áât

0.00ri

11,10ft

41,$%

0,0eÁ

SEíNFíIA

s[{âPÍ
051202r

off&n

VALOR: 117,

81c21 BASEDEREGULARTZAçÃO ARGAMASSAc/ ECIMENTO s/AREIA :3PENEIRAR, ESP- 3cmTRAçO (M2)

t2391 PEDÂEIRO SEINFRA ]t 5,

t2543
SEINTRA H

MAO DE

t0109 MEOIA SEINFRA

t0805 PORTLAND SEINFRA KG I,

r1328
lr-ADRrrHtsrA

SEINFRA H 20,770,720000001 14,95

t2543
lsenvrrure

SEINFRA H 15,5s0,720000001 11,20

TOTALMAO OE OBIA

I165@ lCERAMtcA ESMALTADA RmF|CADA DTMENSÕES MATORES DE 3ox3ocm (900

lcm,) - PEt-s/pEt-a
SEINFRA M2

26,15

ffi

*#t.ôtáÀsffigtr
47,78

corANTE pRÉ-FABRTCADA p/ CERÂMtCnS S pORCÉr_nr.tlros-r6508

IARcAMASSA

SEINFRA K6 2,038,000000001 16,21

TOTAL MAIEiIAL 64,02

VALOR: 90,í7

8.4. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFTCADA G/ ARG. PRÉ-FABRTCADAATÉ 30x30 cm (900 cm,) - pEt-s/pEt.4 - p, ptso (M2)

ISTA SEINFRA H

r2s4q 
ISERVENTE

SEINFRA H 15,550,600000001 9,33

TOTAI MAO DE OBRA|

lcenÂrr,liê

lerr-s7err+

r6498 SEINFRA M2

21t79

ffiffi'tÍtln§#'llüffi
s7,60

coLANTE pRÉ-FABRTcADA p/ cERÂMtcAs E poRcEt ANÀTo§t6508

IARGAMÀssA

SEINFRA KG 2,O36,000000001 12,r8

ÍOTAL MAIERIÂI] a0r7t

VALOR: 71,5?

GM

SEINFRA H

t2543
lsrnvenre

SEINFRA H 0,200000001 15,55 3,11

t0118 PRE.FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

.; ., BüffifÉ'. :l l

ry
SEINFRA KG

TOIAI. MAO DE O8N.A: 7,2â

TOTAL MATENNI: 2,0d

VALOR: 9,36

C1586 - LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGA'I'ASSA DE CAL í (M2)

Ctoa

Wffiü

í328 
lLADRrLHtsrA

o,zooooooorc



RELAróRto ANALiTtco - coupostçÕesffi
DATAT 171Éfr2w2 BDI:26,,18OBRA: R€Ím do Rastersnte popular d€ Jueeiro do NoÍG

DEscRrçÂo: R€Ímâ do RostâuÍante populsr de Juaz€im dÕ NoiÊ

LOGAL; Rua do CuolÍo. 869 . Cêntro. Jffizoirc do Nort€ . CE

CLIENTE: PEfsituÍq dÊ Juézeirc do tloÍlá

027.r coi.r DEsoilER çÁó
2022,01 CoM OESONERA9ÀO

coMPosrçôÉs pRôPRlÂg

6t,àt%

83,§5%

0.00rÁ

{7;76!(

tt,À6%

0,m%

ú@22

.SEINFRÀ

SINÁPI

rrsze 
lLAonrLHlsrA

SEINFRA H 1,600000001 20,71 33,23

t2s43
ISERVENTE

SEINFRA H 1,250000001 r5,5S 19,41

MEDIA SEINFRA M3

TOTAI MAO oE oBRÂl 52Í1

't,23

to44L
lcrL 

xronrreoÀ SEINFRA KG 2,730000001 1,10 3,00

10805
lcrMENro 

poRTLAND SEINFRA KG 2,800000001 0,56 1,57

r1332
luaontuo 

HronÀr-rr-rco oe urr,rl con SEINFRA M2 Í,roooooool 50,90 55,99

TOTAI MÂTEilA]: 6t,7t

VALOR: 111,16

- LASTRO DE CONCRETO INCLUTNDO PREPARO E LANçA|ENTO (M3)7. C1

PEDREIRO SEINIRA H 41,542,000000001 20,771

12543
ISERVENTE

SEINFRA H 24A.8016,000000001 1s,551

MAO DE

r0109 SEINFRA M3 47,120,6e8000001 67,501

t0280
lanm

SEINFRA M3 76,1 66,09
1

0,878000001

t0805
lcrMENTo 

PoRTLAND SEINFRA K6 123,20220,000000001 0,561

2:t7,21rorAr MÂrERlAr.1

527,55VALOR:l

t2391

c'r943 - POLIMENTo EM PISO TNOUSTRTAL (M2)

DE POUR1o748 SEINFRA H

ÍoTAL EqUIPAMENTOI 0É2

Sr;&:l§ÍâS"irlÍti!âh

t2,58

úadmoifu' 
'i

1o044 IAJUDANTE DE GRANITEIRo/MARMoRISTA SEINFRA H

GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 20,771,1 50000001 23,89

TOÍAIMAODEOEn r 36,4?

EF.IEtr ?1?Í.!§, i!
§'iiiH*ffif,fiâHffiffi#

4,85
e

r0508 CERA SEINFRA

..utY.n

KG

r0799 CIMENTO BRANCO SEINFRA KG 3,280,600000001 1,97

t0805 CIMENÍO PORTLANO SEINFRA K6 0,560,800000001 0,45

r0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 18,210,150000001 2,73

r1101 ESMERIT N.36 SEINFRA UN 36,810,1o0o0oo0l 3,68

r1102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 35,170,0s0000001 I,76

TOTAI MATERIALT l5'a,l

VALOR: 52,12

17227

9.1. CU27 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,í0 m), C/ FERRAGENS (UN)

DE CARPINTEIRO SEINFRAt0041 H

t0498 CARPINTEIRO SEINFRA H 20,712,550000001 52,96

ToÍAL MÂo oE OBiAI !t5t72

Éiirlr,4lfiÍOÍAtriêN

59,01tro27

rarçm* I,:§i.-À.i
ooBRAD|ÇA 3"X2 1/2" CROMADA

lasrrNFRA

gÀflik;
UN

t1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Antônlo Rlna
l{o:JHl*ratuntor

UN 52,501,000000001 52,50

Dl

05no2t



RELAToRTo ANALiTrco. couposrçÕEs DE cusros !L-r
OATA: 1710512022 ADxt?§'48oAOBRA: RaÍomá do R6tauÍânls populâÍ de Jueeiro do Noíe

DESCRTçÃO: Refmâ do RestâuEnts popuhr dâ Juar€iro do Norlg

LOCAL: ÉlE do CÍuzsio, 869 - Conlro. J€zêiío do Norts - CE

CLIENTE: Prâfsitura do Juuoim do tlortg

027.r coÀt oEsÔilERÂçÃo

2o22ro4 co.ú oEsoNERÁçÃo

coMPostçÕEs pRôPRhs

6:1,85%

83,55%

0.00t(

47,70%

17,16%

0,00!6

SEINFRA

SINPI

05/2021

05tM2

18273
lPoRÍA 

P/\RANÁ (o,Bo x 2,to m) SEINFRi\ UN 1,000000001 130,í11 1 30,1 1

roruurtnruf ,.1,62

VALOR:l 337,t5

c1428 - PORTA TIPO PARÂNÁ (0,80 x 2,í0 m), COMPLETA (UN)

c4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm SEINFRA o 1,000000001 366,1 ol 366,14

c4422 ALIZAR 0E MADEIRA t= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 2,000000001 38,301 76,60

c4427 poRTA Ttpo pARANÁ (0,80 x 2,to m), c/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,000000001 337,351 337,35

rorAr sERvrcol 780,@

VALOR:l 780,09

c1 - PoRTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FoLHA (0.90X 2.10)m (UN)

r1709

t1724

10041 ÀUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 16,773,7s0000001 62,89

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 20,n3,750000001 77.a9

t2391 PEDREIRO SEINFRA lt 20,771,400000001 29,08

t2543 SERVENTE SEINFRA H r5,551,400000001 21,?7

TOTAL MAO DE OBIAr te1,63

&tffiWLiÉttrffffffi
itEllt§8ÀÊ§êÊ4Ê§lllJtlla

o,72

frtq*üütuTri;;;-;-L:J.Ln,J
totog, 

l,
AREIA MEOIA SEINFRA M3

t0209 SATENTE OE PEROEA (MAOEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. SEINFRA UN 164,281,000000001 164,28

t0441 CAt HIORATADA SEINFRA KG 1,10Í,720000001 |,89

t0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,56r,720000001 0,96

t1031 DOBRADIçA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 24,673,000000001 74,O1

t1155 FECHADURA COMPTETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 46,00r,000000001 46,00

t7240 6UARNIÇÃo PERoBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5cM PARA PoRTA 1FL. SEINFRA UN 43,582,000000001 87,1 5

t1590 PARAFUSO PARA MAOEIRA DE SOMM SEINFRA UN o,278,000000001 2,'16

PORTA tISA DE CEDRO O.9OX2.1OM SEINFRA UN 279,70r,000000001 279,70

PREGO SEINFRA t(G !5,540,200000001 3,l l

t1919 rAco PARA FlxAçÃo DE BATENTE/RoDAPÉ SEINFRA UN 1,386,000000001 8,28

VALOR: 859,89

9.4. C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

DE CARPINTEIRO SEINTRAt0041 H

t0498 CARPINTEIRO SEINTRA H 20,713,750000001 77,89

t2391 PEOREIRO SEINFRA H 20,771,400000001 29,08

t2543 SERVENTE SEINFRA H 15,55Í,400000001 21,77

ÍOTAL MAO OE OBiÂl 1 St,Gl

t0109 AREIA MEDIA SEINTRA M3 67,500,010600001 o,72

r0209 BATENT€ DE PÉROBA (MADEIRA DE 1A qUALIOADE) PARA PORTA 1TL. SEINFRA UN 1a4,28r,000000001 164,24

t0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,10r,720000001 1,89

r0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA K6 0,56t,720000001 0,96

r1031 OOBRAOIçA DE FERRO PARA PORTA INTERNA gEINFRA UN 24,613,000000001 74,01

r1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA Antônlo Rlne t{;f6úrslllunlot UN 46,001,000000001 46,00

Clvll

TOTATMÂÍEN|AIJI C6S'27
I



RELATÓR|O ANAL|TICO - COMPOS!çÕES DE CUSTOS
çnNsS0DEl
Fotha No-

o^ÍA I t1to5no72 8Dl:2B,il8%OBRA; R€fomâ do RstauEnte p@ulard€ Juzeiro do NorG

DEscRrçÂo: R€fomâ do RstâuÉnts poputaÍ de JuazeiÍo do NoíÊ

LOCÁL: RE do Cruz€iro, 869. CentÍo, Juazeíro do Nort8. CE

CLlEl,lTE: PÍsfeitura dg Juareirc do l,loíÉ

027.! coir oEsoNERAÇÁo

to22l04 co;t oÉsoNERÂçÁo

coMPosçÕE9 PRôPRlÂs

E3,65%

03,5516

0.00%

47,?69(

1l;16%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

0â121 2Í

wâ22

t7240 eunRrrçÃo PEROBA (MAOEIRA DE 1A QUALIDADE) sCM PARA PORTA 1FL. SEINFRA UN 2,ooooooool ,í3,58 97,16

r1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE SOMM SEINFRA UN 8,000000001 o,27 2,16

r1710 PORTA TISA DE CEDRO 1.OOX2.lOM SEINFRA UN r,ooooooool 306,79 306,7S

Í724 PREGO SEINFRA KG o,2oooooool 15,54 3,1 1

r1919 TAco PARA FtxAÇÃo DE BATENTE/RoDApÉ SEINFRA UN 6,000000001 1,38 8,28

TOTAI. MATERiAI.: 595,34

VALOR: 886,98

ci96z - poRTA DE llurulnto ANoDtzADo coMpAcrA (M2)

RO SEINFRA

12543 ptvenre SEINFRA H 38,882,500000001 15,s51

ÍOTAT MAO DE

r0109
lrnen 

urora SEINFRA M3 0,200,002900001 67,s01

r0805
lcrMENro 

poRTLAND SEINFRA K6 0,660,561r,170000001

11702
lPoRrA 

DE ALUMíNto SEINFRA M2 454,4a1,000000001 4s4,401

i455,26ronrmrnnnul

s25,28VALOR:l

c4s53 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAçÃO EM GRANTTO (UN)

t@11 DE CARPINTEIRO SEINFRA H

10498
lcARPrNrErRo

SEINFRA H 1,500000001 20,77 3l,16

r8433 OE TAR'ETA (LIVRE-OCUPADA) PARA EM GRANITO SEINFRA UN

TOTAT MAO DE OATA: s6,3:r

@
piê.:l:Ít1ÍÀtl;i,r1 ::;I

34,34

TOTAL MATENIAI: 34,31

VALOR: 90,65

7. C4562 - DOBR DTçA PARA F|XAÇÃO EM GRANTTO (UN)

DANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA il

r0498 CÁRPINTEIRO SEINIRA H 20,710,2s0000001 5,19

rOÍAI. MAO DÊ OBRA 9,38

E*I!s!ilE!ll|'sw#;]]:lÍ
{.*iliir.T"Oltâ§!Li;,,,r..,r

60,23t8431
ffiffitrl,*gffifi$* iitffil[*Wtrsjrrffi)?#i,${tí+$JljrlxÍii"{
DoBRADTçA PARA FrxAçÃo EM 6RANtro SEINFRA

Y..W
UN

18432 PARAFUSO PARA GRANITO SEINFRA UN 3,126,000000001 14,72

TOÍAI MÂTERIÂI 78,S5

VALOR: 8E,34

í. c0328 . ATERRO C'COMPACTAçÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AAUISIçÃO (M3)

t0706 TANQUE 6.000 I H

t0725 DE PLACA VIB HP7coM SEINFRA

TOTAL

t2543 H

Clvll

M
WsqEr.BÉtIxH: :, 1 fusp' uiríráBro

1,000000001 34,34
I
I



Í, ;:

RELATÓRp ANALíTICO. COMPOS|çOES DE CUSTOS
DATÀ: 17/052022 BiltZA,484/iOBRA: Rsím do R6leÍante popular de JueeiE do NoÍtA

DEscRrçÃo: R€Ídmâ do Rstâulante pppuhÍde JuâEiE to NoÍle

LOGAL: Ru do CrLE6im, 869 . CBntrô, J€zsiro do Ntrte - CE

,É
Bâ

m-4"

CLIEiTTEi PfefsituÍa do Juadrc do Nortê

027.1 COr,l DE§ONERÁSIb

m?2/0{ Col,Í DE§ONeRACÂO

cor,rPosçflEg PRÔPRhs

83,85%

8g§59a

0.009í

47,?6%

Q,10%

00094

§ÉINFR^

SIMPI

05202r

$cM

r01u VERMELHA

iJE§ '*':.:t.N*
SEINTRA M3

MAO OE

rorAr MArEinrl 66,e7

VALOR:l 89,49

10.2. c4819 - Plso INTERTRAVADo TlPo TIJoLINHo (2oxí0x6)cM 35MpÀ coR ctNzA. coMpAcTAçÃo MEcAl.ltzADA (M2)

DE PLACA HP 7 (CHr)t06:12 SEINFRA H

1o725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATóRIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00,r10000 42,16 0,17

Nffiffiffiffi
t0445 CATCETEIRO SEINFRA H

1A

.":..*;TOYâfqffi
iiÉi.1::iglill!lE@

3,31

r2543 SERVENTE SEINFRA H 0,15950000 15,55 2,48

5,79

3,83r0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3

12403 Pó OE PEDRA SEINFRA M3 0,0065000c 60,46 0,39

t9099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ., MODELO

RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOTANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10

CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAT

SEINFRA M2 1,00310000 35,4€ 35,59

TOTAI MAÍERIAI.: 3q81

VALOR: 47,86

10.3. c2860 - LASTRO DE AREIAADOUIRIDA(M3)

t2543 SEINFRÂ H

TOTALMAO DE

t0108 GROSSA SEINFRA M3 Í,

VALOR:

0.4. c0867 - BANQUETA' MEIO FtO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (í,00x0,25x0,15m) (M)

r2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,300000001 20,77 6,23

t2543 SERVENTE SEINFRA H 0,400000001 r5,55 6,22

c0588 EM DUAS COM SUPERCAT SEINFRA M2

ÍOTAI. MAO DE OBRA: t2,s

i$#ffir.1Hf,iii§ffi
I,13

c27A4 ESCAVAçÃO MANUAT SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,0200q0001 41,21 0,82

c3t27 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/ÍRANSP) SEINFRA M3 0,003000001 72,29 o,22

c3211 ESCAVAçÃO E CARGA DE MÂTERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,040000001 4,14 0,17

c32SO CoNFECçÃO DE BANQUEIA / MEIO FrO PRÉ-MOLDADA OE CONCRETO (1,0C

x 0,25 x 0,15 m)

SEINFRA M I,000000001 25,0.{ 25,04

c3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA JRAçO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA SEINFRA M3 369,1C0,000700001 o,26

TOTAL SEÀV|COI 27tU

VALOR: 40,0E

10.5. C31+40. BANCO EM "U" S/ ENGOSTO PADRÃO (M) Junlor



RELATÓRrO ANALITICO - COMPOSIçôES DE CUSTOS
OATAT lilOíliDn. 8Dl: 2Ê,48%OBRA; R6Íoma do Restau6ntê popuhr do Juazoiro do Noia

DESCRIÇÃO: Reformâ do RstarântÊ popuhÍ d" Jueêim dô NoÍtlt

LOCAL: RUE do Cnreiru, 869 - Csntro, Juazoko do Nüte - CE

CLIEXTE: PÍoleiluâ ds JuáêiÍo do I'.loÍtâ

02r.1 cctú DESoNERAçÁO

202204 COMDEsONERÁCÃO

COMPOSçÔEg PRÔPRhS

83,85%

83,55%

0.q)96

47,76%

17;18%

0,00%

05t202i

owp.
SEINFRA

SINÁPI

c1272

c2784

t2391
leronerno

SEINFRA H 20,770,500000001 '10,39

r2543 SERVENTE
I

SEINFRA H 15,550,500000001 7,78

TOT tMAoDEOBIAI t0,17

130,8SEM'U' PREMOLDADO DE CONCRETO16224 SEINFRA UN

rOTAt MATERIAII

co074

DE CAt HIDRATAOA ESP=20 cm

OE TUOLO ICO FURAOO (9x19x19)cm SEINFRA M2

lSo,tit

@

*Miii:i.?tràHt.'-.:,

62,87

lcHnnrsco c/ ARGAMASSA ót crt"trwo e lnera s/pr.r'relnen rRAço r:s
lEsP.= 5mm P/ PAREoE

col76 SEINFRA M2 6,181,250000001 7,73

co782
lcrnrrsco 

uecÂrurco DE ADôRNo SEINFRA M2 16,71Í,250000001 20,89

EMBOçO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PAsTA E AREIÁ

S/PENEIRAR TRAçO 1:1.5:9 ESP.= 2Omm P/ PAREDE

SEINFRA MZ 30,841,250000001 38,55

ESCAVAçÃO MANUAL SOrO DE IA.CAT. pROt. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 41,210,090000001 3,71

TOTAL SENVrcO: r 33,74

VALOR: 242,73

í0.6. c1'148 - GUARDA coRPo DE TUBO DE AÇO lNoX (M)

t1530 SEINFRA il 20,

t2391
IPEDRETRo

SEINFRA H 0,250000001 20,77 5,1S

t2543
ISERVENTE

SEINFRA H 0,3s0000001 Í 5,55 5,44

r0108 GROSSA SEINFRA M3

TOTAI MAO DE OBTA: 31,{a

0,0{

r0805
lcrMENTo 

PoRTLAND SEINTRA KG 0,1s0000001 0,56 0,08

t22o7 
lÍuBoAço 

tNox SEINFRA M 1,000000001 97,90 97,90

TOTAI. MAIERIAL: 98,0'

VALOR: í29,43

t1328
luaonrLrrsu

SEINFRA H 20,77r,600000001 33,23

r2s43 
lsERvENrE

19,44SEINTRA H r5,551,250000001

TOTAL MAO DE OARAI 52,6',7

r0109
lrnrrr 

rr,leon SEINFRA M3

to44t
lcAr 

HroRATÂDA SEINFRA KG 1,102,730000001 3,00

t0805
lcrueruro 

eonruno SEINIRA KG 0,562,800000001 I ,57

t8623

lrrso 

rÁrl eunra ou DTREcToNAL EM pMc (coNcREro) Esp. 3cm SEINFRA M2 49,481,100000001 54,43

TOTAL MATERIAL: 60,2!

VALOR: í 12,90

10.8. C4b92 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂM|CO FURADO C' ARGAT ASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

r2391 SEINFRA H 20,

r2s43 
lsERvENrE

SEINfRA H 15,55s,200000001 143,0€

TOTAL MAO DE OBRA: 319,61

Antônio Rinaldo
CECrea

Clvil

Junior

mffir-NtMÊs!E#

I,2!



DE

RELATÓRrc ANALiTtcO - COMPOSTçÕES DE CUSTOS
DATA| 17túÍNn Afl:20,48%OBRAr Raloma do R6taurante popul€r dê Jwslrc do Nort6

DESCRTçÂO: Rsfmê do Rfftaul9nte poÊulâr de Jueim do NodÊ

LOCALT Rua do C.uzsirc, 869 " CBnlro. Jwzsiro do Nort6 - CE

CLIEilTE: Prsíeiturs dg Juaeirc do tloÍta

02r.1 coi, DESoNERÁçÁO

202?er coti oESoNERAçÂo

COMPOSçÔES PRÔPR|â8

&t.8§%

83,§5%

0.m!*

{r,?696 05n02t

.1;10% O&20a?

0,@%

SEINFRA

SINAPI

t2081 FURADO 9X19X19CM UN

TOTAT

c01 DE CIMENÍO E AREIA S/PEN. TRAÇo 1:4 SEINFRA M3

ÍoÍal

VALOR:

0.9. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LAI,IçAMENTO (M3)

t2391 PEDREIRO SEINFRA H

r2543 SERVENTE SEINFRA H 15,55r6,000000001 248,80

ÍOÍAt MAO DE OBRÂ| 290,1{

$*i{§ffiHtffillHlil:,i"1

47,12

$êfsil$ilillxÍ
r0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3

r0280 BRITA SEINFRA M3 76,1S0,878000001 66,89

t0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,56220,000000001 123,24

TOTAL MATERIAI.: 21f,21

VALOR: 527,55

í0'í0' C0776 - CHAPISCO C/ ARGNTIASSA DE GIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAçO í 13 ESP.= Smm P/ PAREDE (M2)

t2397
IPEDRETRo

SEINFRA H 0,100000001 20,77 2,08

t2543
ISERVENTE

SEINFRA H 0,150000001 r5,55 2,33

r0109 MEDIA SEINFRA M3

TOÍAIMAO DE O8IÂ: 4,41

0,41

r0805
lcrMENTo 

PoRTLAND SEINFRA KG 2,430000001 0,56 r,36

TOÍAL MATERIAL: \n

VALOR: 8,í8

Í0.1í. C9023 - EMBOçO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRÂçO í:3 (M2)

t2391 SEINFRA

t2543
ISERVENTE

SEINFRA H 0,600000001 r5,55 9,33

c0164 DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAçO 1:3 SEINTRA M3

TOTAI. MAO OC OBtrA: 21,79

sffiffit6tttrrÊ#1i..*J

17,18

TOTATSERVICO Í7,18

VALOR: 38,97

12, C2181 . REGULARIZAçÃO DE BASE C/ ARGAMASSA GIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAçO í:3 . ESP= 3CM (M2}

PEDREIROr2391 SEINFRA H

r2543 SERVENTE SEINFRA H 8,550,550000001 15,ssl

r0109 AREIA MEDIA

'Sfti$:tFêl'If,B;.*

,zryfirna

it?rtrtrtffij
M3

r0805 CIMENTO PORTTANO Antônlo Rina loEe úOXh{unlor
".t",tL.

KG E,1614,s80000001 0,561

ffi§ffi

$
,é

-§ffi
"-ffitb*

4

H

lÂ:l l3r7a

. ittrliütffilfineoutninnl;.,. . riirir-i;.
o,os6sooool 67,s01 2,46



RELATÓRIO ANAL|TICO - COMPOS|çOES DE CUSTOS
OATA: 17052022 6D{tfr,re%OBRÂr Reloma do Reslaurânlô populaÍ de Jueeiro do NoÍte

DESCRTÇÃO: R€Ídmâ do Rostiliânte populat de Jua6iÍo dó Noíb

LOCAL: RE do CrreiE, 869 . CsntÍo, Jffizsirc do Norte - CE

CLIENTE: PlgfeituÍ6 ds Juãzàio do tl,oÍte

027.r cc[r DESôrERAçIO

2022,tN C0Íú DESONERAçÃO

corPosçÔEs PRÔPRlÂ9

83;86%

83,55ôÁ

0.0011

a7,76%

11;46fi

0,0Ó%

SEINFRA

s[uPt

0§/202t

o5w2

TOTAI, MÂIERNI1 10,6t

VALOR:l 21,t1

10.1s. G2716 - DEMOLTçÃO DE prSO DE LADRTLHO (M2)

t2543
lsenvenrs

SEINFRA H 1,000000001 't5,55 15,55

ÍOÍAt MAO DE OBRÂ: r5,55

VALOR: í5,55

't.1. c43s4 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCn (UN)

CE

10.í/T. CO7O2 - CARGA MAI.IUAL DE ENTULHO EM CATIINHÃO AASCULANTE (M3)

r0578 BASCUTáNTE 6 M3 (CH SEINFRA H

t2543 SEINFRA

TOÍAI MAO OE

VALOR:

0.15. C2533 - TRANSPORTE DE MATER|AL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

r0690 BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINTRA H 0, 1 24,O1

VALOR: 21,O1

10.16.C2784 - ESCAVAçÃo MANUAL SoLo DE íA"CAT. PROF. ATÉ .t.50m (M3)

r2543 SEINIRA H

VALOR: 11

t2312
lEtErRrcrsrA

SEINFRA H 20,770,500000001 10,39

r2543
ISERVENTE

SEINFRA H r5,550,500000001 7,78

TOTAI. MAO DE O8trA:

t8246
ILUMTNÁRrA 

DE EMÊR6ENcrA SÊINFRA UN 239,701,000000001 239,70

TOTAT MAIIRIAI: a§,70

VALOR: 257,86

11.2.C464s - STNALZAçÁO PARA EXTTNTOR (UN)

r0045 DE PINÍOR H

t2395 SEINFRA H

TOTAI. MAO DE

t2084 A BASE DE (PARA PrSOS) L

VALOR:
Çrer

Clvll

J

IU,I

20,11r,500000001 31,1€

EgtKEFEtffi I PfiHH,lrúitrtffi
0,030000001 Í6,40'l

:, t1tfffiR\ - :

SEINFRA

{,f

Mli|iiIffif.TÉffif^\J
0,4s

r í.) ri lJt-\ i 1J r,! t



RELATÓRrc ANALIT|CO . COMPOSIçÕES DE CUSTOS T

O^T^t 1il6li2ou BOI:26,480ÁOBR.A: RaÍome do Rstaurantê popular do Juaeiro do Norto

DESeRrgÃO: Rêfomâ do RÉtflrBntÊ populardê Juâzêiro do Nor!9

LOCAL: Ru do Cu€iÍo, 869 - Contro. J@z€iro do Nüle . CE

CLIE]{TE: Pràísituâ de Juazsiro do tloÍtá

027.' COr,r oÉ§oNERAçÁO

2022/04 «M OESONERÁCÃO

coMPoslçõE9 PRÔPR|^S

03.85%

slrâ%

0.00Y!

4?.76%

17,44%

0,00%

SEINFRA

SINAPI

otE02 r

0*20à2

11.s. C3359 - PLACA TNDTCATMTEDUCATIVA/SERVIçOS SEMI-REFLETTVA EM AçO GALVANTZADO (M2)

c/cARROCERtA DE MADETRA Hp 136 (CHr) H

lcAMrNHÃo 
c/cARRocERrA DE MADETRA Hp 136 (cHp)rd/03 SEINFRA H 127,8e0,100000001 12,79

TOTAL EqUIPAMEt{TO: s2,26

MrFiF,§!,!§
ffi#ffiilffifêff',i,tt$

2,O8SEINFRA H

1643 
ISERVENTE

SEINFRA H 15,551,000000001 15,55

TOÍÂL MAO DE OBRA: rz63

í$FtBjll

ffiiià:ll..tr$ffi
103,98BARROTE DE . APARELHADO

iv#ffiSlN))
SEINFRA M

tÉ25
lpARAFUso 

c/poRcA E ARRUETâ DE 1/4x1 U2" SEINFRA UN 0,484,000000001 I,92

PARAFUSO C/PORCA E ARRUETA DE 5/76X3 tlz" SEINIRA UN 0,8íl4,000000001 3,32

t25,42
ITRAVESSA 

0E MAoETRA c/SECAo DE 3"X1 1/2' SEINFRA M 4224,000000001 32,88

SEINFRA 360,89t2698
lpLACA 

sEMr REFLETTVA DE AÇo GALVANTzADo M2 360,891,000000001

TOTAI. MAITRIAT:

P/VlBR., FCK=10MPa PRODUZIDO
#

SEINFRA M3 12,13

502,9€

TOTAT- SERVICO: raí3

VALOR: 5Es,0í

12.1. C4772 - TAíPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

DE IMPERMEABITIZANTE PARA CONCRETO ESTRUÍURAL SEINFRA M3

cÔ218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,A A 9,5MM SEINFRA KG 2,500000001 12,73 31,83

c0840 CONCRETO P/VlBR., FCK 15 MPa COM AGREGAoO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,050000001 395,5/í 19,78

c139e FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTlt. 5X SEINTRA M2 0,1 07500001 95,91 10,31

IáNÇAMENTO E APLICÂçÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,0s0000001 1 3/t,84 6,74

ToTAL SERvrcol 70,83

VALOR: 70,82

c1604

\./

C4783 . TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAI SEINFRA M3

c0218 ARMADURA cA-60 MÉolA o= e,n a g,smm SEINFRA K6 7,500000001 12,73 95,48

c0840 CoNCRETO P/VlBR., tCK 15 MPa COM AGREGAOO ADQUIRI0O SEINFRA M3 0,150000001 395,54 59,3s

c1399 FORMA PIáNA CHAPA COMPENSADA PTASTIFICADA, ESP.= 12mm UTI[.5X SEINFRA M2 0,322s00001 95,91 30,93

c1504 LANçAMENTO E APLICAçÃO OE CONCRETO S/ ELEVAçÃO SEINFRA M3 0,1 50000001 134,8.4 20,23

ÍOTAL SERVICO: 212,45

VALOR: 212,1G

c2269 - SERV!çO OE HtclENtZAçÃO E TRATA|TTENTO DE STSTEMA DE AR-CONDICIONADO (M)

r«)37 H

MONTADORr1088
I 

ELETROTECNTCO SEINFRA H 27,140,500000001 í3,57

17772
IRASPADoR flyÚFRA

H 20,770,750000001 15,58

Antônio Rlnalr2136 
ITRABALHADoR 

AR coMPRrMrDo lo"dd ltfúBlunio
H 20,770,500000001 10,39

c0034



t)E

RELATORTO ANAL|TTCO . COMPOSTçOES DE CUSTOS
BDltZS,S%OATA: 12052022oÉÉa: R6Ímâ do Rstaurant€ p@ulâr ds Judeiro do NoÍb

DE§CRçÂO: Rêfdmâ do Rosta,Entê popuhÍ do Jus€iro do NoítÊ

Rua do Cntroiro. 869 - Csntro, J6zsirc do Nüla - CÉLOCAL:

CLIEilTE: PrefeituÍa dÊ JuãzãiD do |M6

027.1 COi,! DESONER^çIO

2022/fi C9l' DESOilER çÁO

coríPosÇÕE9 PRÔPR|Â§

81 85%

rx569t

om9t

47,7891

ít;a0%

0,00%

SEINFRA

SINÁPI

0§/202r

0itm22

ÍOTAL MÂO DE OBIA: 6l,g

VALOR: 61,3S

12.4.c4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNp 1 1t4" X I 1/4" (M)

:i:::::1r..S,I'-:l:;.r
..i. jii.,:.L5ii:r::;jl

SEINFRA

ÍJ,#I!ffi,Í

H

'; ffiJl§1il!.q#{trl5r*ê+1ffi ll,+ i :. !YL§ksffi
0,600000001 20,771 12,46

r2t43
ISERVENTE

SEINFRA H 0,400000001 15,ssl 6,22

RA DE t tl4" \ t tl4" lo,St6k&lml SEINTRA M

TOTÀMAODE

IoIAI MAIERnf:l t2;11

VALOR:l 31,42

2,5.C3674. SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E'OU PRATELEIRAS (I'N)

r2391 PEDREIRO SEINFRA H 20,n0,1s0000001 3,12

SEINFRA H 15,550.300000001 4,67r2543 SERVENTE

7,le

ffi
4,21

ÍOÍAI MAO DE OBRA:

(6t0[91

qá @: .. . lffiJ r1 .17"!ti :::g:t:qi

FERRo CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)
íj#titffi._sffi

SEINFRA

TOTAI. MÂÍEN|AL

SEINFRA M3

1,21

0,86
4

cd164 
I

l;', l" ; :, r'+frffi..4ffiffi*ã;ffi,' ';ril".i+.,rl 
"' :.§k

ARGAMASSA DE cIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3

TOTAI SERVEO: 0,E6

VALOR: 12,84

E

SEINFRA M2

RECTCTÁOA PRENSAOA, PTGMENTADA E ATóXICA (COLOCADO)

E ANTI-IMPACÍO, COMPOSTO POR

TOTAT

SEINFRA H 20,770,500000001 r 0,39lrt328 LADRITHISTA

H 15,550,6r 0000001 9,49t2543 SERVENTE SEINFRA

IOÍAI MAO DE OBRÂ:

*}N.ruI1t:..,ü

SEINFRA

§;.IIN"ffi
KG

t9,88

2,46rd621 COLA VINII. PARA PVC

SEINFRA M2 148,781,100000001 163,55rd622 PISO ÍÁTIL ALERTA OU DIRECIONAT EMBORRACHADO COR PRETO

TOTAL MATEMAL 166,í2

VALOR: í85,99

c1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AçO INOX (M)

20,t.lADOR

ffJtr*o H 5,1S0,2s0000001 20,77l|t2391
I 

eeonerno

Crea

Fotha

uroodorm, " ",a,-,,...r.à*rlii,i$+fl.-#i' "+t .:, -J:,;.e "Jffi.$Sffi§§:
tois2 lazurp,ttsra

I

222,70VALOR:

wsÍÍ@hl$-\\tffi



RELATORIO ANAL|TTCO - COMPOSTçÕES DE CUSTOS
I

OAT^t 1ilO5f2ün Aq:28,,t8%Raíma do Resteurontê populards Juddrc do NorteOBRÀ:

DESCRTÇÂO; Rsfomâ do RegtêuEnte popular de Juâz€irc do Norts

LOGALT Ru do C@lE. 869 - Cenúo, Judoirc do Ndt3 - CE

CLIEiITE: PÍ€feitura dg Juazsirc'do Norl6

02rr cot oE§ÔàrER ÇIo
2022104 COi,l oESQNERÁçÀO

COMPOSIçGSPÚPf,ffi

E3.85%

63,55.Á

0.00Í

4t,76%

17,10%

0,00%

orr20ái

útú22
SEINFRA

SINAPI

t2543 SERVENTE SEINTRA H 0,3s0000001 ls,ssl 5,44

r0108 AREIA GROSSA SEINTRA M3

TOÍALMA,O DE

r0B0s CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG o,lsooooool 0,s61 0,08

12207 TUBO AÇO |NOX SEINFRA M 1,000000001 e7,e0l 97,90

rorAr MArERraLi 90,02

VALOR:I 125,43

\-/

12.9. C3651 - BATE-MACAS EM AçO INOX|DÁVEL CONTRA |MPACTO EM PORTA DE MADEIRA (M2)

SEINFRA H

MONTADOR SEINFRA H 2,500000001 20,71 51,93

t0521
lcHApA 

AÇO rNOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KGIM2) sErNtnÂ M2

roÍat MAo DE oBRAr

1

v,0s

ffi
477,14

rB15
lcoLA 

ESPEcrAr DE NEoPRENE SEINFRA KG o,3sooooool 20,01 7,00

SEINFRA M3 0,020000001 2..179,00 49,58

11619 
lpERFrL'u' 

DE Aço I r/2x3x1/8'cHApA 26 (DrvrsóRrA) SEINFRA M 2,000000001 10,43 20,86

TOÍAI MATEi|lf: 55{,88

VALOR: 63í,96

c4468 - FoRRo PVC - LAMBRI (100x6000 oU 200x6000)mm - FORNECIMENTo E MoNTAGEM (M2)2.1

SEINFRA M2 54,51't,000000001 í,51100x600o oU 200x6000)mm. 0E 8MM A

ESTRUTURA DE

PVC . IÁMBRI

54,51TOTAI MATERIAI.:

54,5tVALOR:

12.1 C4096 . DIUSÓRh DE GRANITO CINZA E=3CM (M2)

SEINFRA lí 20,PEDREIRO

SEINFRA H 15,554,800000001 71,64r2543 SEÂVENTE

TOÍAL MAO OE OBRAI

SEINFRA M3

124§t

0,30rdtoa AREIA GROSSA

SEINFRA KG 3,280,700000001 2,30t0799 CIMENTO BRANCO

0,90r0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,561,6@000001

SEINIRA KG 3,161,300000001 4,'t1r1621 pERHL BATENTE DE Aço (14124)x44MM cHApA 20 (DrvrsóBrA)

SEINFRA M2 347,291,000000001 347,29t79t7 DrvrsóRrA DE GRANrro crNzA E=3cM

ÍOTAL MAÍERIAL: it!í,90

VALOR: 479,38

12. C4065 - GRÂNITO POLIDO E=2cm, CINZÀ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAITIENTO (M2)

31,1ltt2391 SEINTRA

H 15,551,7s000000J 27,21r2s43
lsenverure

SEINTRA

56,37TOTAL MAO DE OBRA:

CECIêa
crüt

11495 TMADEIRA(PEROBA)

49,85t2391 2,400000001



DE

RELATÓRp ANAL|TTCO -COMPOSTçÕES DE CUSTOS
OATA: Eq:OBRÁ: Roímâ do R6taurante populâÍ dé Juaeiro do NoÍta

DESCRçÃO: R€fm do RêslauÍanto popuhrdô Juazêirc dô NoíÊ

LOGAL: Rua do Creiro, 869 - Centro. Juazeiro do tlort6 - CE

CLIENTE: PrêÍêituÍa d€ Juázãirc do tlortg

027.Í COM OE§ÔNERAÇ'ÂO

2022/04 Coni DESONER çÃO

COMPOSçÔES PRÔPRN9

8i,i05%

8$s5%

0.@%

4r.7G%

17,46%

0,00%

SÉINFRA

SINAPI

0à:021

osrm?.

robos CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,600000001 0,56 1,46

r1559 GRANITO POUDO CINZA E=2cm SEINFRA M2 1,050000001 222,U 233,77

r7890 REUNTE PARA GRANITO SEINFRA KG 0,250000001 3,E7 0,97

TOTAL MAÍERI,AL z$,4

cd171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 SEINFRA M3 0,02s000001 441,98 íí,05

TOTAT SERVICO: tl,tN

VALOR: 305,6í

2.'13. CíE98 - PEçAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/I,\,C'S (M)

'ADOR SEINFRA H 20;

SEINFRA H 20,770,2s0000001 5,1SPEDREIRO

5,44SERVENTE SEINFRA H 1 5,550,3s0000001

TOTAI MAO DE OARA: 3l,aa

: . ioiàt§il§
F.i: : uf t;l:\ulIN\N

0,0,{

úrrdm . :,
...@

rdrog 
l,
AREIA GROSSA SEINFRA

,§r#i&ii$;
M3

td.805 CIMENTO PORTTAND SEINFRA KG 0,560,150000001 0,08

SEINFRA M I 9/t,01í,000000001 t94,0,tr11646 PEçAS DE APOIO DEFICIENTE C/ÍUBO INOX EM WC'S

TOÍAI. MATERIAII te4,l6

VALOR: 225,57

CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURÀ

IPAINEL NYLOTOR 2,43M x 2,5M (A X L) - MATHA 5 x 20 CM - FIO 5MM,

lnev:srroo ru poLrEsrER poR pRocEsso DE pTNTURA ELETRosTÁTrcA, NAs
I
ICORES VERDE OI.I BRANCA

t9039 SEINFRA UN 0,,+0000000 63t,73 252,69

121,28 48,51lposrr

lrr*ot

40 X 50 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES

oU BRANcA (H=3,20M - coM TAMPA) cHUMBADo

r9045 SEINFRA UN 0,40000000

5,51 15,43FIXADOR POTIAMIDA PARA POSTE, NAs CORES VERDE OU BRANCA SEINFRA UN 2,80000000

40,Í9SERVIçO - COLOCAçÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR SEINIRA M2 2,43000000 16,54

ÍoÍAt MAÍE0Atr 356,82

VALOR: 356,82

12.1i.CO8/,z. CONCRETO P/1/!8R., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADAUIRIDO (M3)

tó682
lonorue 

rne rdrnrcA sEor (cHPl SEINFRA H 0,714000001 22,31 15,93

t2s43
lsrnvenre

SEINFRA H

TOIÀ tqulPAMEl,lTo: í 5,93

ffi
«* !-tâSiffi

93,30

MEDIA SEINFRÂ M3

ÍOTAI. MAO OE OBNA: 93,3{

ffi#ffif-/$,X,::l
57,56

IO8O5 
ICIMENTOPORTTAND

SEINFRA KG 336,000000001 0,56 188,16

r16os 
lPEDRrsco

SEINFRA M3 73,900,836000001 61,78

IOÍAI MATERIAL w,50

VALOR: 416,73

12.1 c2784 - ESCAVAçÃO MANUA SOLO DE íÀCAT,

Civll



RELATÓRp ANALITTCO -COMPOS|çÕES DE CUSTOS
D^ÍAt 1ilW2A2. 8,üi26,8e/oOBRÂ; R€toma do Rstaurôntê populaÍ de Jufldrc do Norts

DESCRTÇÃO; Refomâ do RetautEnts popqlaÍ dê Juazsim do NoÍtq

LOCAL: Ru do CÍuzelrc, 869 . Csntró, J€zsiÍo do Norts . CE

CLIEiITE; PraÍsiluÍa ds Juaêiro do tloÍtê

027.í C0À,1 DESOíiiER çÃO

20224,r Corr DESONERÂçÃO

coríPosrçÔEs PRÔPRns

E3,85%

8955%

0.m9i

41,?6%

t7,16%

0,00%

SENFRA

SINÁPI

05/202r

0&M

r2543
lsenverure

SEINFRA H

41,21TOTAI MAO DE OBIÂ:J

11,21VALOR:l

12.',t7. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMTNHÃO BASCULANTE (M3)

EASCUTANTE 6 M3 r)

ffi
SEINFRA H

SEINFRA H 1 í1

ÍOTAI, MAO DE OBIA1 11,20

VALOR:l 21,85

18, C2533 -TRÁNSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAtutNHÃO ATÉ 5 KM (M3)

BASCUTANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 24,O1

21,O1

12.19i C4592 - ALVENARIA DE EMBASAIJ|ENTO EM TTJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CTMENTO E AREIA 1:4 (M3)

PEDREIRO SEINFRA H 20,778,500000001
w,h.wtkti,

176,55

r2$43 SERVENTE SEINFRA H 15,559,200000001 143,06

TOTAT MAO DE OBIA: 3t9,61

#
r.;.*\"ToÍi{k;ÍÍ:Íi

itl§"Ni\\N]iwníÍíá*rL{LÍr,
'159,80

urnnrli'#il..
+

r2081 tURADO 9X19X19CMTUOLO SEINFRA UN

TOÍAI MATEi|AL 1S,m

i
't32,59

q,r'àí;,"@kffi.: "Ii', :gH''i::l'ffiã," ,, ,r i#ffi
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAçO 1:4

ry
SEINFRA

:T'TIEl

M3

roTAt sEivtco: 1 32,51

VALOR: 612,00

C0776 - CHAPISCO C, ARGAÍI|ASSA DE CIMENTO E AREIA STPENEIRAR TRAçO 't:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

SEINFRA H 0,

r2343 SERVENTE SEINFRA H 0,1§0000001 . . r5,55 2,33

r*âIEüF,d{á"r
r0109 AREIA MEDIA

l:,,, ?ôrlTE. .....1-:{

SEINTRA M3

ÍOTAI MAO DE OBRA: 1,11

@ÇF.,-,-r;ffi
€&#ü[f$iiiÍ;úffi

0,41

t0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,562,430000001 1,36

ÍOTAI. MATERIAI 7,n

VALOR: 6,í8

12,21.C3o23 - EMBOçO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADÀ TRÂçO 1:3 (M2)

SEINFRA H

r2543
ISERVENTE Â'ro H 1 5,550,600000001 9,33

ÍoÍÂLiraooEoBR l 21,79

Crca
Engênh€lro

Junior

a,ssooooooF

rtÀE:

r2r91

r2391 
IPEDRETRO

20,n



DE

RELATÓR|O ANAL|TICO -COMPOSTçOES DE CUSTOS
DATA: t7l05f20z2 8[:28,/la%OBRÀ: Reíoru do R6lêuÍErte populaÍ de Juaeiro do NoÍte

DESCRçÂO: Refma do R$tauÉntg populardé JUB:BiD do Norle

LOGAL: RB do Cruzeiro, 869 - Cântro, Juazêiro do Norte - CE

CLIENTE; Prstsllura d6 Juázsirc do tlortê

027.1 C$r DESONERÁçÁÔ

20?2/04 GOM oESONERÁÇÃO

coMPosrÇÕÉ9 PRÔPf,hs

8A85%

83,íâ%

0.00!{

4l:169Á

11;40%

0,00%

SÉINFBÀ

SINÁPI

051202r

owz

üptuErr

SEINFRA M3 't 7,180,020000001 8s8,841cd164
IARGAMASSA 

DE crMENTo E ARErA pEN. TRAÇo 1:3

1ZÍtrorAtsenvtco:l

t8,97VALOR:l

coM TTNTA POL]ESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA" COM POSTE EM AçO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -

M2|a43'1 DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,

coM PTNTURA ErETRosrÁrcA coM TTNTA pouEsrER,

CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTÊ EM AçO REVESTIDO, COR VERDE

- FORNECIMENTO E MONTAGEM

SEINFRA

VALOR:

2.23. C0769 . CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

12.25. c1625 - LTMPEZA DE PISoS E REVESTIMENTOS (M2)

SEINFRA H

t0052 SEINFRA t

TOÍAL MAO OT

10154
lÁcroo 

uuntÁrtco SEINFRA t 0,140000001 s,411 0,76

ToTAtMATERn!:l í,73

VAUOR:l 7,95

CECroa

SEINFRA H 20,77o,Tsooooool 15,58t1530 MONTADOR

15,550,750000001 11,66rê43 .. SERVENTE SEINFRA H

27tA

M

ffituffifl§##,tilil[
89,03

ÍOTAL MAO OE OBRÂ|

+
rds44 CHAPA POTICARBONATO 6MM,AIVEOLAR CRISTAL SEINFRA

]ligttdss
M2

SEINFRA M 3,302,3oooooool 7,59tL627 PERFIL ESTRUTURAL 35X35XO7X1.5MM

ÍOTAL MÀTIRIAI: 05,62

í23,86VALOR:

12.21.C2222 - REVESTTMENTO METÁLrcO, TIPO'REYNOBOND" DUAS CHAPAS (M2)

r(pto DE H

72,70rd121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 20,7'l3,s00000001

SEINFRA H 20,773,soooooool 72,70risro MONTADOR

SEINFRA H 20,773,500000001 72,70SERRALTIEIRO

TOTAL MAO DE O9NÂ:

KG

278,80

": \\§\. .. T0Í1ll::'.'Yi
13,0r

ür*{rr I l,
---idü-

ADESIVO DE CONTATO

.." i->J1*#)BrYtnr*l
SEINFRA

246,68|l821 REVESTiMENTO METÁUCO, TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPAS SEINFRA M2 214,501,1s0000001

TOTAT MATEEÂL 25S,69

VALOR: 536,a7

Cí626 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

Clvil

r,0ouuuuo0 194,52 494,52

TOTAT MATERIAL

191,52

3,s0000000i 16,77 54,70



RELATÓRp ANAL|TICO. COMPOSTçOES DE GUSTOS
I

DAÍAt 1ilúQA22 Bgtzb,§vôOBRAr Rslm do RêstauÍgntê popuhr de Juaeirc do NoÍts

DESCRçÃO: RàfofrE do Rêstaurânte popuht da Jitrirc ô NoÍto

LOCAL: Rua do CMlro. 869 - CEntro. Juszoirc do Ndte . CE

CLIE]{TE: Pr€fâltuÍa do Juaeiro do tlorts

027.r cot, DE§oNERAçÂó

m22l94 CgM DESONERÁCÁO

coMPostçÕÉs PRÔPRl^s

03,8s%

E3,56t

0.0016

17,76%

17,18%

0,00%

§EINFRA

gINÁPI

051202r

osinzz

r2t43
ISERVENTE

SEINFRA H 15,550,400000001 6,22

tOTAL ÍrrAo DE ObtÂ!

0,M SEINFRA t 0,76

6,U

TOTATMATERIÁL 0,76

VALOR: 6,98

12.27. C1628 -LTMPEZA GERAL (M2)

t2543 1

VALOR:v

\-/

CECrea

Civll



Fotha

ffi iuAà'ÉÍRs
oo NORT§

Secrefarla MuniciPal
de ínfi,aestrutura - SEINFRA

OBJETO: Reforma do Restaurante popular de Juazeiro do Norte

LOCAL: Rua do Cruzeiro, 869, Centro, Juazeiro do Norte/CE
DATAT 1710512022

ENGARGOS: HORISTA - 83,85% / MENSALISTA - 47,76%

BANCO: 027.1 COM DESONERAÇÃO / SINAPI 2O22tO4 COM DESONEMçÃO
l corrleosrçÕes pRÓpnAs

BDI:. 26,48%

\./
TERMO DE REFERÊITIçIA (MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECI FrÇAÇÕES TÉCNlÇAS)

v

ft
A^tônl" RlnalúIIcoÍvêlra Jnnlor

cr€e 3tU379 cE
Engenhlko ctvll



MEMORIAL DESCRITIVO
DAÍ^t lTtnSEOU BEI:26,4â%OBRAr R€Íma do FlstauEnt€ populardâ JueiE do Nort€

DESCRTçÃO: RÊÍms do RostauEnt€ poputar de Jueiro do Norle

LOCAL: RE do CruzeiÍo, 869 - Centro, Jua2êirc do Nortê - CE

CLIENTE: PrsfsiluE de Judoiro do Noílo

027,r coM oEsoNERÂçÁo

m22104 coM oÊsôNEFÀçÃo

ooMPoStçoE8 PRÓPRlAS

03,66%

83,55%

0,00h

47J6%

47;46t

0.00|6

05/2021SEINFRÀ

§INAPI

1. SERVTçOS PRELTMTNARES

Servlços necessários para tornar o ambiente da obra adequado para o inicio das atividades de construção.

1.1. Cíe37 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

1. Critérios para quantiÍicação dos serviços: . Será medido por área de placa executada - m2.2. Critérios deaferiçáo: .
Deverão ser aÍixadas placas com elucidações à obra, com dimensões e informações fornecidas pelo Governo do Estado e
pelo município. As placas serão perfeitamente visíveis e legíveis ao público, constando nelas os responsáveis técnicos
inteirados no processo construtivo da obra; . Será colocada na obra pelo construtor a placa de idenüficação da obra, com
dimensóes, detalhes e letreiros fornecidos pela prefeitura. Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências
do CREA-CE, no que- diz respeito a ART da obra, bem como indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicãs pela
execução da obra; . É vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas ou propagandas.

1.2. Cí054 - DEMOLTçÃO DE FORRO DE pVC (M2)

. Retirâda de forma manual e cuidadosamente, após a retirada deverá ser transportada e armazenada em local apropriado.
lrRetirada de forma manual e cuidadosamente, após a retirada deverá ser transportada e armazenada em local apropriado.

í.3. Cí066 - DEMOLIçÃO DE PrSO CTMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Itens e suas características

.Pá-ôarregâdeira: equipamehto a ser utilizado na demolição.
1. Equipamentos
'Pá-carregadeira sobre rodas, potência líquida 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a2,8 m3, peso operacional
11.632 kg.
2. Critérios para quantificação de serviços
'Utilizar o área de piso cimentado sobre lastro de concreto a ser demolido mecanicamente, com uso de pá carregadeira. Esta
área pode ser veriÍicada através de medição;
3. Critérios de aferição
'Nesta composição considera-se que a demolição mecanizada é feita com pá carregadeira.
'Não estão contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção paÍaa execução deste serviço. Para
contemplar tais esforços, utilizar composições auxiliares.

4. Execução
.Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.
.CheDar se os EPC necessários estão instalados.

çrrUsal os EPI exigidos para a atividade.
'A dêmolição é feita com ferramentas para quebrar os pisos e removida com pás e mecanismos de remoção.

1.4. Cí070 - DEMOLTçÃO DE REVESTTMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Demblição do revestimento de argamassa comprometida principalmente pela infiltração de água, com meios manuais,
elimihando-a totalmente até a camada de aderência (chapisco) sem deteriorar a superfície suporte, que ficará a descoberto e
preparada para o seu posterior revestimento.

í.5. C1074 - DEMOLTçÃO DE REVESTTMENTO C/CERÂMICAS (M2)

DESCRIÇÃO: Execuçáo da retirada de revestimento cerâmico inclusive a argamassa colante. RECOMENDAÇÔES:
- Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as
prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na lndústria da Construção; - Uso de máo-de-obra
habilitada; - Uso obrigatório de Equipamento de Proteção lndividual (EPl).
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o revestimento cerâmico inclusive a argamassa colante utilizando
ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para
esta atividade. UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado.

1.6. C2716 - DEMOLTçÃO DE ptSO DE LADRTLHO (M2)

Os ladrilhos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a .utilização de ferramentas
adeqUadas de modo a náo danificar as instalações e equipamentos existentes no local.

CE
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O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra
como entulho.

1.7.ç2717 - DEMOLTçÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (M3)

A demolição de concreto de Íorma manual deverá ser realizada cuidadosamente com a utilizaçáo de
pontêiros. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como
entutho.
A demolição de concreto estrutural deverá ser acompanhada por profissional habilitado, utilizando
equipamentos adequados, visando atendimento das condições de segurança.

í.8. Cí043 - DEMOLIçÃO DE ALVENARTA DE TTJOLOS S/ REAPROVETTAMENTO (M3)

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Objetos
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, Íicando proibido o lançamento
em queda livre de qualquer material. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários,

\-,aos fanseuntes e observadas as prescrições na NR 18.

í.9. C3040 - RETTRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

Itens e suas características

. ' ' Sdfvente e pedreiro: profissionais que executam a remoçáo

Exeoução
Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura.
Checar se os EPC necessários estão instalados.
Usar os EPI exigidos para a atividade.
Quebrar a alvenaria com auxÍlio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la.
Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso.

1.10.C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMTNHÃO BASCULANTE (M3)

1. Critérios para quantificação dos serviços: . Será medido por volume de entulho transportado - m3. 2. Critério de Aferição: .
Corrêsponde ao volume de demolição da alvenaria, revestimento de argamassa, piso cerâmico e contrapiso; . Ficam a cargo
do construtor as despesas com a carga e os transportes decorrentes da execução dos serviços, seja qual for a distância média

r. J o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado. 2. Execução:

-. Caregamento de caminhão basculant,e para remoção de entulho gerado pelas demolições e limpeza.

1.í1. C2533 - TRANSPORTE DE MATERTAL, EXCETO ROCHA EM CAMTNHÃO lrÉ 5 KM (M3)

1. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAçÃO DOS SERVIÇOS: - Será medido por volume de entulho transportado - m3.2.
EXECUÇÃO: - Transporte de materiais oriundos de demolições e limpezas, para locais apropriados, realizadas no desenvolver
da obra.

1.12.C4e13 - REMOçÃO DE PTNTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LTXAMENTO E/OU ESCOVAçÃO) (M2)

1. Critérios para quantificação dos serviços: . Será medido porárea de pintura látex removida-m2.2. Critérios deaferiçáo:
' Espátulas de aço: utilizadas na remoção de tinta seca; . lixas: utilizadas para uniformizar a superfície e criar aderência para
a pintura; . Verificar as condições da superfície e prepará-la de acordo com o tipo. . Reboco fraco, caiação e partes soltas:
lixareeliminaropóeaspartessoltas..SuperfÍciescomimperfeiçóes:lixareeliminaropó..Superfíciescombrilho:lixaraté
eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem.

1.13. Cí06í - DEMOLTçÃO DE LOUçA SANITAR|A (UN)

Procêder cuidadosamente a retirada das louças com uso obrigatório de Equipamento de Proteção lndividual (EPl), evitando-
se quebras e acidentes.

1.14. C2210 - RETTRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

ITENS E SUAS CARACTERIST|CAS Servente e pedreiro s que executam a retirada. MEDIÇÃO E
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PAGAMENTO O item será medido em área (m'?) de porta retirada. EXECUÇÃO Antes de iniciar a remoção, analisar a

estahilidade da estrutura; Ghecar se os EPC's necessários estão instalados; Usar os EPI's exigidos pa'a a atividade; Quebrar
a alvênaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la; Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no
piso. ABNT NBR 16280/2020, - Reforma em edificações - Sistema de gestão de reformas - Requisitos.

2. ADMTNTSTRAçÃO LOCAL

Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais elementos necessários, como mestre, almoxarife,
apontador, vigia, etc.

2.1. 12322 - ENGENHEIRO (H)

O responsável técnico habilitado será encarregado do controle e acompanhamento da obra ou serviço,
com autoridade superior para orientar os serviços, garantindo-lhes a qualidade e a execução segundo
a boa técnica.
Deverá manter os demais funcionários da contratada informados sobre as decisóes da fiscalização acerca
de serviços cuja execução não esteja em conformidade com a documentaçáo técnica ou dependa de

\- deliberaçóes da fiscalização.

2.2. !25í0 - ENCARREGADO DE SERVIçOS (H)

A CONTRATADA deverá alocar, para acompanhar a execução da obra, um Mestre de Obras e/ou

Encafregado Geral com experiência na execução de obras equivalentes, em tempo integral, por todo o
período iJé ilxecução das obras.

2.3. 186í7 - VIGIA (MÊS)

A CONTRATADA deverá se responsabilizar para contratar um vigia. A obra deverá ter um vigia semanal notumo e final de

semana integral.

3. COBERTA

3.í. c1046 - DEMOLTçÃO DE COBERTURA CITELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO (M2)

A demolição deverá ser realizada cuidadosamente com mão de obra especializada. O material deverá ser transportado para

local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.
A demolição deverá ser acompanhada por profissional habilitado, utilizando equipamentos adequados, visando atendimento

das oondiçóes de segurança.

3.2. C3745 . TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8MM, INCLINAçÃO 27% (MzIv
A colocaçáo deve serfeita porÍiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem

deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento
predpminante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
- Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras,com a

utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas e o recobrimento

transversal previsto no projeto e/ou especiÍicado pelo fabricante;
Perfurar as telhas com broca @ 518", a uma distância mínima de 1Ocm da extremidade livre da telha;

- Fixar as telhas utilizando ganchos galvanizados com rosca 8mm em dois pontos, conforme previsto no projeto

e/ouprescrição do fabrícante.
Na fixação com ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça emfibrocimento;

- Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pelarespectiva

norrflalização não devem ser utilizadas.

3.3. C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIçA 6" X 3" (M)

A execução deverá ser feita com mão de obra especializad a, para a colocação de viga de madeira maciça de 6" X 3" e pregos

de 19x33 conforme projeto.

3.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Antônlo
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í. ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS: - Pedreiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do chapim
de cdncreto prémoldado; - Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oÍicial em todas
as tarefas; - chapim em concreto pré-moldado, largura de 15 cm e espessura de 3 cm; Argamassa traço 1:6 para
assehtamento. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAçÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área totat áo chapim executado. 3.
EXEÔUÇÃO: - Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros materiais
que diÍicultam a aderência da argamassa; - Molhar toda a superfície utilizando broxa; - Molhar a peça de concreto pré-moldado;
- Aplicar argamassa no substrato e na peça de concreto pré-moldado com colher de pedreiro; - Assentar, primeiramente as
peças das extremidades e conferir nível e prumo; - Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; - Repetir o
procedimento de assentamento das peças até completar o comprimento total do chapim; - Conferir alinhamento e nível; -
Fazer o acabamento da parte inferior.

3.5. C491í . RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,7íMM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Critério de mediçáo - unidade de medição: m 10 - Será medido pelo comprimento total; 20 - O item remunera o fornecimento
de rutfo de chapa galvanizada 22, desenvolvimento 71cm, pregos, rebites, solda; equipamentos e mãode-obra necessários
para confecção e montagem dos rufos nos locais determinados pelo projeto.

\zr.o. c1044 - DEMOLTçÃO DE CALHAS (M)

Deverá proceder a demolição cuidadosa das calhas. É recomendado o uso de Equipamentos de proteção individual (EPl)
para a execução do serviço. Para Íins de recebimento, a unidade de medição é o metro.

3.7. . C49í0. CALHA EM CHAPA DE ALUMíNIO LISA 22, ESP.=0,7íMM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (M2)

Critériio de medição - unidade de medição: m2 1o - Será medido pelo área total; 20 - O item remunera o fornecimento de chapa
de aEo galvanizado 22, desenvolvimento 0,071cm, pregos, rebites, solda; equipamentos e máo-de-obra necessários para
confecção e montagem das calhas nos locais determinados pelo projeto.

3.8. C1473 - IMPERMEABILIZAçÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ TMPERMEABTLTZANTE
ESTRUTURAL C/ APLTCAçÃO DE MEMBRANA ELÁSTTCA BI-COMPONENTE (M2)

114:10,25t05t20221+55 88 9924-0994: ltens e suas Características
. Membrana impermeabilizante à base de poliuretano vegetal, isento de solventes, bicomponente. [14:19, 25105120221
+55 88 9924-0994: Execução

. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;

. Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em seguida misturar ao componente B
(endürecedor) e misturar com misturador de baixa rotação por 2 minutos;
. Aplicar a primeira demão de impermeabilizante com rolo de pintura especial para epóxi ou rolo de lã de carneiro;

\ - Aguardar aproximadamente 3 horas e, com a pelicula ainda apresentando pegajosidade, colar a tela de poliester nos
vrodapés, observando que esta Íique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas;

. Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo intervalo de secagem entre demãos
de 6 horas;
. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar a cura por 7 dias e
realiZar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d'água de cerca Scm e deixar por no mínimo 72 horas
para verificar se há a§um vazamento.

3.9. C2479 - TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA (M2)

Será executada cobertura com toldo de proteção do tipo vinítico, translúcido, com laminação em polietileno, os tecidos
implantados seráo na cor AZUL CLARO, descritos em projeto, de primeira qualidade, com garantia mínima de 10 anos e
proteção UV. AÍixação dependerá do contratante e deverãoseguir as normas técnicas 3.10.C1282 - ESMALTE SINTÉTICO
EM ESTRUTURA DE AçO CARBONO s0 MICRA C/TRTNCHA (M2)

Itens e suas características:
- Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; Tinta esmalte sintético grafite com
proteção para metais ferrosos; - Solvente diluente a base de aguarrás.

Execuçáo:
- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;
- Preparaçáo da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;

Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica o equipamento de pulverização
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4, TNSTALAçÔES ELÉTRICAS

DESGRIÇÃO: lnstalações elétricas RECOMENDAÇOES: Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra

danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 Condiçóes de Trabalho

na lndústria da Construção; - Uso de mão-de-obra habilitadai - Uso obrigatório de Equipamento de Proteção lndividual (EPl).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser executado de acordo com o projeto elétrico, utilizando equipamentos de

segurança e materiais de qualidade conforme composição do item.

4.1. C0626 - CATXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
-Caixa sextavada (hexagonal), em aço galvanizado, 3" x 3".

EXECUÇÃO:
-Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada; -Faz-se a Íixação

da calxa na forma, antes da concretagem.

\j.2. C0857 - CONDULETE DE PVC DE 3/4'TIPO C'E'LL'LR (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS:
- Condulete em PVC, tipo LL, para eletroduto com DN 25 (314"). - Bucha ern nylon com parafuso cabeça chata,4,2x
45 mm.

i -s'"

EXECUÇÃO:
- Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado;
- Faz-se a furação para encaixe das buchas;
- Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas;
- As extremidades do condulete são deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto.

4.3. Cíí96 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4') (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSrtCRS -Etetrodutos rígidos em PVC, DN 25 MM (3/4',), incluso todas as conexões necessárias.

cRlTÉRlos pARA euANTtFlcAÇÃo DoS SERVIÇoS -Utitizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável,
pVC, com DN 2s mm (3/4") efetivamente instalados. EXECUÇÃO -Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo; -Corta-

se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; -Faz-

se um giio para direita e /+ de volta para a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejadã; -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de Íixação das abraçadeiras não estão

, :ontemplados nesta composição); -As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

-+.+. c11sv - ELETRoDUTo PVc Rosc.lNcL.coNExÔEs D= 32mm (í") (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS -Etetrodutos rígidos enr PVC, DN 32 MM (1',), incluso todas as conexóes necessárias.

cRtÍÉRloS pARA eUANTtFtCAÇÃo DoS SERVIÇOS -Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável,
pVC, com DN 32 mm (1") efetivamente instalados. EXECUÇÃO -Verlfica-se o comprimento do trecho da instalação; -Corta-

se o tomprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; -Faz-

se u15 giio para direita e lt de volta para a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

deseJajo; -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (qs esforços de fixação das abraçadeiras náo estão

contémplados nesta composiçáo); -As extremidades são deixadas livres para posterior conexáo'

4.5. Cí199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÔES D= 50mm (1 í/2") (M)

ITENS E SUAS CARACTERíS1;C4S -Eletrodutos rígidos em PVC, DN 50 MM (1 1lz"),incluso todas as conexóes necessárias.

Cnnenros pARA eUANTtFIcAÇÃo Dos SERVIÇoS -Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável,
pVC, com DN S0 mm (1 1/2") efetivamente instalados. EXECUÇÃO -Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáo; -

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

-Faz-se um giro para direita elrde volta para a esquerda; -
Repete-se a-operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; -Fixa-se o eletroduto no local definido

através de abraçadeiras (os esforçoi de fixação das abraçadeiras não estãc ccntemplados nesta composição); -As

extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm4.6. C1í94 - ELETRODUTO PVC

Antônlo
Crea
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ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS -Eletrodutos rígidos em PVC, DN 60 MM (2'), incluso todas as conexões necessárias.
CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscávet,
PVC, com DN 60 mm (2") efetivamente instalados. EXECUÇÃO -Verifica-se o comprimento do trecho da instaiação; -Corta-
se o oomprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; -Faz-
se um gíro para direita e lt de volta paru a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado; -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição); -As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

4.7. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíST|CAS -Tomada de embutir, incluÍdo suporte e placa, 2ON25OV. -Suporte para placa,
4" x2"i -Placa sem suportê, 4" x2". EXECUÇÃO -Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);-Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

4.8. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTTR 2P+T í0A-250V (UN)

ITEN$ E SUAS CARACTERÍST|CAS - Tomada dupla de embutir 2p+T, incluído suporte e placa, 1OA/250V. CRITÉRIOS DE

\í^FERIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no andar de execução; - As produtividades desta composiçáo não contemplam as seguintes
atividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específlca de cada serviço. EXECUÇÃO
- UtiliZando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
- Em çeguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composiçáo).

4.9. I C1494. INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES lOA 25OV (UN)

ITEN$ E SUAS CARACTERÍST|CRS - lnterruptor simples de embutir (somente os módulos), sem suporte e sem placa,
1OA/250V. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos aos interruptores (módulos); - Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

4.10. C1492 - TNTERRUPTOR UMATECLA PARALELO í04 250V (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICAS - lntenuptor paralelo de embutir (somente os módulos), com suporte e com placa,
10A/250V. EXECUÇÃO - Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos aos interruptores (módulos); - Em seguida, Íixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

4.11. C4793 -TOMADA STMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUIA CAIXA)
(UN)

ITEN$ E SUAS CARACTERíST|CRS - Tomada de embutir zp+T 2AA, incluído suporte e placa, 1OÁ/250V. CRITÉRIOS DE
AFEHIÇÃO - Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsáveltambém pelo

. 'Iansporte horizontal do material no andar de execução; - As produtividades desta composição não contemplam as seguintes
Vatividades: rasgos e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada seruiço. EXECUÇÃO

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição).

4.12. ClO92 - DTSJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DTSTRTBUTçÃO íOA (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Execução: Encaixa-se o terminal à extrentidade do cabo do circuito a ser ligado.
Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O
parafuso é recolocado, Íixando o terminal ao disjuntor.

4.13. Cí093 - DTSJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DTSTRIBUTçÃO í64 (UN)

Para o levantamento dos Índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Execuçáo: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado.
Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado.
Coloca-se o terminal no pólo. O parafuso é recolocado, Íixando o terminal ao disjuntor.

4.14. C1095 - DTSJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DTSTRTBUTçÃO 20A (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado.
Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso
paraÍuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

do pólo do untor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O
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4.15. Cí098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DTSTRTBU|çÃO 32A (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado.
Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O
paraÍuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.16. Cííí9 - DTSJUNTOR TRTPOLAR EM QUADRO DE DtSTRtBUtçÃO tSl lUHl

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado.
Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.17. C1124 - DTSJUNTOR TRTPOLAR EM QUADRO DE DtSTRtBUtçÃO SZI 1Utt1

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte

. prizontal do material no andar de execução. Execução: Encaixa-se o terminalà extremidade do cabo do circuito a ser ligado.
\pós o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O

paraÍuso é recolocado, Íixando o terminal ao disjuntor.

4.18. C1127 - DTSJUNTOR TRTPOLAR EM QUADRO DE DTSTRTBU!çÃO SOe (Un)

Para q levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução, Execução: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado.
Após O cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no pólo. O
paraÍuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.í9. C1117 - DTSJUNTOR TRTPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIçÃO tOOA (UU)

ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do
disjunlor. - Auxiliar de eletricista com ericargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. - Terminal a
compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6. - Disjuntor tipo
DIN/IEC, tripolar de 100A. EXECUÇÃO - Encaixa-se o terminalà extremidade do cabo do circuito a ser ligado; - Após o cabo
eoterminalestaremprontos,oparaÍusodopólododisjuntorédesencaixado;-Coloca-seoterminalnopólo;-OparaÍusoé
recolocado, Íixando o terminal ao disjuntor.

4.20. C4562- DtSpOStTtVO DE PROTEçÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's -40 KAlt4oV (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSf|CnS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do

. 'isjuntor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oflcial na instalação do disjuntor. - Dispositivo de

Vrotedão contra surtos de tensão - DPS's - 40 KN44OV - Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm", 1

furo e 1 compressão, para parafuso de fixacao M6. EXECUÇÃO - Encaixa-se o terminalà extremidade do cabo do circuito a
serligpdo; -Apósocaboeoterminal estaremprontos,oparafusodopólododpsrédesencaixado; -Coloca-seoterminal no
pólo; . O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

4.21. C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm'?(M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
- Cabo de cobre, 2,5 mm', instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada oupontos
de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EXECUÇÃO:
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
- Faz-se a junção das pontas dos cabos com Íita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentrodos
eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo paraÍora dos pontos elétricos parafacilitar

a futura ligação.

4.22. C05s4 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M) nl
crêa 3$3?ícE
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ITEN$ E SUAS CARACTERíSTICRS:
- Cabo de cobre, 4 mmz, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada oupontos
de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EXECUÇÃO:
- Após o eletroduto já estar instalado no local deÍinido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;
' Faz'se a junçáo das pontas dos cabos com Íita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;-
Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos parafacilitar
a futura ligação.

4.23. C0s56 - GABO EM pVC í000V 6MM2 (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICIS:
\-/ Cabo de cobre, 6 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada oupontos

de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EXECUÇÃO:
- I Àpôs o eletroduto já e'star instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos ôabos; '

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;-
Com os cabos já preparados, seja com Íita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extrernidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos parafacilitar
a futura ligação.

4.24. C0547 - CABO EM pVC í000V 10MM2 (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
- Cabo de cobre, 10 mmz, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada oupontos
de iluminação);
- Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

EXECUÇÃO:
- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

\-/ Faz-se a junçáo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de Íita guia;-
Com ôs cabos já preparados, seja com Íita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade;
- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos parafacilitar
a fututa ligação.

4.2s. C0555 - CABO EM pVC í000V 50MM2 (M)

ITENS E SUAS CARACTERÍST|CRS -Cabo de cobre, flexível, 50,0 mm2, instalados em circuitos terminais (do quadro de
distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); -Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. EXECUÇÃO -Após o
eletroduto já estar instalado no local deÍinido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junçáo das pontas dos
cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia; Com os cabos já preparados, seja com Íita
isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; -Já
com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura
ligação.

4.26. C3620 - DUTOS FLEXíVEIS EM PEAD (POLIET]LENO DE ALTA DENSTDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÔES
(M) ITENS E SUAS CARACTERíST|CRS -Eletrodutos corrugados em PEAD, DN 3", instalados em circuitos terminais
(do quadro de distribuiçáo aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS
SERVIÇOS -Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PEAD, com DN 3" presentes no projeto para instalação
em fonos. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO -Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante e
responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de execução; -O esforço para colocação de escadas ou
montagem das plataformas de trabalho e guarda-corp EXECUÇÃO -VeriÍicase o comprimento do trecho da instalação; -Corta-

CECtta
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se_o Oomprimento necessário da bobina do eletroduto; -Fixa-se o eletroduto no local deÍinido através de abraçadeiras (os
esforÇos de fixaçáo das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); -As extremidades são deixadas livres para
posterior conexão.

4.27. C063í - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 112 TTJOLO COMUM, LASTRO DE BRTTA E TAMPA
DECONCRETO (UN)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: - Tijolo cerâmico maciço: utilizado para a execução das paredes de alvenaria da
caixa; - Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo; - Para caixas em
rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante; - Argamassa traço
1:4: ulilizada para o revestimento com chapisco; - Concreto fck = 20MPa, traço 1 :2,7:3 (cimento/ areia médialbrita 1): utilizado
para a concretagem da laje de fundo; - Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 2.
cRlTÉRloS PARA QUANTIFICAÇÃo DoS SERVIÇoS:- Utilizar a quantidade totatde cãixas enterradas, em atvenaria com
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. 3. EXECUÇÃO: - Após execução da escavaçáo e, caso seja
necessário, da contençáo da cava, preparar o fundo para a execução da caixa; - Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas
da laje de fundo da caixa e, em seguida,realizar a sua concretagem; - Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos cerâmicos

. ,raciços com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; -
-toncluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente e externamente com chapisco e reboco. Sobre a laje de

fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos
efluerttes; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

4.28. C4530 - DISJUNTOR DTFERENCIAL DR-í6A - 40A, 30mA (UN)
:

ITEN$ E SUAS CARACTERíST|CRS - Eletricista com encargos complementares: oÍicial responsávet peta instatação do
disjunlor. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. - Disjuntor bipolar
tipo DR, 404 (.insumo a ser cadastrado no SINAPI). - Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo í0 mm2, 1 furo
e 1 compressão, para parafuso de fixacao M6. EXECUÇÃO - Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser
ligado;-Apósocaboeoterminalestaremprontos,oparafusodopólododisjuntorédesencaixado;-Coloca-seoterminalno
pólo; - O parafuso é recolocado, Íixando o terminalao disjuntor.

4.29. Cí666 - LUMINÁR|A FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 4OW (UN)

Itens e suas características:
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instaÍação da luminária
- Luminária de sobrepor para 2lâmpadas fluorescentes de 36W, incluso reator e lâmpadas.

Execução:
Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;- Fixa-se a luminária ao teto através de

Yarafusos

4.30. C4948 . ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETÉ8.27, DIFUSOR EM VIDRO
TEMPERADO FOSCO, GOM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

Para ô levantamento dos índices de produtividade íoi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Execução: Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária. Coloca-se o vidro da
luminária. Com os cabos da rede elétrica já instaladôs, eles são conectados à arandela, Fixase a luminária à parede através
de parafusos

4.31. C2075 - QUADRO DE DTSTRTBUTçÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DrVISÕES
450X3í 5Xí 3Smm,G/BARRAMENTO (U N)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICNS:
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do suporte e barramentos.
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do suporte e barramentos.-
Quadro de distribuição de luz, em PVC, para 24 disjuntores.
- Barramento neutro e terra 18/24 disjuntores ("insumo a ser cadastrado no SINAPI).
- Suporte para 24 disjuntores (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).
- Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia media) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria devedaçáo,
prepaÍo manual: utilizado para fixar o quadro.

CECrce
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- Verifica-se o local da instalação;
- Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;- Realiza-se a aplicação de
argarüassa nas laterais e parte posterior; - Encaixa-se o quadro e veriÍica-se o prumo, realizando ajustes. - FÍxa-se, no quadro,
o suporte para os disjuntores;
- Em seguida, fixam-se os barramentos terra e neutro.

4.32. c2074 - QUADRo DE DlsrRlBurçÃo DE LUz.soBREpoR ATE 64 DtvtsÕES
650X440X205mm,C/BARRAMENTO (UN)

ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalaçáo do
quadro. - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalaçáo do quadro. - Quadro de
distrihuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 64 disjuntores DlN, 1OO A. EXECUÇÃO
- Verifica-se o local da instalação; - Posiciona-se e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo.

v/.33. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAp. í,00 TR (FORNECTMENTO E MONTAGEM)
(UN)

Equipamento de condicionamento do ar, acionado eletricamente (alimentação monofásica), consistindo em uma ou mais
partes que incluem serpentinas de ar internas, compressores, condensadores e dispositivos de expansão. Estas partes
estabêlecem, quer sozinhas ou em combinação com outros equipamentos, as funçóes de circulação e limpeza,
desumidiÍicação, resfriamento e eventualmente o aquecimento do ar, sob condições controladas, quer para conÍorto humano
ou algum processo produtivo. Quando o equipamento é dividido, as partes são projetadas para serem usadas em conjunto e
são interligadas por tubos de cobre, por onde circula o fluido frigorígeno (refrigerante). NORMAS APLICAVEIS Os
condiOionadores devem atender as seguintes normas: NBR10142 - Condicionador de ar tipo compacto - Ensaios de aceitação
em fábrica; N8R11215 - Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba de calor- Determinação da capacidade de
resfriãmento e aquecimento; ANSI S 12.32-90 - "Precision methods for the determinatibn of sound power levels oÍ
discrdtefrequency and narrow-band sources in reverberation rooms" ; ISO 3741-99 - "Determinatlon of sound power levels of
noise sources using sound pressure - Precision methods Íor reverberation rooms; ARI 270-95 - "Sound rating of outdoor
unitary equipment" ARI 275-97 - "Application of sound rating levels of outdoor unitary equipment".

5. ATERRAMENTO

5.í. C3064 - DEMOL!çÃO E REMOçÃO trrtlnUAL DE PAVTMENTO EM PARALELEP|PEDO E POL!ÉDRTCO (M2)

arpemdieão 
da calçada de pedestre para colocação do tubo para escoamento de água da região do estacionamento de motos.

-5.2. C2716 - DEMOL!çÃO DE ptSO DE LADRTLHO (M2)

Os ladrilhos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a utilização de ferramentas
adeqqadas de modo a não daniÍicar as instalações e equipamentos existentes no local.
O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra
como entulho

5.3. C2784 - ESCAVAçÃO UIUUAL SOLO DE íA.CAT. PROF. ATÉ í.50m (M3)

1. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS: -Servente: profissional que executa a escavaçáo da vala coà o uso de equipamentos
manuais. 2. cRlTÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: -Volume de corte geométrico, definido em projeto,
executado de forma manual; -A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 3. EXECUÇÃO:
-Escavar a ,rala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às exigências da NR 18.

5.4. C2921- REATERRO C/COMPACTAçÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERTAL DA VALA (M3)

lnsunrcs e suas Características
' Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo
equipamento
. Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro da vala.
Critérios para quantiÍicação dos serviços
. Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, sem substituição de solo e

Rlnaldo de
Crsa
Engenheiro

executado de forma manual.

Junlor Página:10



,bMEMORIAL DESCRITIVO Fotha
OAf At'l7tÉr2022 BOI | 26,48%OERA: Rsrilma do R6taurente populâr de JueiD do Norto

DEscRrçÃo: RôÍoma do Ro6tauEnte popuhÍ dê Jqazgiro do Noíe

LOCAL; RE do CruzelÍo, 869 - C€nko, Juazeiro do Nste - CE

CLIENTE: PGhitm do Juâzeiío do NoÍia

027,, cotl oEsoNrRÂçÀo

2ozzo. coM oESôNERAçÃO

eoMPosçÕEg FRóPRÍA8

8i.8616

83,55%

0.00s

4?,7s'ó

{7/r616

0,@%

SEINFRÂ

stN Pt

üünl
o3tú22

A geometria da vala deve atender aos valores deÍinidos pela norma NBR 12266.

Critérios de Aferição
' O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro que tem comprimento mais
expressivo que a largura.
' Estão comtemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do solo de reaterro, a Íim de atender
as exigências normativas e definições de projeto.
' Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada foi considerado que a atividade
é feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de qltura.
' A composição náofaz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situaçóes.
' Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior ao serviço, isto é, por exemplo,
refaBer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de produtividade desta composição.

Execução

\-/ ' lnicia-se, quando necessário, com a umidificaçáo do solo aÍim de atingir o teor umidade ótima de compactação prevista
em projeto.
. Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.. A escavação deve atender às exigências da NR 18.

5.5. c2895 - PAVIMENTAçÃo EM PEDRA ToscA c/ REJUNTAMENTo (AGREGADo ADeutRtDo) (M2)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
-Escavadeira hidráulica: utilizada para lançar o solo dentro da vala.
-Corrpactador de solos: equipamento paru a compactação do solo utilizado no aterro da vala.
-Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o equipamento de compactação de solos.
-Argila: materialde empréstimo utilizado no aterro.
-Carninhão pipa: utilizado para a umidificação do solo.

\"/

ExECUÇÃO:
- lnicia-se, quando necessário, com a umidificaçáo do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactaçãoprevista
em projeto.
- Executa-se o aterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificaçôes de projeto e garantindo que
atubulação enterrada fique continuamente apoiada no Íundo da vala sobre o berço de assentamento.
- Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulaçáo, nas
partescompreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima do tubo não é
compactado para evitar deformações ou quebras.
- Terminada a Íase anterior é feito o aterro final, regiáo acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cotade
projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno
das laterais da vala.
- No caso de existír escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterrogarantindo
assiin o preenchimento total da vala.

5.6. cí586 - LADRILHoS HIDRÁuLlcos G/ARGAMASSA DE cAL í:4+í00KG ctMENTo (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS:
-Azulejista ou ladrílhista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso -Servente com
encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso.
-Ladrilho hidraulico.
-Argamassa colante tipo AClll: para a fixação do piso na base de aplicação.
-Rejunte colorido, cimenticio: material utilizado para rejuntamento.
-Resina acrilica base agua - cor branca: para dar acabamento no piso.

EXECUÇÃO:
- Sobre o contrapiso nivelado e limpo, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada,
comaproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos. na argamassa;
- Aplicar argamassa colante na face inferior do ladrilho, assentá-lo e pressioná-lo para garantir a fixação;

Croa CE
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Finalizado o assentamento, limpar a superfÍcie e aguardar a secagem total (4 dias);
Aplicar a primeira demão de resina com rolo de lã curta ou de espuma e aguardar 8 horas;
Aplicar o rejunte e retirar o excesso com esponja úmida;
Aplicar outras duas demãos de resina com intervalos de 8 horas entre elas, sempre no mesmo sentido.

s.7. c3e09 - soLDA EXOTÉRM|CA (UN)

Itens e suas características ' Pó exotérmico de ignição, com palito, para solda. Critérios para quantificaçáo de serviços .
Utilizar as quantidades de uniões a serem realizadas através de solda exotérmica na instalaçào do sistema dL proteção cóntra
deseargas atmosféricas. Critérios de aferição . Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerádo que o
ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no pavimento de execução. Execução . O molde e
aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; . Encaixamse os cabos nos orifícios de paslagem do molde; . Despeja-

V le no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a tampa; . Acende-se o palito ignitor e coloca-se-rapidamente na abertura
do molde sobre o pó exotérmico; . Após o resfriamento o molde é retirado do local soldado.
5.8. C4861 . CAIXA DE INSPEçÃO OE TERRA CILÍNDRICA 3OOX6OOMM (UN)

EXECUÇÃO:
- Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de
conforme projeto.

areia;- Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa

5.9. C052í - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Iten$ e suas características. Cabo de cobre nu, 50mm2.
Critérios para quantificação de serviços
' Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 50 mm2, medidos em projeto uniÍilar.
Critérios de aferição

' Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo
transporte horizontal do material no pavimento de execução.
ExeCução
. Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
' Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; . Posiciona-se a cordoalha.

\.z o. TNSTALAçôES DE LóctcA

6.í. C4533 - CABO LÓG|CO 4 PARES, CATEGORTA 6 - UTp (M)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS - Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instatação dos
cabds' - Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação dos cabos. - Cabo íógico 4
PARES, CAT. 6 - UTP EXECUÇÃO - ApóJo eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem
dos cabos; - Faz-se a junçáo das pontas dos cabos com Íita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização OJnta
guia; - Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos
eletrodutos até chegar à outra extremidade; - Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trãchos de cabo para
Íora dos pontos lógicos para facilitar a Íutura ligação.

6.2. G0626'CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 1OOXíooX80mm (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
-Caixa sextavada (hexagonal), em aço galvanizado, 3" x 3".

EXECUÇÃO:
-Após a marcaçáo da caixa, com nível para deixa-la alinhada; -Faz-se a Íixação
da caixa na forma, antes da concretagem.

6.3. C0857. CONDULETE DE PVC DE 3/4'TIPO C. E . LR (UN)

Junior
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ITENS E SUAS CARAcTERÍsTIcIs:
- Condulete em PVC, tipo LL, para eletroduto com DN 25 (314"). - Bucha em nylon com parafuso cabeça chata,4,2x
45 tnm.

EXECUçÃO:
- Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado;
- Faz-se a furação para encaixe das buchas;
- Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas;
- As extremidades do condulete são deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto.
6.4. C1í96 - ELETRODUTO pVC ROSC.TNCL.CONEXôES D= 25mm (3/4-)(M)

ITENS E SUAS CARACTERíSftCnS -Eletrodutos rígidos em PVC, DN 25 MM (3/4"), inctuso todas as conexôes necessárias.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -Utitizar os comprimentos retilíneos de etetroduto rÍgido roscável,
PVÇ, com DN 25 mm (3/4') efetivamente instalados. EXECUÇÃO -Verifica-se o comprimento do trecho da instalaçáot -Corta-
se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletróduto; -Faz-

1.7 se um giro para direita e /, de volta para a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado; -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de Íixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição); -As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.5. C1í97 - ELETRODUTO pVC ROSC.TNCL.CONEXôES D= 32mm (í") (M)

ITENS E SUAS CARACTERíST|CRS -Eletrodutos rígidos em PVC, DN 32 MM (1'), incluso todas as conexões necessárias.
cRffÉRloS PARA QUANTIFIGAÇÃO DoS SERVIÇoS -Utitizar os comprimentos retitíneos de etetroduto rígido roscávet,
PVC, com DN 32 mm (1') efetivamente instalados. EXECUÇÃO -Verifica-se o comprimento do trecho da instaiação; -Corta-
se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; -Faz-
se um giro para direita e 1Á de volla para a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado; -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição); -As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.6. cí194 - ELETRODUTO pvc Rosc.tNcL.coNExoES D= 60mm (2") (M)

ITENS E SUAS CARACTERíST|CnS -Eletrodutos rígidos em PVC, DN 60 MM (2'), inctuso todas as conexões necessárias.
CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -Utitizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscávet,
PVC, com DN 60 mm (2") efetivamente instalados. EXECUÇÃO -VeriÍica-se o comprimento do trecho da instalação; -Corta-
se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rÍgido; Encaixa-se alarraxa na extremidade do eletroduto; -Faz-
se um giro para direita e lq de volla para a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento
desejado; -Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de Íixação das abraçadeiras não estão

\r contemplados nesta composição); -As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
6.7. C4794 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-sE, COMPLETA PARA CATXA
4"xp"(NÃO TNCLUSA) (UN)

Parà o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horiZontal do material no andar de execução. As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades:
ras§os e cortes; chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição especiÍica de cada serviço. Execúção: Utilizando os
trecftos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos à tomada (módulo). Em seguida fixa-se o módulo
ao suporte e encaixa-se a placa.

6.8. C4175. SWITCHER AUTO.GERENCÉVEL P/ COMUNICACÃo DE DADoS coM 24 PoRTAS EM coNEcToRES
RJ 45, 1O/1OO KBPS E DUAS PORTAS íO/íOO/íOOO KBPS. PADRÃO RACK í9" (UN)
>INTERFACE DE CONEXÃO - 24 portas Power over Ethernet (PoE) 1O/1OO Mbps auto-MDIX - conector RJ4S - 4 porta mini-
GBIC Ótica (requer cartão mini-gbic) - Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex
>Alimentação Power over Ethernet (PoE) - IEEE 802.3aí Power over Ethernet: fornece alé 15.4 W por porta aos dispositivos
alimentados por PoE compatíveis com IEEE 802.3af, como telefones lP, pontos de acesso sem fio e câmeras de segurança
(veja as especificaçóes do produto para a potência de PoE total disponível) Somente as 24 portas 10/'ÍooMbps RJ45 são PoE
- padrão IEEE 802.3af PoE - PoE: Portas 1 a 4 -> suporta até
15.4 ou 

-30 
watts por porta - PoE: Portas 5 a 24 -> suporta alé 15.4 watts por porta - Potencia máxima PoE: 185W

>PADRÔES SUPORTADOS - Cabo: IEEE 802.3 (1oBase-T), IEEE 802.3u (lbOBase-TX), IEEE 802.3ab
(1000BaseT) - IEEE 802.3x (controle de fluxo) - PoE: IEEE 802.3af and IEEE 802.3at >RECURSOS SUPORTADOS

Croa
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- Tamanho do buffer de pacotes: íMB - Método de redirecionamento: store-and-fonruard - capacidadederouting/switching: 56 Gbps - Tabela de endereços MAC 
"o, t o.ooo registros rôÀÉÀcroeoe DE EX'ANSÃo - ruao permiteempilhamento de switches - Possui 4 :19t. p"i" prr" .ãrtáo mini-GBIc >REcuRSos 5EGURANÇA - AcL baseado emendereço MAC ou endereço tn ltcrr,|elcn,lnfcndóe)--ôroãn" de autenticaçaoeo2.tx RADIus Ligação a porra tp-MAc -DHCP snoopingl - DHCP server screeningl - saregiard E-ngin"', da D-Link >vlen 802.íe VLAN Tagging - Máx. 256grupos estáticos VLAN - Máx' 4094 vlD - vLÀN oe gesiao - Úúú assimetrico VLAN dà voz automático >euaÍdade de serviço(oos) - Filas de prioridade 802' í p, 4 filas por porta - Porta baseada no controro da tárgura de banda por fluxo (granulosidadeaté 64 kbps) >Gestão de hárego - controto oe fluxà ão;.i;:"'p;;";;r-"n - conrroro de perturbações naTransmissão/Multicasuunicast - Agiegação de ligação aoâ-ãao (até I grupÀs, g poi"" por grupo) - lGMp snooping (v1tv2)>Access contror List (ACL) - Máx. áe so perris Rõt--oe entrada- Máx ' de 240 regras ACL de enhada. compartilhad"" po, perÍis - ACL baseada em: Endereço MAC, Endereço lpv4,ICMP/IGMP/TCP/UDP - Ações ACL: Permitir, Negar >oenefuónMENTo - GUt com base na web - utititário

!La-rlcoryole - lnterface de linha de comando (cit) através oe Tetnet - suporta á óãttao de rede sNMp D-viewSNMP >LEDS DIA.GÓsrlco - Powel fpot!91? 
-PoE 

(por porta) - Link /Ati'vidaoe iúãtocioade ( por porta 10/i00/i000Mbps,por porta 10/1ooMbps, por porta SFP) >GABINETE -'Moàeb para montagem em rack de 1g polegadas - Dimensóes doi-, produto:440 x2s0 x 44 mm mm - artura iU - ventiraçao, possui3 ventoinhas
6.9. C3764. RACK FECHADO 24 U'S, 67OMM, PROFUNDIDADE PADRÃO í9" (UN)

características Técnicas Rack 19 24lJ x 600 mm x 870 mm; Altura total: 1247 mm; carga máxima sem rodízios: 600 kg;Atende as normas EIA-310 e RS-310' Estrutura entre réguãsde 700 mm; Estrutúra em chapa pré-zincada de 1,2s mm;Réguas horizontais e verticais em chapa prázincada oe z ãrm; opcional com portà iútat em i,2s mm com vidro temperadotransparente de 5 mm; Porta traseira em 1,25 mm com chapa perfurada sexiavada de s mm; Laterais com venezianas emchapa pré-zincada de 0,8 mm; Rack desmontável; Pintura em epóxi pó preto microtexturizado RALS011.7. |NSTALAçÕESHIDROSSANTÁRhS

DEScRIÇÃo: lnstalações Hidrossanitarias RECOMENDAÇôES: Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteçãocontra danos aos operários, aos transeuntes e observadas âs prescriçóes da Norma Regulamentadora NR'Í8 - Condições de Trabalho na lndústria da Construção; - Uso de mãô-de-obra habilitada; - Uso obrigatório de Equipamentode Proteção lndividual (EPl). PRocEDIMENTos Írnnn EXEcuÇÃo D;r;É ;;; executado de acordo com o projerohidrossanitário, utilizando equipamentos de segurança e materiais dê qualidade conforme composição do item.
7.1.
314*
(UN)

c4820'ToRNEIRA DE PAREDE P/ PlA, AGABAMENTo cRoMADo, c/ BtcA MóVEL E AREJADoR, í/2 . oU

\./
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
- Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;- Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação Oá peça;'- Torneira cromada tubo móvel para pia, de parede, 1t2,, ou 3t4,,;- Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para Íixação da peça.

EXECUÇÃO:
- lntroduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe;- Fixarpor baixo da bancada com a porca.
7.2. C2505 - TORNETRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

1' criterios para quantiÍicação dos serviços: ' .9"r3 medido por unidade de torneira instalada - un. 2.Critérios de aferição: .Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais e ajudantes queauxiliam na instalação e/ou no transporte horizontal dos metais no pavimento em execuçãô. . Na'verificação da irodutividadeforam considerados os tempos necessários para a instalação propiiamente dita, além dós tempos para preparação da equipee troca de frente de trabalho inerentes ao processo. . Foram consideradas somente as perdas dos mateiiais iue envolvemmoldâgem "in loco". ' o cálculo do consumo de fita veda rosca considera o diâmetro 172,'. 3.ExecuÇão: . lntroduzir o tuboroscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizãndo Íita veda rosca, ABNT NBR10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio.
7.3. C2272. SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

ITEN§ E SUAS CARACTERÍSTICRS:
-Encãnador com encargos complementares: oÍicial responsável la instalação da peça;
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-servente com encargos complementares: auxiliar ao oÍicial na instalação da peça;
-sifáo do tipo flexível em PVC, 1" x 1.1t2", para pias, lavatórios e tanques;
-Fita veda rosca fornecida em rolos de lgmm x 10m: utilizado para Íixação da peça.

EXECUÇÃO:
-verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou tanque; -Verificar aaltura do sifáo em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do 

'ajuste 
do tuboprolongador. Ver recomendação do Íabricante para alúra máxima do tuboprolongador;

-Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;
-flusJal o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a í3 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posição
desejada, apertar manualmente a porca a fim de obtãr perfeita estanqueidade;
-Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;
-Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo
cornpletamente.

V 7.4. COMP 3 . VÁLVULA DE METAL í" (UN)

ITEhIS E SUAS CARACTERíSTICRS:
-Enoanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;
-sgrvente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação dá peça;'
-Válvula de escoamento em metal cromado 1.1t2" x 1.1t2" para aplicação em lavatórios e tanques; -Fita veda
rosca fornecida em rolos de lBmm x 10m: utilizado para fixaçáo da peça.

EXECUÇÃO:
-Desrosquear a porca de aperto;
-Colocar a válvula juntamente com uma das vedaçóes da aba no lavatório ou tanque (parte superior). pode-se também utilizar
silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;
-Rosquear a porca de aperto na parte inÍerior da válvula até o éncosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a
completa vedaçáo.

7.s. coMp 2 -VÁLVULA AMERTCANA p/ptA 3 í/2" (UN)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS
-Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;

\- -.::]".nte.com encargos complementares: auxiliar ao oÍicial na instalação Oá peça;'
-vaMula cle escoamento em metal cromado, tipo americana 3.112" x1.112",para aplicação em pias de cozinha; -Fita veda
rosca Íornecida em rolos de i Bmm x 10m: utilizado para fixação da peça.

EXECUÇÃO:
-Desrosquear a porca de aperto;
-colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior). pode-se também
utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;
-Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual,
até a completa vedação.

7-6. C4926 'CAIXA SIFONADA PVC í50 X 150 X sOMM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Para o levantamento dos índices de proclutividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material no andar de execução. Foi considerada junta elásticá na tubulaçáo de saída e juntas soldáveis nas
tubulações de entrada. Não foram consideradas perdas por resÍáuo. O esforço para colocação de escadas ou montagem dasplataÍormas de trabalho e guarda-corpos está contemplado na composição. As produtividades desta composição não
contemplam as seguintes atividades: fixações das tubulações no teto e parede; passantes em lajes; rasgos e cortes;
chumbamentos. Para tais atividades, utilizar composição especÍfica de cada serviço. Êxecução: Limpar o local de instalação
da caixa. Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entradá da caixa ou fazendo-se vários Íuros com
uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Fazer o acabamento final com lima meia-cana. Fazer um

Antônlo RinaHo
Cna 353379

Engenhêiro

Junlor Página: 15

-.-.r.EF-=-.1



MEMORIAL DESCRITIVO Fotha No
Reíoma do Restau.ants popuhÍ dê Juueirc do Noí€ DAÍA:17t05n022 BDI:26.4E%

DEscRrçÃo; R6ímâ do Roetau€nte popuhr do JuaêiÍo do Norlo
SEINFRA

SINAPI

027,í coM oEsoa{ERAçÃo

eo2zo4 coM oEsoNER^CÃO

coMFosçôEg pRopRÁs

8!,85%

83,55%

0,00t6

4736%

17 /4â%

0,00%

05802r

06rfr2?
LOCAT-: RG do Crweiro, 869 - Centro, J@zeiÍo do NôrtB - CE

CLIENTE: Prêí€ilum de JuâzoiÍo do NoÍts

chanfro na ponta para facilitar o encaixe.
a ponta e a bolsa e soldar as tubulações

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar
com adesivo). A tubulação de saÍda pode ser instalada com junta'elástica, utilizandoanelde borracha e pasta lubriÍicante

7.7. C0348. BACIA DE LOUçA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

IrENS E suAS cARAcTERísrtcns -Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;-seruente com encargos complementares: responsável pelõrejuntamento e auxiliar ao oÍicial na instalação da peça; -Vasosanitário sifonado em louça branca convencional; -Anel de vedação: utilizado parà vedação da peça; -paraÍusos, porcas earruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material sintético: utilizado pcra fixação da peça; -Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi brãnco: utilizado para Íixaçáo da peça. eietÚ-çÃô -ruir"l* o ramal deesgoto com a altura do piso acabado; -verificar as distâncias mínimas para posicionãmento da louça, conforme especiÍicaçáodo fabricante; -Marcar os pontos para furação no piso; -lnstalar o vaso sanitário, nivelar a peça e paraÍusar; -Rejuntar utilizandoargamassa industria lizada de rej untamento fl exível.
7.8.C1792 - MICTOR|O DE LOUçA BRANCA (UN)

\-z critrírio de medição - unidade de móoição: unidade 10 - Será medido por unidade instalada; 20 - o item remunera ofornecimento e a instalação do mictório constituído por: mictórío de louça branca, bucha plástica de gmm, fita devedação,parafusos cromados com bucha, para Íixação de sanitários, jogo de metais para mictório, acessórios necessáriospara sua instalação e ligação à rede de esgoto.
7.9.c2172 'REGlsrRo DE PRESSÃo c/cANopLA GRoMADA D= 20mm (3/4") (uN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transporte
horizontal do material. As produtividades desta composição não coniemplam rasgo/corte e chumbamento na parede. para
tais atividades, utilizar composição específica de cada ierviço. Para o levantaniento dos Índices de produtividade foram
considerados os operários (oficiais e ajudantes) envolvidos com a instalação da válvula ou registro. Execução: Verificar o local
da irstalação; Para garantir methor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendaçao do forneôedor; As conexóes
devenr ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedaçáo; Positionar a canopla e fixá-la com aprensa de canopla; Fixar a manopla.

7.í0. c35í3 - CHUVETRO CROMADO C/ ARTTCULAçÃO ruN)

1. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar as unidades por tipo de peça instatada. 2.
EXECUÇÃO: - Passar a fita veda roscá na extremidade dó cano do chuveiro; - Encaixar o cano ao ponto de saÍda de água na
parede; - Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha Íique virada para baixo.
7.11.C4670 - PORTA pApEL METÁL|CO (UN)

V :_':1-" 
levantamento dos Índices de produtividade Íoi considerada a equipe direta que auxiliam na instalação ou no transporte

horizontal das peças Execução: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça. Maicar os pontos para
furaç§o. lnstalar, de maneira nivelada e parafusar.

7.12.C1948 - PONTO HIDRÁUL|CO, MATERTAL E EXECUçÃO (pr)

'1. Conceito
Assentamento de tubo de PVC soldável marron.

2. Recomendações
2.1 . O construtor deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações seguemrigorosamente o previsto
no projeto executivo.

2'2. Os ramais horizontais deverão apresentar declividade mínima de 2o/o, para Íacilitar a limpeza e desinfecção.
Astubulaçóes assentadas sob pisos deverão ser executadas antes das alternativas.

3. Procedimentos de Execução
Serão preparados cuidadosamente os componentes a assentar, limpando a parte externa dos tubos e parte interna das peças
e conexões com solução limpadora apropriada e lixando as superfícies a seiem soldadas, até se tornarem opacas.
Será aplicado na ponta e bolsa o adesivo (solda). Deveráo ser encaixadas rapidamente uma peça na outra,
observando se a ponta penetrou totalmente na bolsa.

CE

4. Medição
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Parâ fins de recebimento, a unidade de medição e o ponto (pt)
7.13. Cí950 - poNTo SANFÁRIO, MATERTAL E EXECUçÃO (pT)

1' CRlrÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVTÇOS: - Por ponto sanitário representativo genérico que inctui materiaise mão de obra.

7.14. C4825 - PORTA pApEL TOALHA (D|SPENSER)EM ABS (UN)

cRlTÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS -Quantificar as unidades por tipo de peça instatada. EXEcuÇÃo -Verificar as distâncias mínimas para o posicionamenio da peça; -Marcar os pontos para furação; lnstalar, de maneira nivelada
e parafusar.

7.í5. C4068 - BANCADA DE GRANTTO CTNZA E=2cm (M2)

I ' CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - QuantiÍicar por metro de bancada instatada. 2. EXECUÇÃo: -
Mardar os pontos de apoio sobre a alvenaria de apoiô; - Aplicar argamassa sobre a alvenaria que apoiará a bancada demárrhore; -.Apoiar a bancada sobre a alvenaria; -'VeriÍicar'o nívelãa bancada; - Rejuntar as peças'de granito utilizando

L, argahassa industrializada de rejuntamento flexível.
7.í6. C0986. CUBA DE LOUçA DE EMBUTIR C/TORNEIRA E ACESSÓR|oS (UN)

1' CRITERIoS PARA QUANTIFICAÇÃO DoS SERVIÇOS: - Quantificar as unidades por tipo de peça instatada.

7.17.C2506 - TORNETRA DE PRESSÃO P/JARD|M DE 3/4. (UN)

1. CRITÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - QuantiÍicar as unictades por tipo de peça instatada. 2.ExECUÇÃo: - Passar a Íita veda roscá na extremidade dó cano da torneira; - Encaixar o cano ao ponto de saÍda de água naparede; - Rosquear a torneira até a completa fixação e de mo<lo que o jato de água Íique virada para baixo.
7.18. cí6í9 - LAvATÓRlo DE LouçA BRANcA s/coLUNA c/ToRNEtRA E AcESSóR;95 (uN)

ITENS E SUAS cARAcTERÍsrtcRs -Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instatação da peça;
-servente com encargos complementares: responsável pelo r-ejuntamento e auxiliar ao oficiaí na instalaçáo da pega; -Lavatório
de louça branca suspenso' 29,5 x 39cm, ou equivalente, paoiao popular; -Parafuso níquelado para Íiiar lavatório e coluna -
inclu$a porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: utilizado para fixaçâo da peça; -Argamassa industrializada de rejuntamento:
utilizado p-ara fixação da peça; -Torneira de pressão cromada para lavatório; -Válv-ula de metal; -Sifão e engate cromados.
EXECUÇÃO -Posicjonar o conjunto completo (peça e coluna) na posição Íinal, nivelar, marcar os pontos de Íixação, em
seguida, fazer as furações; -Posicionar a louça, nivelar e parafusar;--Rejuntar utilizando argamassa industrializada de
rejuntamento flexível; - lnstalar a torneira e os acessórios e veriÍicar a estanqueidade.
7.19. Cíí5í - DUCHA p/ WC CROMADO (TNSTALADO) (UN)\-/
1' CRITERIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar as unidades por tipo de peça instatada.

7.20. C4835'ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAçÃO, SEM MOLDURA (M2)

1. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar por metro de bancada instalada. 2. EXECUÇÃo: -
Marcâr os pontos de apoio sobre a alvenaria de apoio; - Aplicar argamassa sobre a alvenaria que apoiará a bancada de
mármore; - Apoiar a bancada sobre a alvenaria; - VeriÍicar o nívelÚa bancada; - Rejuntar as peças'de granito utilizando
argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

7.21. C3682 'TANQUE LAVANDERTA EM AçO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DTMENSÃO í2OOX6OOX2O0MM (UN)

7.22.C3018 - ptA DE AçO |NOX (2.20x0.60)m c/ I cuBA E ACESSóR|oS (UN)

8. PINTURA

8.í. C0776
PAREDE(M2)

. CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR

Oüvein Junior
CE
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6'1'1' Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente rimpas de gorduras, vestígios orgânicos e outrasimpurezas gue possam acaretar futuros desprendimentoi. o.t..z. noos a iirípezã,-". ,rpurrícies serão chapiscadas comargamassa de cimento e areia grossa no.traço'í:3 
" "rp"i.rã de 5 mm. o.r.s.'ciitêrio de medição: mr.6.1.3.1. será medidopelâ área de parede revestida óom chapisco, descontanàá-"" o. ,ao..

l'r';.= ,3lr',1,t ;?[BRE33,"^íâ*"^MASSA 
MrsrA DE crMENro, cAL HTDRATADA E ARE|A S/PENETRAR rRAÇo í:2:e

EXECUÇÃO:
A execução deverá ser feita com mão de obra quariÍicada conforme projeto.
8'3' cí208'EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÂoS c/MASSA DE pVA (Mz)
critério de medição - unidade de medição: m2 1o - será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda equalquer interferência i 2o - o item remunera o fornecimento de massa corrida à base de pvA, recomendada para a correçãode pequenos defeitos, marcas de referência: suvinil/ Glasurit, coral, concretini vpiranga, promar da shenruin williams, ousimilar; materiais acessórios e a mão-de-obra necess ária para a execu-ção dos serviços de: limpeza da superfÍcie, remoção' de partes soltas' irreg-ularidades e poeira, conforme recomendaç-õ_es do fabricante; aplicação da massa, em duas demãos, emV camadas finas com iixamentos iniermediários, confo-" ã.pã;incações do fabricanie, lixamento finat e remoção do pó dasuperfície emassada.

8'4. c4167'LATEX AcRÍLlco rRÊs DEMÃos EM eAREDEs TNTERNAS s/ MAS5A (M2)
ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
-Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do servíço;-Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tareÍas;
-Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura e proteção das paredes.

EXECUÇÃO:
-certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 2g dias;
-Antes de iniciar a pintura certiÍicar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor; -Delimitar aárea de pintura com Íita crepe, aplicando-a em todo operÍmetro;
-Dilulr fundo preparador com água, 10% do volume;
-Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou roro de rã;
-Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;
-Aplicar 1a demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de I a 4 horas após aplicação do fundo preparador);
-Fazêr retoques e cantos com trincha;
-Apliôar 2a demão de tinta acrílica sem nenhuma diluiçáo com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação da 1u demão);

"- 
-Apliêar a 2a demão de tinta a 90' da 1a demão (apricãção cruzada);

- -Apliçar 3a demão de tinta acrílica sem nenhuma diluiçáo com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicaç âo da 2udemão);-Aplicar a 3a demão de tinta a g0' da 2a demáo (apúcação cruzada); -Remover Íitas
após secagem.
8.5. 0246Í . TEXTURA ACRíLICA í DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

critéiio de medição 
.- unidade de medição: 

.m2 
1o - será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquerinterfbrência; 20 - o item remunera o foinecimento de revestimento texturizado 100% acrílico, em várias cores, sem agregadosmineÍais, para uso externo, marcas de referência: Texturatto Liso da Coral, Suvinil, ou similar; materiais acessórios; e a mão-de-obra necessária para os serviços de: a limpeza, lixamento Íinal e remoção do pó; aplicação do revestimento texturizadoacrílico' em uma demáo, sem diluição do produto, conforme recomendaçoei oo fabricante; não remunera o preparo de base.

8.6. Gí6í4. LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

criterio de medição - unidade de medição: m-.2 1o - Será medido pela área de superfície pintada, não se descontando vãos deaté2,00m2 e não se considerando espaletas, Íiletes ou molduras.ôs vãos acima de 2,00m deverão ser deduzidos na totalidadee as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas; 20 - O item remunera o fornecimento de tinta látex à base de pVA, solúvel
9m 

água,-acabamento fosco aveludado, marcas de referência: coralatex da coral, ou suvinil Látex pVA da Glasurit, ou LátexPVA da Sherwin williams, ou Eucalatex da Eucatex, ou similar; materiais acessórios e a máo-de-obra necess ária para aexecução dos serviços de: limpeza da superfície, conÍorme recomendações do fabricante; aplicação da tinta látex pvA, emduas demãos, conforme especificações do Íabricarite, sobre superÍÍcia revestida com massa; não remunera o preparo debase, quando necessário.

8.7. C1280. ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS

Antônio
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1' cRlrÉRlos PARA.QUANTIFICAÇÃO Dos sERVIÇos: - utirizar a.áreade superfície de madeira, em metros quadrados,de pintura com tinta de acabamentó esmalte sintético acefinádo, z o"raoi-pru!ãnt" no projeto. 2. ExEcuÇÃo - Diluir oproduto; - com a supeúície já preparada (fundo e lixamánlo ãio, ,r.r" e riiàmentol, apricar a tínta com uso de trincha ourolo.

8'8' Cí206'EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADETRA p/TtNTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)
critério de medição - unidade de medição: m2 1o - será medido por área emassada: em portas, portões, guichês com batente,pela área do vão de luz multiplicada pôr 3 (três); nao navenãá batente, ,"àúá;;"t,a é*eado'vão de'ü- murtipticado por 2(dois); em janelas e portas com batentes àe madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área do vão de luzmultiplicada por 5 (cinco); em cercas e gradis pela área oà fro;eç.r9 oo conjuilio-nã'[t"no vertical, considerada apenas umavez" 20 - o item remunera o fornecimentó de massa corrida i.á [intrr" à báse oe oláo, marcas de referência : Akzo lwanda,ou coral' ou suviní|, ou similar; diluente aguarrás; materials acessórios e a mão-de-obra necess éria paraa execução dosserviços de: limpeza da superfície e remoção de partes soltas, conforme recomenoaçoes do fabricante; aplicação da massa,em duas demãos, em camadas finas com lixamentos intermeiiários, conforme especificações do fabricante, lixamento Íinal eremoção do pó da superfície emassada.

\Y S.g. C1279. ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

í' cRlrÉRlos PARA QUANTIFICAÇÃo Dos sERVIÇos: - utitizar a área, por demão, da peça a ser pintada, com ascaracterísticas da tinta e pintura, conÍorme. descrito na cómposição; _ Caso se tenha mais de uma demâo, a área da superfíciedeverá ser multiplicada pelo número de demã.os. 2. EXEcuÇÀo, - r,iro.= il;";; manualmente para remoção de pó eoutros detritos; - Preparação da tinta com diluição conforme ôrientação ão rauricànie; Aplicação de uma demão de tinta nasuperfície metálica com pincelou rolo.

9. PISOS E REVESTIMENTOS

9.1.C2234 - REVESTTMENTOS DE ptSOS C/GRANILITE (M2)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICRS:
-Pedreiro com êncargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso.
-Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação ão piso.
-Argammassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 l: material que compõeo rel€stimento do piso.
-Grahilha/ granal pedrisco ou agregado em mármore/ granito/ quartzo e calcário, preto, cinza, palha ou branco: material que
compõe o revestimento do piso.
-Junta plástica 17 x 3mm: materialque compõe o revestimento do piso.

\-z -Polidora de piso, 100 kg, 4 hp: para dar acabamento no piso.

EXECUÇÃO:
-Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nível e assentiar as juntas plásticas com aprópíia argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x í,20 m;
-Misturar à argamassa 1:3 os agregados de granilite de acordo com as instruções do fornecedor;
-Após a colocação das juntas, umedecer a base, lançar a argamassa de granitite e sarrafear com régua metálica;
-Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com deserpenadeira Oe aço;
-Após 5 a 7 dias de cura, realizar o primeiro polimento mecânico com esmeris grãos 36 a 60;
-Realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata, e após 2 dias, um novo polimento mecânico comesmeris grãos 120.

9.2. c2181- REGULARIZAçÃO DE BASE c/ ARGAMASsA ctMENTo E ARETA s/ nENE;RAR, TRAç9 i:3 - ESp= 3cm(M2)

1' ITENS E SUAS CARAcTERÍsrtCRs: ' Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; .
Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas executadas pelo oficial; .
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e preparo manual; . Cimento
Portland cP ll-32. 2. cRlrÉRlos PARA QUANTIFIcAÇÃo Dos sERVtÇos: . Ütitizar aaràade contrapiso a serreguta rizada.
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unidade - m2' 3' ExEcuÇÃo: ' Limpar a base, incluindo lavar e molhar; . Definir os nÍveis da regularização do contrapiso; .Assentar taliscas; . Acabamento superficiar sarrafeado, desempenaào ou arisado.
9'3' c4445'cERÂMlcA ESMALTADA RETtFtcADA c/ ARG. nRÉ-FABRIcADA AcrMA DE 30x30cm (900cm,) - pErs/pE!-
4 - P/ PAREDE (M2)

Execução:

'Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso dadesempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placascerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as conoiçoeJãtmosféricas e o tipo de argamassautilizada.

'Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa, formando sulcos.
'Assentar cada peça cerâmica, comprimíndo manualmente ou apltando pequenos impactos com martelo de borracha. Aespessura de juntas especiÍicada para o típo de cerâmica deverá ser'observaoa pàdenoo ser obtida empregando-se
esPêÇadores previamente gabaritados.

*, 
3.,1.""ffi!f 

'.=*ErtcA ESMALTADA RETtFtcADA c/ ARG. PRÉ-FABRTCADA ArÉ 3oxs0 cm (e00 cm") - pE!-5/pEt.4 p/

9.5. c1129 'REJUNTAMENTO G/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM cERÂMtcA, ATÉ 30x30 cm(900 cm'a) (PAREDE/P!SO) (M2)

Itens e suas características:

'Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR ll para rejuntamento de placas cerâmicas.

Exearção:

'Após no mínimo 72 horas da aplicação clas placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
.Limpar a área com pano umedecido.

9.6. cí586 - LADRILHOS HIDRÁuLtcos C/ARGAMAssA DE cAL í:4+íooKG ctMENTo (M2)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICES:
-Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso -Servente com
encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso.
-Ladrilho hidraulico.

çl -Argamassa colante tipo AClll: para afixação do piso na base de aplicação. -Rejunte colorido,
cimenticio: material utilizado para rejuntamento.
-Resina acrilica base agua - cor branca: para dar acabamento no piso.

EXEcUÇÃO:
- Sobre o contrapiso nivelado e limpo, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada,
comaproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;- Aplicar argamassa colante na face inferior do ladrilho, assentá-lo e pressioná-lo para garantir a fixação;

Finalizado o assentamento, limpar a superfície e aguardar a secagem total (4 dias);- Aplicar a primeira demão de resina com rolo de lã curta ou de espuma e aguardar 8 horas;- Aplicar o rejunte e retirar o excesso com esponja úmida;
Aplicar outras duas demáos de resina com intervalos de I horas entre elas, sempre no mesmo sentido.

9.7. Cí609. LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANçAMENTO (M3)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estiavam envolvidos diretamente na
execução do serviço. Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho.
Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeçáo da peça.
Execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo Íirme e compactado ou sobre lastro de brita. Em áreas extensãs ou suleiias
a grande solicitaçáo, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final.
9.8. C1943 - POLIMENTO EM ptSO TNDUSTRTAL (M2)

Ctea
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- Após 5 a 7 dias de cura do piso, realizar o primeiro polimento mecânico com esmeris grãos 36 a 60; - Realizar

;ãT:t%:'to 
com cimento branco e'água, tormanJo-umã nát", e após 2 dias, ú,.,'noro potimento mecânico com esmeris

í0. ESQUADRIAS

7'1' serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e asespecificaçôes próprias' além das presentes normas, no que couu er. z.2.caberá ao construtor inteira responsabilidade peloprumo e nível das serralharias e pelo funcionamento perreito após a fixação oetinitiva.
10.1, C4427. PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X 2,10 M), C/ FERRAGENS (UN)
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam nainstalação das folhas das portas diretamente ou no transpofte de materiais no andar de instalação. Foram consideradas perdaspara os pregos e parafusos' Execução: Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos quedevem ser ajustados. o ajuste devsser feito deixando-ráJJõu de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente ede 8mm em relação ao nível Íinal do piso acabado. os corteslie necessários, devem ser Íeitos com plaina e formão. Marcarçrz a posição das dobradiças' Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminíro)L ã profundidade do corte parc ainstalaçãodas dobradiças' Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobladiçr, 

"ó, oãrrílio de Íormão bem afiado. parafusar
as dobradiças na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar asdobradiças no batente.

10.2. C4428. PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X2,10 M), COMPLETA (UN)

7'1'1' corresponde à Porta P1, do Projeto arquitetôníco.7.1.2. os tufos das portas e janelas deverão ser previamenteimunizados, provídos 
.de 

quatro pregos aisentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3. T .1.3.critério demedição: unidade' 7 '1.3.1. será medido pelo número ae põrtas efetivamente instaladas, em condiçóes de uso, com todos oscomponentes.

10.3. Cí988 ' PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (O.gOX 2.íO)m (UN)
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam nainstalação das folhas das portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalação. Foram consideradas perdaspara os pregos e parafusos. Execução: Posicionar a folha de porta no marco / batente parã marcar (riscar) os trechos quedevem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se Íolga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente ede Srnm em relação a.o nívelÍnal do piso acabado. os cortesl se necessários, devem ser feitos com plaina e formáo. Marcara posição das dobradiças. Marcar, com auxílio do traçador de altura (gr"rinh;t ; ;rofundidade do corte para a instalaçãodas dobradiças' Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado. parafusar
as dobradiÇas na folha de porta. Posicionar a folha de porta corretamente Áo vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as. , dobradiças no batente.
10.4. Cí98s'PORTA INTERNA DE CEDRO L|SA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.íO)m (UN)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes que auxiliam nainstahção das folhas das portas diretamente ou no transporte de materiais no andar de instalaçáo. Foram consideradas perdaspara os pregos e parafusos' Execução: Posicionar a Íolha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que
levenr ser ajustados. o ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação à tooo o contorno do marco / batente ede Srnm em relação ao nívelÍnal do piso acabado. os cortesl se necessários, deüem ser Íeitos com plaina e formão. Marcara posição das dobradiças. Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalaçãodas dobradiças' Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxÍlio de formão bem aÍiado. parafusar
as dobradiças na folha de porta. Pôsicionar a folha de porta corretamente Ão vão, apoiáJa convenientemente e paraÍusar asdobradiças no batente.

Í0.5. Cí967. PORTA DE ALUMíNtO ANODIZADO COMPACTA (M2)
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8.2.1. Corresponde a porta de Fundos da edificação (P3), nas dimensões 1,20x2,10; e também a porta p2, nos vestiários.8.2.2. As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer
outras Íâlhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeÍiciente de resistência requerido atendam, por outrolado, ao efeito estético desejado. g.2. 3. Nenhum perfil estrutural ou contra-marco apresentará espessura inferior a 1,6mm8.2.4. AÍim de evitar vibraçôes, atritos e ruídos, não será permitido o contato direto entre peças móveis, o qual se fará atravésde "nylon" duro (roldanas, encosta, freios, escovas, proteção, patins, etc). 8.2.5. Nas esquadrias de alumínio não serápermitido o contato direto entre elementos de cobre ou metais com o alumínio. 8.2.6. As emendas por meio deparaÍusos ou rebites apresentarão perfeito ajustamento, sem diferenças de nívelou rebarbas na linha de junçâo.8.2.7
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As serralharias de alumínio serão assentes em contramarcos fixados às alvenarias por chumbadores de ferro galvanizado.8'2'8' crítério de medição: m2.8.2.8.1. será medido pela área das portas efetivament,e instaladas, em condições de uso.í0'6' c4s53 - FECHADURA DE TARJETA (LlvRE-ocUPADA) PARA FtxAçÃo EM GRAN1T9 (UN)
7'11'1' lnstaladas nas portas de divisórias de granito do banheiro. Tipo tarjetas Livre/ocupado cromada 7.11.z.critério demedição: unidade' 7.11.3.1. será medido pelo Àúmero de tarjetas efetivamente instaladas, em condições de uso.
10.7. c4552, DOBRADIçA PARA F|XAçÃO EM GRANITO (UN)

7 '11'1' lnstaladas nas portas de divisórias de granito do banheiro. Tipo tarjetas Livre/Ocupado Cromada 7.11.z.Critério demedição: unidade. 7.11.3.1. será medido pelo Àúmero de tarjetas eÍetivamente instaladas, em condÍções de uso.11. URBANTZAçÃO

11.1, c0328'ATERRO c/coMPAcrAçÃo MEcÂNtcA E coNTRoLE, MAT. DE AeutstçÃo (M3)
V O aterro será executado com o descarregamento da areia para aterro diretamente entre as

linhas de meio fio, com posterior espalhàmento manual, molhagem através de caminhão
pipa e compactação com placa vibratória.

UN|DADE DE MED|ÇÃO: M3

11.2. C48í9 ' PISO INTERTRAVADO TIPO TTJOL|NHO (2OXí0X6)CM 35MpA, COR CTNZA
coMPACTAçÃOMECANTZADA (M2)

Itens e suas Características
' Calceteiro: profissional que executa as ativídades para a construção do pavimento intertravado, tais como:
lançamento, espalhamento, e niveramento da camada de assentamentoi assentamento, anemate, rejuntamento e
compactação dos blocos de concreto para pavimentação.
' Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento intertravado.
' Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blotos de concreto para pavimentação.
' Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os anemates de canto.' Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especíÍicações da norma quanto à
granulometria do material.
' Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especiÍicações da norma quanto à granulometria do material.' Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especiÍicações conforme descrito na ãomposição, utilizado na
camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.

\-/ 3. Equipamentos
. Placa vibratória reversível e cortadora de piso.

4. Critérios para quantiÍicação dos serviços
Utilizar a área total do pavimento com bloco sextavado de 20 x 10 x 6 cm e camada de assentamento de S cm.

1. Critérios de Aferição
' Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os calceteiros e os serventes que auxiliavam
diretamente nos serviços de execução
' Para as composições de pavimentos intertravados Íoram definidas as seções tipo para os locais de assentamento da
seguinte forma:. Passeios: largura de 2,0 metros e comprimento de S0,0 metros. Vias: largura de 8,0 metros e comprimento de 50 metros
' Pátios/Estacionamentos: largura de 5O,O metros e comprimento de 50,0 metros
' As produtividades desta composição não contemplam as atividades de preparo da base, ou base e subbase e plantio
de grama. Para tais atividades, utilizar composição especíÍica de cada serviço.
' O esforço necessário para umidiÍicar a areia, a fim e atender as exigências normativas para o material de
assentamento, não está contemplado na composição.

Foram separados os tempos produtivos (cHp) e os tempos improdutivos (CHl) dos equipamentos da seguinte forma:
CHP: considera os tempos em que o equipamento está em usor ou seja
Placa vibratória: tempo em que o equipamento está o a compactação dos blocos;

Clea
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- cortadora de piso: tempo em que o equipamento está em uso para corte dos blocos de concreto para pavimentação;' cHl: considera os demais tempos da jornada de trabalho em que o equipamento não está em uso.

2. Execução
Apos a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub- b.ase e base (atividades não contempladas nesta
!iilililrtJSà;'J:?:;,;:":xecução 

do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é reíta perãs sesuintes
. Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
' Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conformeespecificação de projeto;
' Nivelamento do materialda camada de assentamento com régua metálica;

lr:#llTr: 
a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada petas seguíntes

' Marcação para o assentamento, Íeito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;' Assentamento das peças de concreto conforme õ padrão oãtinioo no projeto;

\-/

' Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;. Rejuntamento, utilizando pó de pedra;
' Compactação Íinal que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.

3. lnÍormações Complementares
' Para a camada de.assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação, pode ser utilizada tantoa areia quanto o pó de pedra.

íí.3. C2860 - LASTRO DE ARETA ADQUIRIDA (M3)

Itens e suas Características:
.Areia média posto jazidalfornecedor, sem frete.
'Placa vibratória reversível para compactação do material granular.

Execução:

'Lançar e espalhar a camada de areia média sobre solo previamente compactado e nivelado.
'Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície.

11-4. c0367'BANQUETA/ MElo Flo DE coNcRETo PRÉ-MoLDADo (i,00x0,25x0,í5m) (M)

critenio de medição - unidade-de medição: metro (m) ío - Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal dode-senvolvimento, de guias instaladas; 20 - o item remunera o fornecimento, posto na obra, de equipamentos, materiais e amão-de-obra necessária paÍa a instalação de guias, compreendendo os serviços: fornecimento de guias retas ou curvas pré-moldadas, com fck de 20Mpa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; deposicfonamento e assentamento das guias; lançamento do concreto pára afixação da guia (bolão); execução de argamassade cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimentô oe taltro ou base para as guias, quando
necessário.

1í.5. C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

utilizar o.comprimento de BANCO EM "u, s/ ENcosro pADRÃo, presente no projeto.
cRrTÉRtos DE AFERTÇÃO
' Para o levantamento dos índices de produtividade foi considerado que o ajudante é responsável também pelo transportehorizontal do material.
EXECUÇÃO
.Vide recomendações da composição auxiliar,
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
.Não se aplica.
PENDÊNCIAS

Oivoin
CECrea
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MEMORIAL DESCRITIVO Fotha
Reítrma do R6tauEntê popuhÍ ds Juueim do Noítê DATA r'l BDI: 26,48%

DEgcRtçÃo: Rêrdmâ qo R$taurante populal dê Juaêiro do NoÍte
SEINFRA

SINÁPI

o2r.l coaí oEsoNERÂÇÀo

mzao4 coM oESoNERAÇÃo

COMPoS,çOE8 PRÓPRÍAg

83.85%

03,55%

0,0016

47,76%

47âA%

0.00%

052Ô2í

05129?2

LOCAL; Rua do Cruzeirq 869 - C6nko, JuâzeiE do Noüe - CE

CLIENTE: Prolêitm ds Juâzolío do Norte

.Não se aplica

11.6. C14/,8 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AçO |NOX (M)

A fabricação e instalaçáo dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificaçóes das normas NBR go50/2015,
NBR 9077/2001 e NBR 14718t2008 e os.códigos de prevenção e combate contra incênáio. A estrutura do guarda-corpo ecorrimão será feita com montantes verticais espãçados a no máximo 90 cm (depenà"noo das condições do local), produzidoscom tubos de 2"de diâmetro, 3'00 mm de espessura, com massa de 4,4s rà pbr ,"tro 

" 
altura conforme projeto. Acima dosmontantes verticais será soldado os montantes horizontas produzidos co, úbos de 2',de diâmetro, 3,00 mm de espessura ecom massa de 4'45k9. Os guarda-corpos serão produzidos com duas barras de 1.1t2" xltnahorizontal espaçados g,g5m

entre si' Ligando as duas barras horizontais serão instalados tubos na vertical de 1" de diâmetro e 2.6s mm de espessura,com massa de 2.13k9 por metro, distanciados entre si no máximo 10 cm.
11'7, c4624 'Plso PoDorÁTtL ExrERNo EM PMc ESP.3cM, ASsENTADo cou ARGAMAS5A (FoRNEctMENTo
EAS§ENTAMENTO) (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (oÍiciais e ajudantes) envolvidos com a
L- "':"'!?o do revestimento de piso' Foram consideradas perdas incorporadas e poi entulho no cálculo dos consumos de
- materiais' Execução: Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamenie nivelado, estender a argamassa colante

com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos n" 
"rg"rrúa. 

Assentar asplacas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha. Após conÍerência do assentamento, rejuntar utilizando pasta
de cimento.

1í.8. c4592 ' ALVENARTA DE EMBASAMENTO EM TlJoLo cERÂMlco FURADo c/ ARGAMASsA ctMENTo E ARETA
í:a (M3)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Pedreiro com encargos complementares: responsávelpela marcaçáo e elevação da atvenaria;- Servente com
encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;- Bloco cerâmico furado gxlgxlgcm;
- Argamassa traço 1:4 (cimento, areia média) para emboço/massa única/assentamento dealvenaria de vedação,
preparo mecânico em betoneira de 400 litros.
EXECUÇÃO
- Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das Íaces das paredes a partir
doseixos ortogonais, execução da primeira Íiada;
- Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos em juntas desencontradas com a utilização de
argamassaaplicada com palheta, fomando-se dois cordões contínuos; - A última fiada de embasamento deverá ser
impermeabilizada.

\-z 11.9. cí609 - LASTRo DE coNcRETo rNcLUrNDo pREpARo E LANçAMENTo (M3)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estiavam envolvidos diretamente na
execuçáo do serviço. Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho.
Utilizâr a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de projeção da peça.
Execução: Lançar e espalhar o concreto sobre solo Íirme e compactado ou sobre lastro de brita. Em áreas extensas ou sujei[as
a grande solicitaçáo, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final.
fi.l0- C0776 'CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA S/PENEIRAR TRAçO í:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
(M2)

6'1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras, vestígios orgânicos e outras
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2. Após a limpeza, a! superfícies sêrão cftapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 e espessura de 5 mm. 6.1 .3. Critério de medição: mr. 6.1.3.1. Será medido
pela área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.
11.11. C3023'EMBOçO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAçO í:3 (M2)

6.2.1. Aplicado nas paredes que forem receber algum tipo de revestimento ou pintura, com argamassa de cimento e areia
média no traço 1:3. 6.2.2. Deverá ser cortado com régua, nunca desempenado ou queimadõ à colher. 6.2.3. Critério de
mediÇão: m2-6.2.3.1. Será medido pela área de parede revestida com emboço, descontando-se os vãos.
11.12. C21
3cm (M2)

8í - REGULARTZAçÃO DE BASE c/ ARcAMAssA ctMENTo E ARETA s/ eENEIRAR, TRAço í:3 - ESp=

Rlnaldo
C'ga

Junlor 24



1' IrENS E suAS cARAcTERÍsrtcns: ' Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapÍso; .servente, responsável pela limpeza, transporte horizonàl no andar e auxílio nas tarefas executadas pelo oficíal; .Argamassa traço 1:3 (cimento e areia media) em volume dem3lelat úmido para cántrapiso e preparo manuat; . cimentoPortland cP ll-32' 2' cRlrERlos PARA ounilrtrtcÀçÀô oós sERVtÇos: . ütiiiiur, área de conrrapiso a ser regurarizada.Unidade - m2. 3. EXECUÇÃO: . Limpar a base, incluindo tavaie molhai; . Definir os nÍveis da regularização do contrapiso; .Assentar taliscas; ' Acabamento superficial ."riur"rJo, àeseirpenaoo ou alisado.
11.13. C2716 - DEMOL!çÃO Oe ptso DE LADRTLHO (M2)

os hdrilhos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a utilização de Íerramentas
adequadas de modo a não daniÍicar as instalações e equipamentos existentes no local.o material deverá ser transportado para local áonveniente e posteriormente retirado da obracomo entulho.

11.14. CO7O2. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

1' Critérios para quantiÍicação dos serviços: ' será medido por volume de entulho transportado - ms. 2.critério de Aferição: .ç-' corresponde ao volume de demolição da alvenaria, revestimento de argamassa, pisó cerâmico e contrapiso; . Ficam a cargodo construtor as despesas com a carga e os transportes decorrentes da execução dos serviços, seja qual for a distância médiae o volume considerado, bem como o tipo de veÍculo utilizado. 2. Execução:
' Carregamento de caminhão basculante para remoção de entulho gerado pelas demolições e limpeza.
í1.í5. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMTNHÃO lrÉ 5 KM (M3)

1' CRITÉRlos PARA QUANTIFTCAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Será medido por volume de entutho transportado - m3. 2.EXECUÇÃo: - Transporte de materiaii oriundos de demoliçoes e limpezas, para locais apropriados, realizadas no desenvolver
da obra.

11.16. C2784. ESCAVAçÃO MANUAL SOLO DE íA.CAT. PROF. ATÉ í.50M (M3)

1' IrENS E suAS cARAcTERlsttcRs: --s_gry9!t9, proÍissional que executa a escavação da vata com o uso de equipamentosmanuais' 2. cRlrÉRlos PARA QUANTIFIoAÇÃC, Dos sERVIÇos: -Votume de ãorte geométrico, definido em projeto,
executado de forma manual; -A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. g. fXÉCiJõÃõ:-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às exigências da NR 1g.

12. STSTEMA DE PROTEçÃO COnrne tNcÊNDto

12.1. C4394 - LUMTNÁRIA DE EMERGÊNCrA (UN)

V Para o levantamento dos índices de produtividade Íoi considerado que o ajudante é responsável também peto transporte
horizontal do material no andar de execução. Execução: Verifica-se o localde instalação da luminária, próximo a uma tomada.
Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos. Em seguida é feita a 

"on"ião 
do plug da luminária à tomada.

12.2. C464e - SINAL|ZAçÃO peRn EXT|NTOR (UN)

Critério de Mediçáo: Por unidade - und. Procedimento Executivo: Deverá ser pintada de vermelho uma larga área do piso
embaixo do extintor, a qual não poderá ser obstruÍda de forma nenhuma. Essa área deverá ser no mínimo de 1m x 1m.
12-3. C3359'PLACA INDICATIVA/EDUCATTVA/SERVIçOS SEMr-REFLETTVA EM AçO GALVANTZADO (M2)

EXECUÇÃO:
-A execução deverá ser feita com mão de obra qualificada conforme projeto.
í3. DIVERSOS

í3.í. C4772. TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA O,OsM (M2)

ITENS:
coNcRETo FCK 15MPa ARMADURA cA6o FORMA PLANA cHApA pLASTtFtcADA

EXECUÇÃO:

MEMORIAL DESCRITIVO
RoÍoímã do R@tauEntg populaÍ dÊ JuaeiE do Noíe DATA:

DESCRTçÃOi RÊÍollra do RastaqEat€ PoPqler de JuâzàiÍa do Noíê
§EINFRA

SINAPI

02r.1 cotí DESoiERAçÃO

202201 COrú OESôNEEAÇÃO

Cor,rFostçôEg pRópRas

ô3,86%

83,55t6

0.00tó

47J6S

{7r09{

0,00%

0í2ô2t

íarM
LOCAL; Ruà do CÀEoirq B8g. C€nro, JuázêiÍlo do Noíts - CE

ct-tEt{TE: PBbilura dÊ Juaz€lro do Norto

Crea GE
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I)E

FoLhaMEMORIAL DE§CRITIVO
ReÍcmâ do RestauEntg popular dê JuaêlE do None

BDI:DÀTA :1ft05eA22
Rêíorfià do RostauEnt€ popular de JUaZsio do NôÍtê

LOCAT: RG do Cruzekq 869 Cenko, Jufloio do Nofts - CE

Prêfuiturâ dE JuâzsiÍo do Norts

027.1 CoM OESONER^çÀo

mr?o. coM oEsoNERAoÃo

COMPoSI9ÕE9 PRÓPRAs

85,E5%

83,55%

47,10yr

47,46%

0,00%

SEINFRA

SINAPI
03:lo2í

ô6tfr22

'Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto estrutural; .Assbgurar-se da correta montagem das iôrmas (ó";;ú; ;os elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e veriÍicar acondição de estanqueidade dai fôrmas, de manãira 
" "ritr, a fuga de pasta de cimento; . Verificar se a resistênciacarácterística e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de ãompra, ," o 

"on"."to 
está com a trabalhabilídadeespecificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto; . Após a veriÍicação da trabalhabilidade(abatimento / "slump") e moldagem de corpos de- prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar omaterial com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com ,.á o" vibrador de imersáo, de forma a que toda a armadura e osconponentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; . Adensar o concreto de forma homogênea,conforme NBR í4931 :2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causarexsudação da pasta / segregação do material; . Promover a cura conforr" ,""orundações da ABNT NBR 14g31.13.2. C4783. TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA O,í5M (M2)

IrENS CONCRETO FCK íSMPa ARMADURA CA60 FORMA PLANA CHAPA PLAST|F|CADA EXECUÇÃOEXEcUÇÃo 'Antes do lançamento do concreto, asseguràr-r" qr" as armaduras atendem a todas as disposiçóes do projetoestrutural; 'Assegurar-se da correta montagem das fórmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e\r' veriflcar a condição de estanqueidade das fôtmas, de maneiraà evitar a fuga de pasta de cimento; . Verificar se a resistênciacaracterística e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidadeespecificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto; . Após a veriÍicação da trabalhabilidade(abatimento / 'slump") e moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressáo do concreto, lançar omaterial com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e oscomponentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; . Adensar o concreto de forma homogênea,conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a causarexsudação da pasta / segregação do material; . Promover a cura conform" ,""om"hdações da ABNT NBR 14g31.ís'3' c2269 'SERvtço DE HlclENtzAçÃo E TRATAMENTo DE sISTEMA DE AR-coNDtctoNADo (M)

RESPONSAVEL
A implementação deste procedimento é de responsabilidade do Setor de Administração.

TIPOS DE LIMPEZA

Limpeza de filtro ou parcial e limpeza completa. É de responsabilidade do técnico que fará a manutençáo avaliar o tipo delimpeza a ser adotada, tomando como critérios:
Nível de particulados agregados nas partes internas do aparerho;
lnÍormações dos colaboradores do setor quanto eficiência na refrigeração do ambiente, e; Aspecto externo
de higienização, salvo quando solicitado específica manutenção.

v secuRANÇA

A manutenção e limpeza dos aparelhos de ar condicionado somente será realizada por técnicos qualificados eautorizados pelo Setor de Segurança do Trabalho, mediante treinamento na ApT - Anáiise preliminar'da TareÍa.

EXECUÇÃO

-Desconectar da rede elétrica Desligar o condicionador de ar no disjuntor, controle ou tomada;
-Abrir painel frontal (SPLIT) Com ambas as mãos puxar pela parte de baixo a tampafrontàiJá'eraporaoor (módulo interno);
-Remover os filtros Retirar os filtros de forma adequada ao modelo (desconectando as presilhas ou deslizando por gaveta);
-DeÍinir tipo de limpeza (Parcial ou completa.) Observar a tubulação em serpentina, estando ela com uma película de gelo emsua superfície, executar o procedimento de LIMpEZA COMpLEÍA, ;
-caso contrário, efetuar a limpeza de filtro ou parcial;
-Lavar os filtros Transportá-los para Rampa de Lavagem e lavá-los com jato de água;
-Recolocar os filtros Repor os filtros de forma adequada ao modelo (cónectanoã as presilhas ou deslízando por gaveta) efechar o painel frontal; Conectar à rede elétrica Conectar o condicionador à tomada ou religar o disjuntor;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL (LIMPEZA COMPLETA) Compreende o item LO (LIMPEZA DE FTLTROS) mais aoperação descrita abaixo.

Croe 353379

EngenhoiÍo

Junlor 26



.- .:.i':;? ,.

DE
MEMORIAL DESCRITIVO oN

OBRA: R€Íqma do Rêstsu6nts popular ds JuázeiD do Norts DATÀ: í BDI
DESCRtçÃo; RêÍdma do Restau€nte popuhÍ de Juazeiro do Node

R6 do Cruzelro, 869 - Centro, Juazeib do Norte - CE

CLIENTET PrsÍ6ilum ds JuâzeiÍo do NoÍts

027.í COÀ4 OSSONERAçÃO

al2z0,Í coM oEsoNEB^ÇÁO

ÇoMPosçÕEs p8ópRtAs

EI,E6%

83,55%

0.ürô

47,?6'í

47AO%

0,00'6

115t2021

aw22

SEINFRA

SINAPI

- (sPllr) lsolar o gás "R22' - com o aparelho ligado, abrir a câmara de expansão no condensador externo e isolarogás;
- (sPLlr) Deslígar da rede eletrica e das conexões Desligar o condicionador de ar no disjuntor, controle ou datomadae após, soltar as conexões de alta e baíxa pressão;- (JANELA) Desligar da rede elétrica Desligar o condicionador de ar no disjuntor, controte ou da tomada (spLlr)Remover o Evaporador Remover o Evaporadí ã;;;;;i;roá. ã" p"ão"iã'trma cuidadosa para evitar possíveisacidentes, revá-ro para Rampa de Lavagem onde será desmontado para rimpeza;-(JANELA) Remover o aparelho Remover o aparelho da caixa na parede de forma cuidadosa para evitar possíveis acidentes,levá-to para Rampa de Lavagem onde será obsmontaoo páiã iirp"r";
-(SPLIr/JANELA) Lavagem - A lavagem será feita com jato de água e ARCLIM, montando-o posteriormente; -(spLlr)conectar o Evaporador no local coneótá-lo norrr"ntã nã óãilo", reãolocar as conexoes de alta e baixa pressão e liberar ogás;
(JANELA) Reeodscar o aparelho no local cotocar o aparelho na caixa da parede de forma cuidadosa para evitar possíveisacidentes (sPL|r/JANELA) conectar à rede elétrica conectar o condicionador à tomada ou religar o disjuntor.

\; ts.l. c4892 - CANTONETRA DE ALUMíNIO 11t4- Xl í/4. (M)

IrENS E suAS cARAcTERísrtces - Montador de estrutura metálica com encargos complementares: profissionalresponsável pela montagem e fixação das cantoneiras, executando as ligações. - Ajudánte àe estrutura metálica com encargoscomplementares: profissional responsável por auxíliar na instalação e movimentação das peÇas. perfil cantoneira de alumínio1 114"x 1 114". 'Parafuso estrutural ASTM 4325, zincado, cabeça sextavada, diâmetro
314"x 1 112" (19,05 mm x 38,1 mm): utilizado para execução das ligações entre as peças. ExEcUÇÃo Transporte tçar etransportar horizontalmente a peça até o estoque ou tocat áe montagLm. - cotocar tri;;;'p;;;;r-.;'"ãprrrrr.a-tos até acondição de pré-torque em ambos os encontros. - Fixação final - Realizar o torqueamento final dos paraÍusos.í3'5' c3674 - suPoRTE EM BARRA cHAiA DE FERRo ENôAsrADo NA pAREDE p/BANcADAS
E/OUPRATELETRAS (UN)

1' CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Quantificar as unidades por tipo de peça instatada. 2.EXECUÇÃO: - VeriÍicar as distâncias mínim"s para o posicionamento da peça; _ Marcar os pontos para Íuração; lnstialar, demaneira nivelada e parafusar.

í3'6' C4833'PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI{MPACTO, COMPOSTO pOR pARTÍCULAS DEBoRRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATóxlcA, soxsox2,scu (FoRNEctMENTo E ExEcUçÃo)(M2)

EXECUÇÃO:
Nas áreas, deverá ser aplicado, conforme projeto arquitetônico, pisos do tipo borracha, assentando com cola vinil, nas1-, dimensões conforme projeto.

13.7. C4623. PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRAGHA 3OX3OCM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL(FORNECTMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Nas áreas internas, deverá ser aplicado, c^onforme projeto arquitetônico, pisos táteis do tipo borracha, assentando com colavinil' has dimensões de 25x25cm ou 30x3ocm, 

"or'"or". 
quã proporcionem contraste com o piso adjacente, de modo a serfacilniente percebido pela pessoa com baixa visáo. Na entrada'a área interna, deverá também ser centralizada na porta. Ospisos direcionais já existentes seráo mantidos. o Piso Tátil Alerta deve ter textura consistindo em um conjunto de relevostroncÔ-cônicos e deverá obedecer aos requisitos das Normas 9050 e 16537 critério de medição - unidade de medição: m,

13.S. c1448 - GUARDA CORPO DE TUBO DE AçO INOX (M)

A fabricação ; insta.lação 
!o.s-9-9r!a-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das normas NBR goso/201s,

NBR 9077/2001 e NBR 1471812008 e os-códigos de prevenção e combate contra incênàio. A estrutura do guarda-corpo econimão será feita com montantes verticais espaçados a no máximo g0 cm (depend;à;J; ;;ü;ji!;"-tãàd), produzidoscom tubos de 2"de diâmetro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,4s rà pbr ,"tro 
" 

altura conforme projeto. Acima dosmontantes verticais será soldado os montantes horizontas produzidos com úLos de 2',de diâmetro, 3,00 mm de espessura ecom massa de 4'45k9. os guarda-corpos serão produzidos com duas barras de 1.1t2" x lt na rroiizãntat âspaçaoos g,gsm
entre si' Ligando as duas barras horizontais serão instalados tubos na vertical de 1" de diâmetro e 2.65 mm de espessura,com massa de 2.13k9 por metro, distanciados entre si no máximo 10 cm.
13'9' c365í 'BATE'MACAS EM Aço lNoxtDÁvel coNtRA tMPAcTo EM poRTA DE MADETRA (M2)
Itens e suas características

Croa CE
27



MEMORIAL DESCRITIVO Folha
RsÍorma do R€§tauEnte popular dê Jua€lD do Nort€ DÂTÀ

QESCRIçÃoi ReÍofta 4o Rostaumnto poputár d6 Juazgirq do Nô.te
SEINFRÀ

SINAPI

oz7,t cot{ DE§oi{ERAçÃó

2oa2ro4 coM oEsoi{ERAçÃo

ÇoMPo§t9ôE9 pRópRÁs

63,86%

d3,§5%

0,0016

4a.76rt

17,4014

0,009t

o5Í2ô2t

úr2t22
LOCAL: R€ do CMeiro, 869 - CentÍq JEzeirc do Noite - cE

CLIENIE: PrshitúE de Juaglro do NoÉs

- cHApA AÇO |NOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,OMM _ 8,24KGIM2)- PERFIL 'U' DE AÇO 1 1I2X3X1I8' CHAPA 26 (DIVISÓRA) - ôOM ESPECIAL DENEOPRENE

Execução:

\./

Após a pintura das paredes, será Íixado com cola especialde neoprene cHApA AÇo lNox, EScovADo cHApA 20 (1,OMM- 8,24KGIM2) na altura de 1.30m, após a secagem da cola será instalado o bate-maca em pERFIL,U,DE AçO 1 1t2XgX1lg,CHAPA 26.

í3'10' c/í468'FoRRo PVc'LAMBR!(100x6000 oU 200x6000)mm - FoRNEctMENTo E M9NTAGEM (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS. Forro PVC régua I x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;. Perfilmetático F47;. Conector de perfil F-42;. Rebite de repuxo 4,8mm x22mm;. Arame galvanizado 1Obwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);. Suporte nivelador;
' Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, í/4" (6,3s mm) x 2smm.

EXECUÇÃO

' Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que
seráinstalado o fono;

Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão lixadas as guias(perfis
de acabamento em "U");
. Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em ,,U',);

' Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perÍis F47 eospontos
de fixação dos arames (tirantes);

Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);
Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;
Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);
Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nÍvel

perfis na altura correta do rebaixo do teto;dos

' Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde serãoaplicadas;
Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mmentre o

ç-, forro e a extremidade do acabamento escolhido;
' Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação;
' No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar utilizando um estilele,no
lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível;. Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;
' Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior.

í3.1íi C4096. DIVISÓRIA DE GRANTTO CTNZA E=3CM (M2)

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oÍiciais e os serventes que auxiliavam diretamente
nas proximidades Co local de execução. Foram consideradas perdas de material. Para o cálculo das horas produtivas e
improdutivas da serra circular, considerou-se: corte de painéis, piso e parede (horas produtivas) demais tempos da jornada
de trabalho (horas improdutivas) Execução: Medir e cortar as placas, se necessário; Marcar na parede a posição da abertura;
Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar isem tixail , pta", na parede;
Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar argamassa nas
aberturasdeparedeepisoefixaradivisória; posicionaratesteiranopisoemarcarolocaldecorte;cortaropÉocomsena
circular e retirar os resÍduos com talhadeira; Aplicar o adesivo plástico para fixação da testelra na placa; Aplicar a argamassa
na abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso de argamassa e adesivo.
13.12. C4065 - GRANITO POLTDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA 1:4,CtREJUNTAMENTO (M2)

Junlor
CECroa

Clvll



MEMORIAL DESCRITIVO
DATAt 1l@r21»

RoÍma do R€slaurantê populâr d€ Juaz€irc do Noí€

RêÍqma do Restauranté populaÍ de Juazoiro do Nôrt€

LOCAL: RE do Cruzelro, 869 - CsntÍo, JuâzeiÍo do NoÍto - CE

PrsÍ6iluÍa ds Juazsiro do Norts

027, I CoM oESO|ITERAçÃo

202210,r CoM oESoNEFAçÃO

ÇOMPO§IÇOEs PRÓPRÍAg

83,eá%

83,55%

0.0016

0,76%

47AAfi

o0o%

SEINFR'\

SINAPI
o5N21

06rân

Parà o levantamento dos índices de produtividade Íoi considerado que o aiudante é responsável também pelo transportehorÍzontal do material' Para o levaniamento dos índices de produtividadá foram considerados os operários (oÍiciais eajudantes) envolvidos com a execução deste item. roram cánsideraoas peroas incorporadas e por enturho no cárcuro doscon§umos de materiais' Execução: sobre contrapiso rimpo L perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante comdesempenadeira dentada, com áproximadamente_ôm, o"!.plr.ura, formando sulcos na argamassa. lniciar o assentamentode pedras inteiras' para definir o alinhamento, c finalizar com as peças cortadas. Após Íinalização do assentamento, realizaro rejuntamento com argamassa adequada, aplicando-a 
"o, 

à9 páquuno, párã náo agredir as pedras, e, logo após, limparos resíduos de argamass a para que estes não adiram à superttcie da pedra.
í3.í3. Cí898. PEçAS DE APOTO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)
lrENs E suAS cARAcTERÍsrtcRs - Encanador com encargos complementares: oficial responsável pera instalação dapeça; - servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instaiaçao oã pãõr; - Barra de apoio inox 1 114,,; -parafusoniquelado 3112" com acabamento cromado: utirizado para rixãçao da peça.
EXECUÇÃO - Verificar as distâncias mínimas para o posi"únamento da peça; - Marcar os pontos para furação; lnstalar, demaneira nivelada e parafusar.

\.2 IS.T+. C4725. CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 x zocM - FIo s,ooMM, coM FIXADoRES DEPOLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSTVE ESTA), REVESTTDOS EMPoLlEsrER PoR PRocESso DE PINTURA ELETRosTÁflcA (cRADtL E poàTE), NAs coREs yERDE ou BRANSA- FORNECTMENTO E TNSTALAçÃO (n,l)

l- PNNÉls cada Painéis serão'confeccionados tom arames de aço galvanizados a fogo (imersão a quente) gramatura mínima200 glm2, utilizando liga metálica tipo Bezinal: 95o/ozn + 5o/o A;reõeoLnoo pintura eletóstática em poliéster, espessura mínima100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Painéis munidos de curvaturas em,,V,,.. Cor: Branca(RAL9010)ouverde(RAl6005)-AdeÍinircomafiscalizaçáo.Comprimento:2,S0m.MalharetrangulardeSx20cm.Aturas:Malha
5 x 20cm / altura: 2,03m ' Bitola dos fios 5,00mm. '4-curvaturas e V. cada módulo deste tipo de cercamento deverá ser capazde se conectar perfeitamente ao módulo seguinte. ll- PosrES Postes retangulares metáticos, confeccionados em chapas deaço zincadas gramatura mínima 275 gtm2, por processo contínuo de imerúo , qr"nt" e revestido em poliéster através depintura eletrostática, espessura mÍnima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. os postes sãomunidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo M6 para fixação dos painéis através deÍixadores em poliamida' ' cor: Branca(RAL 90í0) ou verde(RAl 6005) - A definlr com a Íiscalizaçáo.. postes aparafusadosna base, com 4 parafusos, 40 x 60 mm (largura x profundidad'e1, espessura da chapa: 1,55mm, altura 2,03m. ill- ACESSóRIOS' Fixadores plásticos em poliamida, caps plástico, parafusos é, .ço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x40 mm' ' os postes recebem fechamento com tarnpa plástica na, extremidaáe superior . parafusos em aço inox cabeçaboleada sextavada interna, tipo Alen M6 x 40mm ' Luva inox As faces de fixação dos postes são munidas de uma roscainterna para recebimento do parafuso tipo Allen M6. Depois de ajustado, a cabeça deste paraÍuso fica embutida no Íixador

t-atravesdecap'sdeacabamento. 1-FixadorPoliamida2-ParãfusotipoAllená-Cap,s
í3.15. c0842 - coNcRETo prutBR., FcK 20 Mpa coM AGREGADO ADourRtDo (M3)

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICNS
- Cimento Poriland composto Cp ll-32;
' Areia média - areia média na umidade natural, com coeÍiciente de inchamento em tomo de 1,30, pronta para o uso.Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder preüamente ao seu peneiramento,
utilizar composição correspondente;
' Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e gue atenda à norma ABNT NBR 7211;' Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; - Servente: auxilia nocarregamento e descanegamento.

EXECUÇÃO
' Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;' Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagàm indicãda, e mais 1/3 terço do volume de água;' Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quaniidade prevista de areia e o restante da água; - Respeitar otempo mínimo de mistura indicado pela riorma técnica e/ou pelo Íabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea
de todos os materiais.

13.16,C2784. ESCAVAçÃO MANUAL SOLO DE íA.CAT. PROF. ATÉ í.50M (M3)

1. ITENS E SUAS cARAcTERísIIcRs:.Servente: profissionalque a escavação da vala com o uso de equipamentos
cAÇÃo Dos -Volume de corte geométrico, definido em projeto,

RlnaHo
C?êe

MANUAiS. 2. CRITÉRIOS PARA QUANTIFI S:

Páglna:29



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Rêíüma do R6§tauEnto popuhíd€ Juâzeiro do NoÍlê :l
oEsCRtçÃor Reíorma dq Rastsurante populaÍ dê Juazêíb do NôÍtê

gEINFRA

SINAPI

027.í coií oEsoNERÂçÃO

2O2ZO. COM OESONERACÁO

ÇotrPostçÕE9 PEóPRaS

83.86%

E3,55%

0.@16

47,7ôt6

17Açí.

0,009(

oí?02i

05t2,.22

LOCAL: R@ do Cruzelrc, 869 - CenlÍo, J@zeko do Norte - CE

CLIENTE: Prefuitm de Juâzoiro do NgÍte

executado de Íorma manual; -A geometria da vala deve atender aos v_alores definidos pela norma NBR 12266. 3. EXECUÇÃo:-Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; -A escavação deve atender às exigências da NR 1g.
13.17.C0702. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

1' Ct'itérios para quantiÍicação dos serviços: ' será medido por volume de entulho transportado - m3. 2.critério de Aferição: .corresponde ao volume de demolição dà alvenaria, revestimento de argamassa, piso ceramico e contrapiso; . Ficam a cargodo construtor as despesas com a carga e os transportes decorrentes da execução dos serviços, seja qual for a distância médiae o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado. 2. Execução:
'Carregamento de caminhão basculante para remoção de entulho gerado pelas demolições e limpeza.
í3'í8. c2533 'TRANSPORTE DE MATERIAL, ExcETo ROCHA EM cAMtNHÃo nrÉ s KM (M3)

1' CR|TÉRIOS PARA QUANTIF]CAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Será medido por votume de entutho transportado - m3.2.EXEcUÇÃo: - Transporte de materiaió oriundos de demoiiçóes e limpezas, para locais apropriados, realizadas no desenvolverda obra.

í3.í9' c4592 - ALVENARIA DE EMBAsAMENTo EM TtJoLo cERÂMtco FURADo c, ARGAMASsA ctMENTo E\-/ AREIA í:4 (M3)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Pedreiro com encargos complementares: responsável pela marcação e elevação da alvenaria;- Servente com
encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;- Bloco cerâmico furado 9x19x1gcm;
- Argamassa traço 1:4 (cimento, areia média) para emboço/massa única/assentamento de
alvenaria de vedação, preparo mecânico em betoneira de 400 litros.
EXECUÇÃO
- DemaÍcer a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir doseixos
ortogonais, execução da primeira fiada;
- Elevação da alvenaria - assentamento dos blocos em juntas desencontradas com a utilização de argamassaaplicada
com palheta, fomando-se dois cordões contínuos; - A última Íiada de embasamento deverá ser impermeabiiizada.

í3.20. C0776'CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ARETA S/PENE|RAR TRAçO í:3 ESp.= 5mm p/ PAREDE
(M2)

6'1.1. Antes de serem revestidas, todas as alvenarias serão devidamente limpas de gorduras, vestígios orgânicos e outras
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos. 6.1.2. Após a limpeza, ai superfícies serão chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 e espessura de 5 mm. 6.1.3. Criterio de medição: mr. 6.1.3.1. Será medido
pela área de parede revestida com chapisco, descontando-se os vãos.

\z ts.zt. c302g - EMBoço c/ ARGAMASSA DE crMENTo E AREIA eENETRADA, TRAç9 í:3 (M2)

6'2.í. Aplicado nas paredes que forem receber algum tipo de revestimento ou pintura, com argamassa de cimento e areia
médiâ_no traç-o_1:3. 6.2.2. Deverá ser cortado com régua, nunca desempenado ou queimado à colher. 6.2.3. Critério de
mediÇão: m'.6.2.3.1. Será medido pela área de parede revestida com emboço, descontando-se os vãos.
13.22;'c4557 'PoRTÃo DESLIZANTE NVLoFoR, coMposro DE euADRo, pAtNÉts E AcESSóRtos cou pINTURA
ELEÍRosrÁTlcA coM TINTA PoLIESTER, NAS coRES VERDE ou BRANcA, cou posrE EM Aço REvESTtDo,
coR VERDE OU BRANCA - FORNECTMENTO E MONTAGEM (M2)
1. CR|TÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Será medido por área (m,) de portão de correr instatado.
í3.23. c0769 - CHAPA PoLtcARBoNATo ALVEOLAR cRtsrAL ESp.= 6mm (M2)

1' CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: - Utilizar a área de projeção do tethado.2.ExEcuÇÃo: A
instalação das chapas deve ser a última fase da obra s a estrutura que irá acomoáar-a chapa deve estar bem limpa; - As
dimensões da chapa devem estar de acordo com as dimensóes da estrutura. Durante o transporte, corte, armazenamento e
instalação deve-se tomar o máximo de'cuidado para que a superfície do material não sofra danos; - Removero filme de
proteção somente da superÍície que entrará em contato com as guarniçóes. - O restante da superfície da chapa deve
permanecer protegido pelo Íilme de proteção até o final da obra; - Vedar as extremidades dos alvéolos com Íitas impermeáveis
e Íitas porosas, para evitar sujeira e condensação interna; Retirar todo o filme de proteção imediatamente após a instalaçáo;
- Apertar os parafusos apenas o necessário para a Íixação das chapas, evitar força excessiva.
1 3.24, C2222. REVESTTM ENTO M ETÁLICO, TI PO *REYN

CE

Antônlo
Crea

Clvll

DUAS CHAPAS (M2)
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í3.?5. Cí625. L|MPEZA DE ptsos E REVESTTMENTOS (M2)

6. EXECUÇÃo
-Caso.existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula;-Espalhar o produto diluído em todo o piso e esfregar.o, ,""rorra de cerdas rígidas para remoção da sujeira; -Enxaguarcom água;
-Retirar o excesso de água com rodo, puxando até o ralo mais próximo; _Secar o pisocom pano.

í3.ffi. Cí626. LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS (M2)

EXECUÇÃO:
-caso existam respingos de tinta, retirar com auxírio de uma espátura;
-Espalhar o produto diluído em todo o piso e esfregar 

"o, 
*lrorr" de cerdas rígidas para remoção da sujeira; -Enxaguarcom água;

\, :::i:rj: excesso de água com rodo, puxando até o rato mais próximo; -Secar o piso
com pano.
13.21. C1628. LTMPEZA GERAL (M2)

ITENS E SUAS CARACTERíSTICRS
- Servente com encargos complementares.
EXECUÇÃO
- caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula; - Varrer toda a área com vassoura adequadapara pisos internos.
- caso existam respingos de tinta, retirar com auxírio de uma espátura;- umidecer o pano de chão com água, posicioná-lo sob o rodo e passar em toda área; - Repetir o procedimento, senecessário,
- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de uma espátula e solvente;- com uma esponja, esparhar e esfregar o detergente diruído em toda a peça;- Enxaguar com água e retirar o exesso de água com pano;- Aplicar limpa vidros diretamente no vidro, eipalhar e secar com pano seco.

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRÀr RêÍma do R€stauranta popular ds Jufl€irc do Noí6

Ríúmâ do Restaurante poprJlaÍ dê Jua8iro do Nqío

LOCAL; RE do CMeiÍo, 869 - Centro, Juazeiro do Nolte - CE
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JU'[ZEIRO
âo l{§HTg

.§ecrefaria MunicÍpat
de lnfraestrutura - SETNFRA

OBJETO: Reforma do Restaurante popular de Juazeiro do Norte
LOCAL: Rua do Cruzeiro, 969, Centro, Juazeiro do Norte/CE

DATA: 17t05t2122
ENGARGOS: HORTSTA - B3,SS% / MENSALTSTA _ 47,76%

BANCO: 027.1 COM DESONERAÇÃ. / stNApt 2o22to4coM DESONERAÇÃ.
/ coMPOStÇôEs PRóPRlAs

BDI: 26,480/o
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JUÂZEIH§
âOH§RTE

§ecrefaria Municipal
dê Infraestrutura - SEIINFRA

OBJETO: ReÍorma do Restaurante popular de Juazeiro do Norte
LOCAL: Rua do Cruzeiro, 969, Centro, Juazeiro do Norte/CE

DATA:, 1il0StZ0Z2
EI{CARGOS: HORTSTA - 83,85% / MENSALTSTA _ 47,76%

BANCO: 027.1 COM DE_SONERAÇÃ. / stNApt 2o22t,4 COM DESONERAÇÃ.
/ coMPOStÇÕEs PRóPRAS

BDI: 26,480/o

ART

(\
Antônio RlnaldoSf Ofvelra Junlor

Crea 3$179 CE

Engenhei[o Civil



ottiÍ?"rXiã::ui?,"0[r,:*"rr,:TJ"i#*TCREA-cE
§

ffi
§*conselho Regronat de Engenharra e Agronomra do ceará

t agtna 1r1

ART OBRA / SERVrço
No cE20220988988

TítuloproÍissional: ENGENHETROCIVIL

- 

2, Dados do Contrato
Contratante: pREFEITURA

RUA sÃo PEDRo
MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Complomento: PRAçA DTRCEU FIoUEÍREDO
Cidade: JUÂzEtRo Do NoRTE

3. Dados da Obra/Servlço
RUA DO CRUZEIRO

Complemento:

Cidade: JUAZE|Ro Do NORTE
Data de lnlcioi 3,tost2o22 previsão de término: 3OtO5t2O23
Finalidade: lnÍraestrutura
Proprletário: PREFEITURA MUN]G]PAL DE JUAZEIRo Do NoRTE

4. Atividade Técnica
'í4 - Elaboragão

+ 9. lnformaçôes
" À ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do

_ ío.Valor
Velor da ART: R$ BB,7S Reglstrada emt 2\nino22 Valor pago: R$ EB,ZB

wvfl/.creaca.org.br

Têl: í851 345i-6Ânn

Contrato: Não especlÍlcado Celebrado em:
Valor: R$ 7.300,00

Ação lnstitucional: NENHUMA . NÃo oprATr,lloEde 
contratante: Pessoa Jurldlca de Dlrelto PÚbllco

INICIAL

RNP: 08í7919003

Reglstro: 33263íCE

CPF/CNPJ: 01.97 t.ol2toloi -t 4
No: s/N

Balro: GENTRO

UF: CE CEP: 830íOOIO

ART Mnculada: CEZO?ZOu77EI1

No: 969
Baino: CENTRO

UF: CE CEp:630102í2
Coordenadas Geográícas: .7,200i12,€9.3í6732

Códlgo: Não Eepeclílcado

CPF/CNpJ: o7.s7 4.oaztooo1.1 4

í, Responsável Trácnlco
MARCIO ANDRÉ BASTOS DE OLIVEIRA

\-,

3?-fJ;€,lkif 
NSrRUÇÃo cvtL > EDtFtcAÇóEs > DE REFoRMA DE EDrFrcAÇÃo > #1.1.2.1 _

ÊB';'E';3iieti"-fir:l':BEii;xffirnuoro cM* > EDrFrcAÇÕEs > DE REF.RMA DE

i?; ,- BlTií?fiffisr^uçlo cvrl > EDrFrcAÇôEs > DE REFoRMA DE EDrFrcAÇÃo >

Após a concrusão das arvldades técnlcas o prorissronal deve proceder a barxa desta ART
5, Observações

ART de orçamento, projeto básico e especlflcações técnicas da reÍorma do
6, Declaraçôes

:P_"_"l9lo 
que êstou cumprlndo as regras de

5296/2004.
acesslbllldade prêvlstas nas normas técnlcas da ABNT, na leglslação espacÍflca e no decreto n.

7, Enfldade de Classe
NENHUMA. NÁO OPTANTE

E, Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagões acima MARCIO CPF: 61rit.903,893.50

Quantldadê

í.300,00

í.300,00

í.300,00

Unldade

m2

m2

m2

Restaurantê popular no municÍplo de Juazelro do Norte/CE.

\-/

&^"ÊsdEdÁ, â3 oe .*-q^§ 
ou s@

Local data
PREFEITURA

DO NORTE . CiIPJ:
07,

comprovante do pagamento ou conÍerência no slte do Crea.

Nosso Número: E2íS40SZíO

A autgntrêrdEde dssts ART pode ser vedÍreda em: https://ma-c€,srtac.com.br/pubrco/, cm a chave: DxwSc
tmprosso em: ozool2022 às 1s:g2147 por, , lp, reZáiã-sg.gz

FoLha

DE

fa16mnosco@creacB.org.br

Eáv' /Â<l trEr_Àoô, &EBF,#"-.ç"E



otTiÍ?"1o"rãiã'.'r?*I:**"r',:T§i#*'CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

t
ii

Páglna 111

ART OBRA / SERVrçO
No cE20210863924

DE

Fotha No
INICIAL

- 

l. Responsável Tócnlco
RENATO DEININGER EVANGELISTA

TÍtuloprofissional: ENGENHETROELETRTCTSTA RNP:'16í8867776

Reglstro: 351464CE

- 

2, Dados do Contrato

Contratante: PreÍeltura Juazelro do Norte
RUA DIRCEU FIGUEIREDO

Complemento:

Cldâde: JUAZEIRO DO NORTE
Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ; 07,97 4,062//0001-14

No: s/n

CEP: 630í0147

Conlrato: Não especlÍlcado Celebrado em:
Valor: R§ 7,300,00 Tipo de contratante: pessoa Jurldlcâ de DlÍelto públlco
Ação lnstitucional: NENHUMA. NÃO oPTANTE

\-/ - 

3. Dados da Obra/Serviço
RUA DO CRUZEIRO

Complemento:

Cidade: JUAZETRO DO NORTE

Dala de lnício: 1610912021 Previsão de tórmino: O4l1Ot2O21 Coordenadas GeográÍicas: -7,2036í0, €9.3íí592

Código: Não Especlficado

CPF/CNPJ: 07.974.082/000í.í4

Bairro: CENTRO

UF: cE

No: 869

CEP: 630í02í2

Finalidade: Outro

Propíetário: PreÍeltura Juazelro do Norte

- 

4. Atlvldade Técnlca

15 - Elaboraçáo

9?;Il9i-.lo_d:-lr:r.a!9qõ91> E-LFrRorÉcNtcA > tNSrALAÇóES ELÉrRlcAS > DE tNsrALAÇôES
ELETRICAS EM BAI)(A TENSÂO > #í1.í0.í.2. PARA HNSbOMERCIAIS
82 - PTOJEIO dE INSTAIAçõES > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9,24.
DE ATERRAMENTO ELÉTRICO

82. PTOJEIO dE INSIAIA9õES > ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS
> DE CABEAMENTO > #12,6.3,í . POR MEIOS METÁLICOS
82. - PTOJEIO dê INSIAIA9õES, > PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS > SEGURANCA E
coNFoRTO NAS ED|F|CAÇóES > #42.6.4 _ DE S|NAL|ZAÇÃO DE EMERGÊNC|A

Após a conclusão das atividades técnicas o proÍissíonal deve proceder a baixa desta ART

- 

5, Observações

Quantidade

1,00

1,00

1,00

1,00

Unldade

un

un

UN

un

Proieto de ReÍorma Elétrico e Proioto dê Aterramenlo do Rostaurante Popular da cidado de Juazeiro do None

- 

6, Declaraçõas

' D-oclaro que ostou cumprindo as regras de acessibilidade prevlstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especÍfica e no decreto n.529612004.

--7. 

Entldade do Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

- 

E. Asslnaturas

Doclaro serom vordadeiras as informaçôos acima RENATO CPF:

,_de_de_
Local

- 

L lnÍormações

data Pr€feltuia Juazolío - CNPJ: 07.074.082/000í.í4

'A ART é válide somente quando qultada, mediante apresentagão do comprovante do pagamonto ou conÍerência no slte do crea.

- 

í0, Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Reglstrada emi o$tlot2ozi Valor pago: R$ BB,7o Nosso Número: 8214907966

A autenticidado d€sta ART pode soÍ veÍiÍi€da am: https://croa.G.sltac.com.brlpublico/, com a chavo: diyaz
ImpÍesso ôm: 1U1O|2O21 às t3:26:20 pon , tp:16t,2íO.gg.g2

M.üôâ@.org.bl

Tol: (85) 345s-s800

íãlemos@@crôa@.org.br

Fâx: (85) 3453-5804 @§B#ô*ç"F"


